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Bevezetés 


Készénjik, hogy megvasarolta a Sony VAIO® szamitégépet, és Udvézdljtik a Felhasznaloi itmutatéban. A Sony a 
hangkezelés, a videokezelés, a szamitastechnika és a kommunikaci6 legfejlettebb technoldgidinak egyesitésével kinalja a 
legkorszertibb szamitégépek altal nyujtott élményt. 


! 
Az utmutatéban szerepl6é illusztraciék kilénbdézhetnek kissé a szamitdgép valddi megjelenésétél. 


Ee) A pontos muszaki jellemz6k megallapitasa 


El6fordulhat, hogy néhany funkcid, beallitasi lehet6ség vagy mellékelt tartozék nem taldlhat6 meg az On szamitégépén. 


http://support.vaio.sony.eu/ cimen. 


Tovabbi informaciok a VAIO szamitogéprol 
Ebben a szakaszban a VAIO szamitégéphez kapcsoléd6 terméktamogatasi informacidkat talal. 
1. Nyomtatott dokumentacid 


0 Uzembe helyezési itmutato — attekintés az 6sszetevdk csatlakoztatasarél, kezdeti bedllitasardl stb. 
QO Visszaallitasi, biztonsagi mentési és hibaelharitasi Utmutato 
QO) Eldirasok, garanciavallalas és technikai tamogatas 


Avezeték nélkilli hdlozat és a Bluetooth technoldgia aktivalasa eldtt olvassa el figyelmesen az Eldirasok, garanciavallalas és technikai tamogatas cimti dokumentumot. 


2. Elektronikus dokumentacido 


Q Felhasznaloi utmutato (a jelen Utmutatd) — a szamitdgép jellemzdit és szolgaltatasait ismerteti, tovabba tanacsot ad a 
gyakoribb problémak megoldasara. 


Az utmutat6 megtekintése a szamitogép képernydjén: 


1. Kattintson a Start © gombra, és valassza a Minden program, majd a VAIO Documentation parancsot. 
2 Nyissa meg a kivant nyelv mappajat. 
3. V4alassza ki az elolvasni kivant Utmutatot. 


Az itmutatdkat kézzel is megkeresheti, ehhez lépjen a Szamitdgép > VAIO (C:) (az On C: meghajtdja) > Documentation > Documentation mappaba, és nyissa meg 
a kivant nyelv mappdjat. 

Q) Windows sug6o és tamogatas - a szamitdgép haszndlatanak elsajatitasat segit6 gyakorlati tanacsok, oktat6anyagok 
és bemutatdk atfog6 forrasa. 


A Windows sug6 és tamogatas szolgaltatas eléréséhez kattintson a Start gombra, és valassza a Sugo és tamogatas 


parancsot, vagy pedig nyomja meg és tartsa nyomva a Microsoft Windows billentyGt, és k6zben nyomja meg az F1 
billentydt. 


3. Terméktamogatasi webhelyek 


Ha barmilyen problémaja van a szamitégéppel, a VAIO-Link webhelyen (http://support.vaio.sony.eu/) talalhat hibaelharitasi 
utmutatdkat. 


Egyéb informacidforrasok is rendelkezésre allnak: 

O AClub VAIO kézésséqg (http://club-vaio.com) lehetéséget kinal arra, hogy kérdéseket tegyen fel mas VAIO felhasznaloknak. 

QO Termékinformacidért keresse fel termékeink webhelyét (http://www.vaio.eu/) vagy online aruhazunkat 
(http://www.sonystyle-europe.com). 


Amennyiben kapcsolatba kivan lépni a VAIO-Link Ugyfélszolgalataval, készitse el6 VAIO szamit6gépe sorozatszamat (gyari 
szamat). A sorozatszam (gyari szam) a VAIO szamitégép aljan, hatuljan vagy az akkumulatortarté rekesz belsejében van 
felttintetve. Ha nem talalja szamit6gépe sorozatszamat, a VAIO-Link webhelyen talalhat tovabbi Utmutatasokat. 


Ergonomiai szempontok 


A szamitégépet hordozhaté eszké6zként fogja hasznalni a legkUl6nb6zébb kériilmények kézétt. Javasoljuk, hogy leheté6ség 
szerint vegye figyelembe a kévetkez6 ergondémiai szempontokat az alland6é és a hordozhatdé kérnyezetek esetén egyarant: 


A szamitogép elhelyezése — Helyezze pontosan maga elé a szamitégépet. Alkarjat tartsa vizszintesen, csukldja legyen 
laza, kényelmes tartasban a billentyGzet vagy a mutat6eszk6z hasznalata k6zben. Felsékarjat tartsa ellazitva természetes 
helyzetben az oldala mellett. A szamit6gép hasznalata soran rendszeresen tartson sztineteket. A tulsagosan hosszu ideig 
tarto folyamatos szamit6gép-hasznalat megeréltetheti a szemet, az izomzatot és az inakat. 


Butor és testhelyzet — Valasszon olyan széket, amely megfelel6en megtamasztja a hatat. A szék magassagat ugy allitsa 
be, hogy labfeje vizszintesen nyugodjon a padlén. Labtamasz hasznalataval még kényelmesebben Ulhet. Ulj6n laza, 
egyenes tartasban, ne gérnyedjen elére és ne déljén tulsagosan hatra. 


A szamitogép kijelzdjének latoszége — A kijelz6 megdéntéseével keresse meg a legjobb helyzetet. A kijelzo megfelel6 
délésszégének beallitasaval csdkkentheti szeme megterhelését és szemizmai kifaradasat. Allitsa be a kijelz6 fényerejet is. 


Megvilagitas — Valasszon olyan helyet, ahol az ablakokbol és a lampakbdl érkez6 féeny nem okoz csillogast és tukrézédést 
akijelz6n. Kézvetett megvilagitas hasznalataval elkertlheti a fényes foltok megjelenését a kijelzén. A helyes megvilagitas 
hozzajarul a kényelemérzethez, és hatékonyabba teszi a munkat. 


A kilso megjelenit6 eszk6z elhelyezése — Ha kils6 megjelenit6 eszk6zt hasznal, megfelel6 tavolsagra helyezze el azt. 
Ugyeljen arra, hogy a képernyé szemmagassagban vagy annal kicsit lejjebb legyen, amikor a monitor eldtt Ul. 


Az elso lépések 


Ez a szakasz a VAIO szamitégép haszndalatanak els6é lépéseit ismerteti. 


A kezelészervek és a csatlakozok (11. oldal) 

A jelzofények (16. oldal) 

Aramforras csatlakoztatasa (17. oldal) 

Az akkumulator hasznalata (19. oldal) 

A szamitogép biztonsagos kikapcsolasa (26. oldal) 

Az energiatakarékos Uzemmodok hasznalata (27. oldal) 


Oovovovovo do 


A szamitogép optimalis allapotanak meg6rzése (30. oldal) 
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A kezelészervek és a csatlakozok 
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Tekintse at a kK6vetkezé oldalakon felsorolt kezel6szerveket és csatlakozdkat, és keresse meg azokat a szamitégépen. 


A szamit6gép megjelenése a mUiszaki jellemz6k eltéréseitdl figgden ktlénbézhet az utmutatdban szereplé abraktdl. 


A szamitdgép eleje 


O} |OO} |} }Od} }On |] |] [po 


— 
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12 


13 


14 


K6rnyezetifény-érzékel6 (155. oldal) 

Erzékeli a k6rnyez6 fény intenzitasat, és automatikusan az 
annak megfelelé optimalis szintre allitja be az LCD-képernyd 
fényerejét. 

Num lock jelz6fény (16. oldal) 

Caps lock jelzéfény (16. oldal) 

Scroll lock jelz6fény (16. oldal) 

Beépitett mikrofon (mond) 

A beépitett MOTION EYE kamera jelzéfénye (16. oldal) 
Beépitett MOTION EYE kamera (37. oldal) 

LCD-képerny6 (115. oldal) 

Beépitett hangszoro (sztered) 


Numerikus billentydzet 
A numerikus billentyGzet segitségével szamok irhatdk be, 
illetve alapvet6 matematikai szamitasok hajthatok végre. 


Billentytizet (33. oldal) 
Erintéparna (35. oldal) 
Jobb oldali gomb (35. oldal) 
Bal oldali gomb (35. oldal) 


i 


(_pispLay oFF 


WIRELESS 


OFF || oo@00 


JHGDuo 


MacicGaTe 
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DISPLAY OFF gomb (36. oldal) 

Lejatszas/sztinet gomb (36. oldal) 

Leallitas gomb (36. oldal) 

El6z6 zeneszam gomb (36. oldal) 

Kévetkezd zeneszam gomb (36. oldal) 

ASSIST gomb (36. oldal) 

$1 gomb (36. oldal) 

VAIO gomb (36. oldal) 

Tdltés jelzéfénye (16. oldal) 

Lemezmeghajt6 jelzdfénye (16. oldal) 

WIRELESS jelzéfény (16. oldal) 

Adathordoz6 jelzéfénye (16. oldal) 

WIRELESS kapcsol6 (62. oldal), (67. oldal) 

,Memory Stick Duo” memériakartya foglalata’ (46. oldal) 
SD memoériakartya foglalata (56. oldal) 

Aszamitogép csak a Duo méretidi ,Memory Stick” memoriakartyakat tamogatja. 


13 


A szamitégép jobb oldala 


1| Fejhallgat6/OPTICAL OUT csatlakozo (74. oldal) 
(Az optikai kimenet mintavételezési frekvenciaja: 
44,1 kHz/48,0 kHz/96,0 kHz) 


Mikrofon csatlakozdja (83. oldal) 
USB-portok’ (84. oldal) 

Optikai meghajtdé (38. oldal) 
Lemezmeghajt6 kiadégombja (38. oldal) 
Kézi lemezkiadas nyilasa (148. oldal) 
Tapellatas gomb és jelzdfény (16. oldal) 


Megfelel az USB 2.0 szabvany eldirasainak, és kezeli a nagy sebességi, a teljes 
sebességli és a kis sebességti eszk6zdket is. 


Ny} |} [01] |] [Oo] [Po 


Gi 


— 


—_— 
[5] [6] 


A szamitogép bal oldala 


HOM, 


HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


Ny} {O>} [Or |] [Oo] [PO] | 


! 
Az eSATA/USB csatlakoz6 haszndlataval kapcsolatos megjegyzések: 

- Nem csatlakoztathatd egyszerre eSATA- és USB-eszkéz is a csatlakozohoz. 
- Eléfordulhat, hogy a szamitdgép nem ismeri fel az USB-eszkézt az eszk6z 
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Tapcsatlakoz6 (17. oldal) 
Biztonsagi nyilas 

Szell6z6nyilas 

Haldézati (LAN) csatlakoz6 (61. oldal) 
Monitor csatlakoz6 (75. oldal) 


Kimeneti HDMI csatlakozo"! (78. oldal) 


eSATA/USB csatlakoz0o 2 

Az eSATA vagy USB szabvanynak megfelelé kiils6 eszk6z 
csatlakoztatasahoz hasznalhato. 

ExpressCard/34 modul foglalata (53. oldal) 

4 érintkezés i.LINK-port (S400) (86. oldal) 

El6fordulhat, hogy a kimeneti HDMI-csatlakozohoz csatlakoztatott hangkimeneti 
eszk6z a lejatszast kovetd elsé par masodpercben nem szdlal meg. Ez nem jelent 
hibat. 

Megfelel az USB 2.0 szabvany eldirasainak, és kezeli a nagy sebességli, a teljes 
sebességli és a kis sebességli eszk6zdket is. 


csatlakozdjanak alakjatdl fliggéen. llyen esetben hasznalja az egyik, csak USB-eszk6z 
csatlakoztatasara alkalmas csatlakozot. 


- eSATA-eszk6z kapcsolatanak bontasahoz, az eltavolitas eldtt kattintson a Hardver 


biztonsagos eltavolitasa és az adathordozo kiadasa ikonra a talcan, majd valassza 
ki az eszk6zt. 


- Acsatlakozohoz nem csatlakoztathaté eSATA-eloszto. 


A szamitogép hatulja és alja 


— 


be) 


[e) 


Szell6ézényilasok 
Mem6riamodul tart6rekeszének fedele (102. oldal) 
Akkumulator csatlakozdja (19. oldal) 
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A jelzoféenyek 
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A szamitégépen a kévetkez6 jelzéfények talalhatok: 


Jelz6fény 


Funkci6o leirasa 


Tapellatas () ZO6ld szinnel vilagit, amikor a szamit6gép normal Uzemmddban van; narancssarga szinnel lassan villog, amikor 
a szamitégép alv6 Uzemmddban van; és nem vilagit, amikor a szamit6gép hibernalt Uzemmddban van vagy ki 
van kapcsolva. 

Téltés » C7 Vilagit az akkumulator t6ltése k6zben. Tovabbi tajékoztatast Az akkumulator feltdltése (22. oldal) cimt részben 


talal. 


Beépitett MOTION EYE kamera 


Vilagit a beépitett kamera hasznalata ké6zben. 


Adathordozé 


Akkor vilagit, ha a rendszer a memoriakartyan, példaul ,Memory Stick” vagy SD memoriakartyan tarolt 
adatokat ér el, vagy adatokat ir ra. (Amikor vilagit ez a jelzéfény, ne allitsa alv6 Uzemmédba és ne kapcsolja ki 
a szamitdgépet.) Ha a jelzéfény nem vilagit, a memoriakartya nincs hasznalatban. 


Lemezmeghajt6 6 


Vilagit, amikor a beépitett tarol6eszk6z vagy az optikai meghajt6 adatokat olvas vagy ir. Amikor vilagit ez a 
jelz6fény, ne allitsa alv6 Uzemmédba és ne kapcsolja ki a szamit6gépet. 


Num lock 


Nyomja meg a Num Lk billentyGt a numerikus billentyGzet bekapcsolasahoz. Nyomja meg ujbdl ezt a billentydt 
a numerikus billentydzet kikapcsolasahoz. Ha a jelzéfény nem vilagit, anumerikus billentyGzet ki van kapcsolva. 


Caps lock 


Nyomja meg a Caps Lock billentytit, ha nagybettiket szeretne irni. Amikor a jelzéfény vilagit, a Shift billentyd 
megnyomasaval kisbettket irhat. Nyomja meg Ujbdl ezt a billentyUt a jelzéfény kikapcsolasahoz. Ha nem vilagit 
a Caps lock jelz6fény, a szokasos mddon kisbettket irhat. 


Scroll lock a Nyomja meg az Fn+Ser Lk billentyGkombinacidt a képernydtartalom gérgetési modjanak megvaltoztatasahoz. 
Ha nem vilagit a Scroll lock jelz6fény, a szokasos mddon goérgetheti a képerny6 tartalmat. A Ser Lk billentyd 
az egyes programokban masképpen vagy egyaltalan nem mUukédik. 

WIRELESS Vilagit, ha egy vagy t6bb vezeték nélkuli funkcid engedélyezett. 
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Aramforras csatlakoztatasa 


A szamitégép energiaellatasanak biztositasahoz hasznalhat tapegységet vagy ujratdlthet6 akkumulatort. 


A tapegység hasznalata 


Amikor a szamitégép halézati aramforrashoz van csatlakoztatva, és be van helyezve az akkumulator, a halézati aramforras 
szolgaltatja a szamit6gép energiaellatasat. 


£o 


Csak a szamitdgéphez tartozd tapegységet hasznalja. 
A tapegység hasznalata 
1 Csatlakoztassa a tapkabel (1) egyik végét a tapegységhez (3). 
2 Csatlakoztassa a tapkabel masik végét egy halézati csatlakozdaljzathoz (2). 
3  Csatlakoztassa a tapegység (3) kabelét a szamit6gép tapcsatlakozdjahoz (4). 


A tapcsatlakozo alakja a tapegységtdl fligg. 


Ay 


A szamitdgép taphaldzatrdl torténé teljes levalasztasahoz huzza ki a tapegység kabelét a haldzati csatlakozoaljzatbdl. 
Ugyeljen arra, hogy a halozati csatlakozdaljzat kénnyen elérhet6 legyen. 


Ha hosszabb ideig nem hasznalja a szamitdgépet, allitsa hibernalt Uzemmddba. Lasd: A hibernalt izemméd haszndlata (29. oldal). 
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Az akkumulator hasznalata 


Az ujonnan megvasarolt szamitégéphez tartoz6 akkumulator nincs teljesen feltdltve. 


Az akkumulator behelyezése és eltavolitasa 


Az akkumulator behelyezése 
1  Kapcsolja ki a szamit6gépet, és csukja le az LCD-kijelzét. 
2 Csusztassa befelé az akkumulator LOCK kapcsoldjat (1). 
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3  Csusztassa be az akkumulatort atlés iranyban az akkumulatortart6 rekeszbe, amig a rekesz két oldalan talalhaté 
kisz6gellések (2) pontosan nem illeszkednek az akkumulator két oldalan talalhaté U alaku hornyokba (3). 


5 Az akkumulator szamit6géphez rdgzitéséhez csusztassa kifelé a LOCK kapcsol6t. 
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Az akkumulator eltavolitasa 


! 
Ha a szamitégép be van kapcsolva, és nem csatlakozik haldzati csatlakozdaljzathoz, akkor az akkumulator eltavolitasa esetén az dsszes nem mentett adat elvész. 


1 Kapcsolja ki a szamité6gépet, és csukja le az LCD-kijelzét. 
2 Csusztassa befelé az akkumulator LOCK kapcsoldjat (1). 


3  Csusztassa befelé és tartsa meg az akkumulator RELEASE reteszét (2), nyuljon be az ujjaval az akkumulatoron talalhaté 
ful (3) ala, forditsa el az akkumulatort a nyil iranyaba, majd huzza ki a szamitégépbdl. 


4svi14u 


Sajat biztonsaga érdekében ajanlatos a minéségbiztositasi kovetelményeknek megfeleld, eredeti Sony akkumulatorokat és halézati adaptereket hasznalni, amelyeket 
a Sony forgalmaz a VAIO szamitégépekhez. Bizonyos VAIO szamitégépek kizardlag eredeti Sony akkumulatorral kepesek mUk6dni. 


Az akkumulator feltdltése 


Az ujonnan megvasarolt szamitégéphez tartoz6 akkumulator nincs teljesen feltdltve. 


Az akkumulator feltoltése 
1. Helyezze be az akkumulatort. 


2 Csatlakoztassa a szamitégépet a tapegység segitségével az elektromos aljzathoz. 
A téltés jelzéfénye vilagit az akkumulator todltése k6zben. Amikor az akkumulator tdlt6ttsége eléri a beallitott maximalis 
tdltéttségi szintet, a tdltés jelzéfénye kialszik. 


Toltés jelz6fényének allapota Jelentés 


Narancs szinnel vilagit Az akkumulator téltése folyamatban van. 


Villog, mikézben a tapellatas jelzéfénye | Az akkumulator hamarosan lemeril. (normal UZzemmédd) 
z6ld szinnel vilagit 


Villog, mikézben a tapellatas jelzéfénye | Az akkumulator hamarosan lemeril. (alvé Uzemméd) 
narancs szinnel vilagit 


Gyorsan villog narancs szinnel Hiba tértént az akkumulatornal: az akkumulator 
meghibasodott vagy nincs régzitve. 


! 
Toltse fel az akkumulatort az Utmutatd elsé akkumulatortéltésre vonatkozo leirasa szerint. 


23 


Ay 


Tartsa az akkumulatort a szamitogépben, amikor a szamitdgép halézati aramforrashoz van csatlakoztatva. Az akkumulator a szamitégép haszndlata kézben is téltédik. 


Ha az akkumulator lemerill, és a tdltés, valamint a tapellatas jelz6fénye egyarant villog, akkor csatlakoztassa a haldzati tapegységet az akkumulator Ujratdltéséhez, 
vagy kapcsolja ki a szamitégépet, és helyezzen be egy teljesen feltdltétt akkumulatort. 


A szamitégép litiumion akkumulatorral rendelkezik, amely barmikor feltdlthet6. A nem teljesen lemertilt akkumulator felt6ltése nem csdkkenti annak élettartamat. 


Néhany program és periférias eszk6z haszndlata esetén a szamitogép nem allithaté hibernalt tizemmddba még akkor sem, amikor alacsony az akkumulator toltttségi 
szintje. Ha akkumulatorrdl mukédteti a szamitogépet, az adatvesztés elkertilése érdekében mentse gyakran az adatokat, és kézzel kapcsolja be az energiagazdalkodasi 
szolgaltatast, példaul az alvé vagy a hibernalt izemmédot. 

Ha az akkumulator lemertil, mikézben a szamitdgép alvé Uzemmddban van, elvesziti az 6sszes nem mentett adatot. Az adatok el6z6 allapota nem dllithaté vissza. 
Az adatvesztés elkertilése érdekében mentse gyakran az adatokat. 
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Az akkumulator toltési kapacitasanak ellendérzése 


Az akkumulator tdoltési kapacitasa fokozatosan csékken az akkumulator-ujrat6éltések szamanak, illetve az akkumulator 
hasznalati idejének névekedésével. Az akkumulator legteljesebb kihasznalasahoz ellenérizze az akkumulator téltési 
kapacitasat és mddositsa az akkumulator beallitasait. 


Az akkumulator toltési kapacitasanak ellendérzése 


1. Kattintson a Start gombra, és valassza a Minden program, majd a VAIO Control Center parancsot. 
2 Kattintson a Power Management, majd a Battery elemre. 


Az akkumulator élettartamanak névelés¢hez engedélyezze az akkumulatorkimélé funkcié haszndlatat. 
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Az akkumulator élettartamanak novelése 


Haaszamitdégépet akkumulatorrdl Uzemelteti, akkor az alabbi médszerek haszndalataval hosszabbithatja meg az akkumulator 
élettartamat. 


Q) 
Q) 


O 


Csdkkentse a szamit6gép LCD-képernydjének fényerejét. 


Hasznalja az energiatakarékos Uzemméddot. Tovabbi tajékoztatast Az energiatakarékos izemmodok hasznalata 
(27. oldal) cimt részben talal. 


Modositsa az Energiagazdalkodasi lehet6ségek altal kinalt energiatakarékossagi beallitasokat. Tovabbi tajékoztatast 
A VAIO Power Management segédprogram hasznalata (98. oldal) cimU részben talal. 


Az asztal hattereként a VAIO Control Center alkalmazasban a Long Battery Life Wallpaper Setting bedllitast valassza ki. 
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A szamitégép biztonsagos kikapcsolasa 

A nem mentett adatok elvesztésének elkerUlése érdekében mindig az alabb ismertetett mUvelet végrehajtasaval kapcsolja 
ki a szamitogépet. 

A szamitogép kikapcsolasa 

1 Kapcsolja ki a szamit6géphez csatlakoztatott periférias eszk6z6ket. 

2  Kattintson a Start, majd a Leallitas gombra. 


3  Valaszoljon a dokumentumok mentésére vagy a mas felhasznalok csatlakozasara figyelmeztet6 Uzenetekre, és varjon, 
amig a szamitégép automatikusan kikapcsolddik. 
A tapellatas jelzéfénye kialszik. 
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Az energiatakarékos Uzemmoddok hasznalata 


Az energiagazdalkodasi beallitasok hasznalataval kimélheti az akkumulatort. A normal Uzemmédon kivill a szamitégép tovabbi 
két, tetszés szerint valaszthat6 energiatakarékos Uzemmdddal is rendelkezik, az alvé és a hibernalt Uzemmédddal. 


! 
Ha hosszabb ideig nem hasznalja a szamitdgépet, és az nincs csatlakoztatva halozati aramforrashoz, allitsa hibernalt izemmddba vagy kapcsolja ki a szamitdgépet. 


Ha az akkumulator lemeriil, mikézben a szamitégép alvé Uzemméddban van, elvesziti az 6sszes nem mentett adatot. Az adatok el6z6 allapota nem dllithaté vissza. 
Az adatvesztés elkertilése érdekében mentse gyakran az adatokat. 


Uzemmod Leirds 
Ez a hasznalatban lév6 szamit6gép normal allapota. Ebben az Uzemmddban a zéld tapellatas jelzéfény vilagit. 


Normal Uzemmdd 


Alvé izemmddban kikapcsol az LCD-képerny6, tovabba minden beépitett taroloeszk6z és a processzor 
alacsony energiafelhasznalasu Uzemmoadra valt. Ha a szamitogép ebben az Uzemmodban van, lassu Utemben 
villog anarancs szind jelzéfény. A szamitégép az alvé Uzemmddbdl hamarabb tér vissza a normal Uzemmddba, 
mint a hibernalt Uzemmodbédl. Az alvé Uzemmdd tdbb energiat hasznal, mint a hibernalt Uzemmdd. 


Alvé Uzemmdd 


Ha a szamitégép hibernalt Uzemméddban van, a szamitégép a beépitett tarolbeszk6z6kre menti a rendszer 
allapotat, majd kikapcsolja az aramellatast. Ilyenkor nem térténik adatvesztés, ha lemertil az akkumulator. 


Ebben az izemmédban a Zéld tapellatas jelzéfény nem vilagit. 


Hibernalt Uzemmdd 
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Az alv6 Uzemmod hasznalata 
Az alvo Uzemmdd bekapcsolasa 
Kattintson a Start gombra, majd a Leallitas gomb melletti nyilra, végiil az Alvo allapot parancsra. 


Visszatérés a normal UZemmoddba 
O Nyomja meg barmelyik billentydt. 


O Nyomja meg a szamitégép tapellatas gombjat. 
! 
Ha a tapellatas gombot négy masodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva, a szamit6gép automatikusan kikapcsol. Ekkor az 6sszes nem mentett adatot elvesziti. 


A hibernalt Uzemmdod hasznalata 


A hibernalt Uzemmod bekapcsolasa 
Nyomja meg az Fn+F12 billentyGkombinaciot. 


Masik leheté6ségként kattintson a Start gombra, majd a Leallitas gomb melletti nyilra, végiil a Hibernalas parancsra. 


! 
Ne mozditsa meg a szamitdgépet, amig ki nem alszik a tapellatast jelz6fénye. 


Visszatérés a normal Uzemmddba 
Nyomja meg a tapellatas gombot. 


! 
Ha a tapellatas gombot négy masodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva, a szamitdgép automatikusan kikapcsol. 
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A szamitogép optimalis allapotanak megérzése 


A rendszer frissitése 


A VAIO szamitégép hatékonysaganak, biztonsaganak és funkcidinak javitasa érdekében mindenképpen frissitse a 
szamito6gépet az alabbi alkalmazasok hasznalataval. 


A VAIO Update program automatikusan értesitést kild az interneten elérheté legujabb frissitésekr6él, majd azokat letdlti és 
telepiti a szamitogépre. 
O) Windows Update 
Kattintson a Start gombra, valassza a Minden program, majd a Windows Update parancsot, és kévesse a képerny6én 
megjelen6é utasitasokat. 
UO VAIO Update 5 


Kattintson a Start gombra, valassza a Minden program, majd a VAIO Update 5 parancsot, és kévesse a képerny6én 
megjelen6 utasitasokat. 


! 
A frissitések letdltéséhez a szamitégépet csatlakoztatni kell az internethez. 
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A VAIO Care hasznalata 


A VAIO Care program hasznalataval rendszeresen ellendérizheti a teljesitményt, és mdédosithatja a teljesitménybeallitasokat 
a szamitdgép optimalis mGkédésének megérzése érdekében. Ha hibat észlel a szamitdgépen, inditsa el a VAIO Care 
alkalmazast. A VAIO Care megfeleld intézkedések végrehajtasaval segiti a hiba elharitasat. 


A VAIO Care inditasa 
QO ASSIST gombbal rendelkezé tipusok esetén 


A szamitégép bekapcsolt allapotaban nyomja meg az ASSIST gombot. 
QO ASSIST gombbal nem rendelkezé tipusok esetén 


Kattintson a Start gombra, és valassza a Minden program, a VAIO Care, majd a VAIO Care parancsot. 


! 
A szamitégép hibernalt tizemmddjaban ne nyomja meg az ASSIST gombot. 


Tovabbi tajékoztatast a VAIO Care sugdjaban taladl. 


ASSIST gombbal rendelkez6 tipusok esetén amennyiben az ASSIST gombot a szamitdgép kikapcsolt allapotaban nyomja meg, a VAIO Care Rescue alkalmazas indul el. 
A VAIO Care Rescue alkalmazas haszndlataval a szamitogép vészhelyzetek esetén allithatd vissza, példaul olyankor, ha a Windows nem indul el. 
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A VAIO szamitogep hasznalata 


Ez a szakasz bemutatja, hogyan hasznalhatja leghatékonyabban a VAIO szamitégépet. 


A billentytizet haszndalata (33. oldal) 

Az érint6parna hasznalata (35. oldal) 

A specialis funkci6gombok hasznalata (36. oldal) 
A beépitett kamera hasznalata (37. oldal) 

Az optikai meghajto hasznalata (38. oldal) 

A ,,Memory Stick” hasznalata (46. oldal) 

Mas memoriamodulok/memoriakartyak hasznalata (53. oldal) 
Az internet hasznalata (60. oldal) 

A helyi haloézat (LAN) hasznalata (61. oldal) 

A vezeték nélkuli halozat hasznalata (62. oldal) 

A Bluetooth funkcioé hasznalata (67. oldal) 


CuUuUOvUOvdDOOUODOLCUD 


A billentyuzet hasznalata 


A billentyzeten extra billentydk is talalhaték, amelyek funkcidja a szamitégép tipusatdl figg. 
Az Fn billentydvel elérhet6 billentyakombinaciok és funkcidk 
A 


A billentytizet néhany funkcidja csak az operdciés rendszer inditasi mliveleteinek befejezédése utan hasznalhato. 


BillentyGkombinacid/funkcio Funkcio 
Fn + °X (F2): elnémitas A beépitett hangszorok és a fejhallgaté be- és kikapcsolasa. 
Fn + 4 (F3/F4): hanger6-szabalyoz6 Médositja a hanger6 beallitasat. 


A hanger6é néveléséhez nyomja meg tébbszér az Fn+F4 billentyGkombinacidt, vagy nyomja 
meg az Fn+F4 billentyikombinaciét, majd a # vagy a = billentytit. 

Ahanger6 csékkentéséhez nyomja meg t6bbsz6r az Fn+F3 billentyikombinacidt, vagy nyomja 
meg az Fn+F3 billentylikombinaciét, majd az § vagy a  billentyit. 


Fn + 0: (F5/F6): fényer6é szabalyozdsa Médositja a szamit6gép LCD-képernydjének fényerejét. 

A fényer6é néveléséhez nyomja meg tébbsz6ér az Fn+F6 billentyikombinacidt, vagy nyomja 
meg az Fn+F6 billentyikombinaciét, majd a # vagy a = billentytit. 

A fényeré csékkentéséhez nyomja meg tébbszoér az Fn+F5 billentyGkombinacidt, vagy nyomja 
meg az Fn+F5 billentyikombinaciét, majd a § vagy a  billentyiit. 


Atkapcsolja a megjelenitést a szamitogép képernydje és a kiilsé megjelenité eszk6z k6zott. 


Fn + Lcd} /G> (F7): megjelenit6 eszk6z : eo baa cae ; : i 
A megjelenitési kimenet kivalasztasahoz nyomja meg az Enter billentydt. 


! 

Ha a megjelenitési kimenetként kivalasztott klilsé megjelenité kabelét kihuzza, akkor a szamitogép képernydje 
elsdtétil. llyenkor a szamitogép képernydjére torténé valtashoz az Fn billentyti lenyomva tartasa mellett nyomja meg 
kétszer az F7 billentydit, majd nyomja meg az Enter billentydt. 


A csatlakoztatott kiils6 megjelenit6tél fliggden eléfordulhat, hogy nem lehet tobb monitoros izemmédot hasznalni. 


BillentyGkombinacid/funkcido 


Funkcio 


Fn + Q/Q (F9/F10): nagyitas 


Megvaltoztatja néhany programban a megijelenitett kép vagy dokumentum meéretét. 
A képernyékép kicsinyitéséhez nyomja meg az Fn+F9 billentyGkombinaciot. 

A képernyékép nagyitasahoz nyomja meg az Fn+F10 billentyGkombinaci6t. 
Tovabbi tajékoztatast a VAIO Control Center sugdjaban talal. 


Fn + ©] (F12): hiberndlas 


A legkisebb energiafelhasznalasu allapot bekapcsolasa. Amikor ezt a parancsot valasztja, 

a szamitégép a beépitett tarol6eszk6zre menti a rendszer és a csatlakoztatott periférias 
eszk6z6k allapotat, és kikapcsolja az aramellatast. A rendszer eredeti allapota a tapellatas 
gomb megnyomasaval allithaté vissza. 

Az energiagazdalkodas részletes ismertetése Az energiatakarékos izemmodok hasznalata 
(27. oldal) cimt részben talalhato. 
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Az érint6parna hasznalata 


Az érint6parna hasznalataval kivalaszthatja, kijelolheti, huzhatja és gorgetheti a kepernyén megjelenitett objektumokat. 


IS a. 


Miivelet Leiras 

Kivalasztas Az ujjat az érint6parnan (1) csusztatva viheti a mutatdt (2) egy elemre vagy egy objektumra. 

Kattintas Nyomja meg egyszer a bal oldali gombot (3). 

Dupla kattintas Nyomja meg egymas utan kétszer a bal oldali gombot. 

Jobb kattintas Nyomja meg egyszer a jobb oldali gombot (4). A legt6bb alkalmazas esetén ezzel egy helyi ment jelenithet6 meg. 
Huzas Csusztassa az ujjat az érint6parnan a bal oldali gomb lenyomva tartasa kézben. 

Gorgetés Fuggdleges gorgetéshez csusztassa az ujjat az érint6parna jobb szélén. Vizszintes gérgetéshez csusztassa az ujjat az 


érintéparna als6 szélén. Miutan mar igénybe vette a fuggdleges vagy a vizszintes gdrgetési lehetéséget, kork6résen 
mozgathatja ujjait az érint6parnan, igy nem kell levenni ujjait az érint6padrdl (a gérgetési funkcid csak azokban az 
alkalmazasokban érhet6 el, amelyek tamogatjak az érint6pados gérgetést). 


Péccintés Csusztassa egyenes, gyors mozdulattal két ujjat az érint6padon. Webbéngész6 vagy képnézegeté szoftver 
hasznalatakor balra péccintéssel hatrafele, jobbra péccintéssel elérefele |épegethet. 
Csipés Néhany szoftveralkalmazas esetén az érint6pad két ujjal torténé megcsippentésével nagyithat. Nagyitashoz két ujjat 


tavolitsa egymastol, kicsinyitéshez két ujjat kOzelitse egymashoz. 


Ay 


Amikor egeret csatlakoztat a szamitégéphez, letilthatja vagy engedélyezheti az érint6parna haszndlatat. Az érint6parna bedllitasait a VAIO Control Center segitségével 
mddosithatja. 


! 
Ugyeljen arra, hogy az egeret az érintéparna letiltasa eldtt csatlakoztassa. Ha az érintéparnat az egér csatlakoztatasa eldtt tiltja le, akkor csak a billentylizet hasznélataval 


tud mtiveleteket végezni. 
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A specialis funkcidgombok hasznalata 


A szamitégépen specialis gombok talalhaték, amelyekkel a szamit6gép meghatarozott funkcidit hasznalhatja. 


Specialis funkci6gomb 


Funkci6o leirasa 


DISPLAY OFF gomb 


LCD-hattérvilagitas kikapcsolasa. 

Az LCD-hattérvilagitas bekapcsolasahoz hajtsa végre az alabbi mUiveletek egyikét: 
- Nyomja meg barmelyik billentydit. 

- Nyomja meg barmelyik specialis funkcid6gombot. 

- Csusztassa az ujjat az érint6parnan. 


! 
Az LCD-hattérvilagitas USB-eszk6zzel, példaul egérrel nem kapcsolhato be. 


Pll Lejatszas/sziinet gomb 


ACD, DVD, Blu-ray Disc™” vagy a beépitett taroldeszk6z6n tarolt zene-/videofajlok lejatszasa vagy 
lejatszasanak sztineteltetése. 


Hi Leallitas gomb 


ACD, DVD, Blu-ray Disc’ vagy a beépitett taroldeszk6z6n tarolt zene-/videofajlok lejatszasanak leallitasa. 


Ké<_ E1626 zeneszam gomb 


Videolejatszas kézben az el6z6 fejezet/fajl lejatszasa vagy zenelejatszas kézben az el6z6 zeneszam/fajl 
lejatszasa. 


PPI Kovetkezd6 zeneszam gomb 


Videolejatszas kézben a kévetkez6 fejezet/fajl lejatszasa vagy zenelejatszas kézben a kévetkez6é 
zeneszam/fajl lejatszasa. 


ASSIST gomb 


A szamitégép bekapcsolt allapotaban elinditja a VAIO Care alkalmazast. 
A szamitogép kikapcsolt allapotaban az ASSIST gomb a VAIO Care Rescue alkalmazas inditasara szolgal. 


! 
Aszamitégép hibernalt tizemmddjaban ne nyomja meg az ASSIST gombot. 


st gomb(_s_) 


Az alapértelmezés szerint a gombhoz rendelt mtivelet végrehajtasa. 
Az alapértelmezés szerinti hozzarendelést a VAIO Control Center segitségével mddosithatja. 


VAIO gomb 


Tipustdl fliggéen elinditja a Media Gallery programot vagy ki- és bekapcsolja a szamitogép hangjat. 


* — Alejatszashoz hasznalja a WinDVD BD szoftvert. 
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A beépitett kamera hasznalata 


A szamitégép tartalmaz egy beépitett MOTION EYE kamerat. 

A megfelelé képrégzit6 program az alabbiakra nyujt lenetéséget: 

QO Alléképek és filmek régzitése 

O Mozgasérzékelés és képrégzités megfigyelési vagy fellgyeleti célbdl 
O) Rédgzitett (felvett) adatok szerkesztése 


#0 


A szamitogép bekapcsoldsa aktivalja a beépitett kamerat. 


A megfelelé program haszndlataval videohivasok folytathaték. 


! 
Az azonnali izenetvaltasi és a videoszerkesztési programok elinditdsa, illetve bezarasa nem kapcsolja be, illetve ki a beépitett kamerat. 


A beépitett kamera haszndlata kézben ne dllitsa alvé vagy hibernalt tzemmddba a szamitégépet. 


A képrogzit6 program hasznalata 
1. Kattintson a Start gombra, és valassza a Minden program, az ArcSoft WebCam Companion 3, majd a WebCam 
Companion 3 parancsot. 


2 A fdéablakban kattintson a kivant ikonra. 
A program hasznalatanak részletes ismertetését a program sugdjaban olvashatija el. 


&o 
Ha sétét helyen szeretne alldképet vagy filmet rdgziteni, kattintson a f6ablakban a Capture ikonra, majd kattintson a WebCam Settings ikonra, és a tulajdonsagok 
ablakaban valassza a kevés fényre vonatkoz6 bedllitast vagy az ezt kompenzald beallitast. 


Az optikai meghajt6 hasznalata 


A szamitégép tartalmaz egy optikai meghajtot. 


El6fordulhat, hogy a szakaszban targyalt néhany funkcid és bedllitasi lehetség nem talélhaté meg az On szamitégépén. 


A miszaki jellemz6k attekintésével dllapithatja meg a szamitogép pontos konfiguracidjat. 
Lemez behelyezése 
1 Kapcsolja be a szamitégépet. 


2 Alemezmeghajté kiadégombjanak (1) megnyomasaval nyissa ki a talcat. 
A szamitégép kitolja a talcat. 
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3 Alemezta talca kézepére helyezze, cimkével felfelé, 6s 6vatosan nyomja lefelé, amig a lemez kattand hang kiséretében 


a helyére nem keril. 


! 
Ne fejtsen ki erét a meghajté talcajara. A lemez behelyezésekor és kivételekor minden esetben tartsa alulrdl a meghajt6 talcajat. 
4 Atdalca bezarasahoz évatosan nyomja azt befelé. 


! 
Az optikai lemezt ne vegye ki a meghajtdbdl, amikor a szamitdgép energiatakarékos (alv6 vagy hibernalt) tizemméddban van. A lemez eltavolitasa elétt a szamitogépet 


mindenképpen dllitsa vissza normal izemmddba. 


Tamogatott lemezek 


Aszamitégép a megvasarolt tipustdl fuggden alkalmas CD-k, DVD-k és Blu-ray Disc lemezek lejatszasara, illetve a felsorolt 
adathordozok irasara. 


Az alabbi tablazat azt mutatja, hogy az egyes optikai meghajtok milyen tipbusu adathordozdékat kezelnek. 
OI: olvashato és irhaté 


O: olvashatd, de nem irhaté 
—: nem olvashatd és nem irhaté 


CD- |Video |Zenei |CD CD-R/|DVD- |DVD- |DVD-R/ |DVD+R/|DVD+RDL | DVD-R DL | DVD- BD-  |BD-R/RE*? 
ROM |CD cD Extra |RW /|ROM |video |RW RW (Double | (Dual RAM" *2|ROM 
Layer, Layer, 
kétrétegii) | kétrétegti) 
DVD+RW/ O fe) O O of |O O ol oi ol oi oi - - 
+R DL/RAM 
Blu-ray Disc™ |O fe) O fe) ois =O O ol ol ol oi ol O oi4 
meghajtd 
DVD SuperMulti 
szolgaltatassal 
Blu-ray Disc™ |O O O O ois = |O O ol oi ol oi oi O O 
ROM meghajt6 
DVD SuperMulti 
szolgaltatassal 
TA szamitogép DVD+RW/RAM-meghajtdja nem kezeli a kazettas DVD-RAM-lemezeket. Hasznaljon kazetta nélkilli vagy eltavolithato kazettas lemezeket. 
2 ADVD-RAM 1.0-s verzioval kompatibilis egyoldalas DVD-RAM-lemezek (2,6 GB) irasa nem tamogatott. 
A DVD-RAM 2.2-es verzidju és a 12-szeres sebességiti DVD-RAM 5.0-s verzidju lemezek nem tamogatottak. 


Aszamitogép Blu-ray Disc-meghajtdja nem kezeli a BD-RE 1.0-s verzidju adathordozokat és a kazettas Blu-ray Disc-adathordozokat. 


ABD-R Partt 1.1/1.2/1.3-as verzidju lemezek (egyrétegti, 25 GB taroldkapacitasu lemezek; kétrétegli, 50 GB taroldkapacitasu lemezek) és a BD-RE Part1 2.1-es verzidju lemezek 
(egyrétegli, 25 GB tarolokapacitasu lemezek; kétrétegli, 50 GB taroldkapacitasu lemezek) irasat teszi lehetdvé. 


Anagy sebességti Ultra Speed CD-RW lemezekre térténé adatiras nem tamogatott. 
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! 
A késztilék a Compact Disc (CD) szabvanynak megfelelé lemezek lejatszasara alkalmas. A DualDisc lemezek és bizonyos egyéb masolasvédelmi technikaval ellatott 
lemezek nem felelnek meg a Compact Disc (CD) szabvany eldirasainak. Ezért eléfordulhat, hogy ezek a lemezek nem jatszhatdk le ezen a késztiléken. 


A gyari felvételt tartalmaz6 vagy res lemezek vasarlasakor ellenérizze, hogy azok hasznalhatok-e a VAIO szamitdgéppel. Mindig olvassa el a lemez csomagolasan 
feltiintetett megjegyzéseket, igy megallapithatja, hogy a lemez alkalmas-e a szamitogép optikai meghajtdjaval torténé lejatszasra vagy irasra. A Sony NEM garantalja 
a VAIO optikai meghajt6k kompatibilitasat az olyan lemezekkel, amelyek nem felelnek meg a hivatalos ,CD-”, ,DVD-” vagy ,,Blu-ray Disc”-szabvanynak. A NEM 
KOMPATIBILIS LEMEZEK HASZNALATA A VAIO SZAMITOGEP HELYREALLITHATATLAN SERULESET OKOZHATJA, VAGY A RENDSZER LEALLASAHOZ VEZETO 
PROGRAMUTKOZESEKET IDEZHET ELO. 

A lemezformatumokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a gyari felvételt tartalmaz6 lemez kiaddjahoz vagy az irhatd lemez gyartdjahoz. 


A 

A8cm-es lemezek irasa nem tamogatott. 

! 

Aszerz6i jogi védelem alatt allo Blu-ray Disc-adathordoz6k folyamatos lejatszasahoz frissitse az AACS-kulcsot. Az AACS-kulcs frissitéséhez internetkapcsolat sziikséges. 


Az egyéb optikai adathordozdkhoz hasonléan egyes kérlilmények korlatozhatjak a Blu-ray Disc-adathordoz6k kompatibilitasat, vagy megakadalyozhatjak azok lejatszasat. 
El6fordulhat, hogy VAIO szamitégépeken nem jatszhatok le a témoritett adathordozén talalhaté, AVC- vagy VC1-formatumban, nagy bitsebességgel rdgzitett filmek. 


ADVD-lemezeken és a BD-ROM Disc tipusu adathordozdkon talalhaté egyes tartalmak megfelelé régidbedllitast igényelnek. Ha az optikai meghajt6 régidbedllitasa nem 
egyezik a lemez régidkédjaval, nem lehet lejatszani a lemezt. 


Ha a kills megjelenité eszkéz nem felel meg a nagy savszélességii digitalis tartalom védelmére vonatkozo HDCP-szabvanynak (High-bandwidth Digital Content 
Protection), nem jatszhatia le, illetve nem tekintheti meg a szerzdi jogi védelem alatt allé Blu-ray Disc-adathordozok tartalmat. 


El6fordulhat, hogy egyes tartalmak csak normal felbontasu (SD, Standard Definition) videokimenetet tesznek lehetdvé, illetve nem engedélyezik a videokimenet 


megjelenitését. Ha digitalis csatlakozdkon (példaul HDMI- vagy DVI-csatlakoz6n) keresztil tovabbit videojeleket, akkor az optimalis kompatibilitas és képminéség 
elérése érdekében ajanlatos digitalis HDCP-kompatibilis kornyezetet létrehozri. 


Zarja be a memoriarezidens programokat, mielétt az optikai meghajtdval lemezt jatszik le vagy adatokat ir a lemezre, mivel ezek a szamitdgép hibas mUik6dését okozhatjak. 
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Megjegyzések az optikai meghajt6 hasznalatara vonatkozoan 


A lemezek irasaval kapcsolatos megjegyzések 


O 


Q) 
Q) 


Csak k6r alaku lemezeket hasznaljon. Ne helyezzen be a meghajt6ba mas alaku (csillag, sziv, négyszdg stb.) lemezeket, 
ez a meghajté sériilését okozhatja. 


Az optikai meghajtéba helyezett lemezek irasa k6zben ne tegye ki Ut6désnek vagy razk6dasnak a szamitégépet. 
Optikai lemezek irasa k6zben ne csatlakoztassa a tapegységet, és ne huzza ki a tapegység kabelet. 


A lemezek lejatszasaval kapcsolatos megjegyzések 


A kévetkez6 tanacsok kévetésével optimalis teljesitményt érhet el a lemezek lejatszasakor: 


O 


O 


Nem minden CD-lejatsz6 és szamitdgépes optikai meghajté alkalmas a CD-R- vagy a CD-RW-adathordoz6 hasznalataval 
Iétrehozott zenei CD-k lejatszasara. 


Nem minden DVD-lejatsz6 és szamitdgépes optikai meghajt6 alkalmas a DVD+R DL, aDVD-R DL, a DVD+R, a DVD+RW, 
a DVD-R, a DVD-RW vagy a DVD-RAM tipusu adathordoz6 haszndlataval létrehozott DVD-k lejatszasara. 


A Blu-ray Disc meghajtéval ellatott szamit6gépek képesek a Blu-ray Disc lemezek lejatszasara. El6fordulhat azonban, 
hogy a Blu-ray Disc adathordozok tartalmat a meghajt6 nem képes lejatszani, vagy a Blu-ray Disc adathordoz6k lejatszasa 
kézben a szamitdégép instabilla valik. Ezeknek a tartalmaknak a normal lejatszasahoz a VAIO Update segitségével téltse 
le és telepitse a WinDVD BD legujabb frissitéseit. 

A VAIO Update hasznalatardl A rendszer frissitése (30. oldal) cimt részben olvashat. 


A rendszerkérnyezettél fuggéen eléfordulhat, hogy AVC HD formatum lejatszasa kézben szaggatott hangot és/vagy 
képkockak kihagyasat tapasztalja. 


Lemez lejatszasa k6zben ne allitsa a szamit6gépet egyik energiatakarékos Uzemméddba sem. 


A régidkdédokkal kapcsolatos megjegyzések 


A lemezeken vagy azok boritdjan fel van tuntetve a régidkdod, amely azt jelzi, hogy a lemez melyik régidban és milyen tipusu 
lejatszoval jatszhato le. Amennyiben a régiokod jeldlése ,,all” (6sszes), akkor az adott lemez a vilag legt6bb régiojaban 
lejatszhat6. Ha az On lakhelyén érvényes régidkdd eltér a lemezen feltUntetett kodtdl, akkor a szamit6gépen nem jatszhatja 
le a lemezt. 


Az On lakhelyén érvényes régidkédot az alabbi tablazat tartalmazza. 


Lakhely Régidkd6d Lakhely Régidkd6d Lakhely Régidkod 
Afrika 5 Ausztralia* 4 Dél-Afrika* 2 

Egyesilt Arab 2 Eurdpa 2 Ful6p-szigetek* 3 
Emirségek* 

Hongkong* 3 India* 5 Indonézia* 3 

Japan* 2 Kina 6 Korea 3 

Kuvait* 2 Malajzia* 3 Oroszorszag 5 
Szaud-Arabia* 2 Szingapur* 3 Tajvan 3 

Thaiféld* 3 Uj-Zéland* 4 Vietnam 3 


* 


Aszamitogép optikai lemezmeghajtdja nem rendelkezik alapértelmezett régidkdddal. 


Amennyiben elsé alkalommal jatszik le DVD-videdt a szamitégépen, a lemez behelyezése eldtt k6vesse az alabbi lépéseket: 


oa rh O ND 


Kattintson a Start gombra, és valassza a Szamit6gép parancsot. 

Kattintson az egér jobb gombjaval az optikai lemezmeghajté ikonjara, és valassza a Tulajdonsagok parancsot. 
Kattintson a Hardver fulre. 

Valassza ki az optikai lemezmeghajtot a Minden lemezmeghajto listard|, majd kattintson a Tulajdonsagok gombra. 
Kattintson a DVD-régio beallitasa filre. 

Valassza ki a listardl a megfeleld féldrajzi teruletet, majd kattintson az OK gombra. 


! 

Arégidt csak korlatozott szamu alkalommal médosithatja. Ha a médositasok szama elérte ezt a korlatot, akkor a meghajt6 régidkddja véglegessé valik, és tobbé nem lehet 
mddositani. A szamlal6é a szamitdgép Ujrakonfiguralasaval sem allithaté vissza. 

A meghajté régidkéd-bedllitasanak megvaltoztatasa altal okozott hibakra nem terjed ki a garancia. 


Ha a WinDVD vagy a WinDVD BD program futasa kézben valtoztatja meg a régidkddot, az Uj bedllitas érvénybe léptetéséhez inditsa ujra a programot, vagy vegye ki és 
helyezze be Ujbdl a lemezt. 


Lemezek lejatszasa 


Lemez lejatszasa 
1 Helyezzen be egy lemezt az optikai meghajtdba. 


! 
Csatlakoztassa a tapegységet a szamitégéphez, és a lemez elinditasa eldtt zarjon be minden futd programot. 


2 Hasemmilyen program nem indul el, a lemez lejatszasahoz kattintson a Start gombra, valassza a Minden program 
parancsot, majd valassza ki a lemez lejatszasahoz hasznalni kivant programot. 
A program hasznalataval kapcsolatos tajékoztatast a program sugdjaban talal. 


Fajlok masolasa lemezre 


Fajlok masolasa lemezre 
1. Helyezzen be egy irhatéd lemezt az optikai meghajtdba. 


! 
Csatlakoztassa a tapegységet a szamitégéphez, és a fajlok lemezre térténé masolasanak elinditasa elétt zarjon be minden futé programot. 
2 Hasemmilyen program nem indul el, kattintson a Start gombra, valassza a Minden program parancsot, majd valassza 
ki a fajlok lemezre masolasahoz hasznalni kivant programot. 
A program hasznalataval kapcsolatos tajékoztatast a program sugdjaban talal. 
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A ,,Memory Stick” hasznalata 


A,,Memory Stick” kisméretd, hordozhatd, sokoldalu, irhaté adathordoz6, amelyet elsésorban a kompatibilis termékek, példaul 
a digitalis fenyképezégépek, a mobiltelefonok és az egyéb eszk6z6k k6zétti digitalis adatcserére és -megosztasra terveztek. 
Mivel a memoriakartya kivehet6 a késziilékekbdl, kilsé adattarol6ként is hasznalhato. 


A ,,Memory Stick” hasznalataval kapcsolatos tudnivalok 

A szamitégépen talalhaté ,Memory Stick Duo” foglalatba a kK6vetkez6 mérett és tipusu memoriakartyak helyezhet6k be: 
OQ Memory Stick Duo” 

O) ,Memory Stick PRO Duo” 

QO Memory Stick PRO-HG Duo” 


! 
Aszamitégép csak a Duo méretti ,Memory Stick” memdriakartyakat tamogatja, a normal méretti , Memory Stick” memoriakartyakat nem. 


A,,Memory Stick” memoriakartyakkal kapcsolatban a [memorystick.com] webhelyen talal naprakész tajékoztatast a kbvetkezd 
cimen: http://www.memorystick.com/en/. 


» Memory Stick” memoriakartya behelyezése és eltavolitasa 


»Memory Stick” memoriakartya behelyezése 
1 Keresse meg a ,,Memory Stick Duo” foglalatot. 


2 Fogjameg a,,Memory Stick” memoriakartyat Ugy, hogy a nyil a foglalat felé mutasson. 
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3 Ovatosan cstisztassa be a ,,Memory Stick” memériakartyat a foglalatba, amig a helyére nem kattan. 
Behelyezéskor ne nyomja erdsen a memoriakartyat. 


Ay 


Haa »Memory Stick” memdriakartya nem csuszik be konnyen a foglalatba, évatosan huzza ki, és gy6z6djén meg arrdl, hogy a megfelelé iranyban tartva helyezi be. 


Amikor elsé alkalommal helyez Memory Stick” memoriakartyat a foglalatba, a szamitdgép illeszt6program telepitésére szdlithatja fel. Ebben az esetben kévesse a 
képernyén megjelené utasitasokat az illeszt6program telepitéséhez. 


Arendszer automatikusan felismeri a Memory Stick” memoriakartyat, és megjeleniti annak tartalmat. Ha semmilyen program nem indul el, kattintson a Start gombra, 
valassza a Szamitogép parancsot, és kattintson duplan a Memory Stick” memoriakartya ikonjara. 


A Szamitégép ablakban akkor jelenik meg a ,Memory Stick” ikon, miutan behelyezte a ,Memory Stick” memériakartyat annak foglalataba. 


WIRELESS 
co000o | ON 


OFF 


ees 
Ke) 


! 
»Memory Stick Micro” (,M2”) haszndlata elétt helyezze be a kartyat Duo méretti ,M2” atalakitéba. Ha az ilyen memériakartyat atalakité nélkill helyezi be a ,Memory 
Stick Duo” foglalatba, eléfordulhat, hogy nem fogja tudni kivenni onnan. 
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»Memory Stick” memoriakartya eltavolitasa 


! 
Ne tavolitsa el a ,Memory Stick” memériakartyat, amikor vilagit az adathordoz6 jelz6fénye. Ez adatvesztést okozhat. A ,Memory Stick” memoriakartyan talalhaté nagy 


mennyiségti adat betdltése hosszu idét vehet igénybe, ezért a kartya eltavolitasa elétt mindig bizonyosodjon meg arrél, hogy nem vilagit az adathordozé jelz6fénye. 
1 Keresse meg a ,,Memory Stick Duo” foglalatot. 
2 Gy6zédj6n meg arrdl, hogy nem vilagit az adathordoz6 jelzéfénye. 


3 Nyomjaa Memory Stick” memoriakartyat a szamitdgép felé, majd engedje el azt. 
A ,Memory Stick” memoriakartya kimozdul a helyérdl. 


4 Huzza kia ,Memory Stick” memoriakartyat a foglalatbdl. 


! 
A ,Memory Stick” memoériakartyat mindig 6vatosan vegye ki, ellenkezé esetben varatlanul kiugorhat a foglalatbél. 
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»Memory Stick” memoriakartya formazasa 


»Memory Stick” memoriakartya formazasa 


A,,Memory Stick” memoriakartya formazasa a gyartas soran megt6rténik, ezért Ujonnan is hasznalatra kész allapotban van. 
Ha a szamitégépen ujbdl formazni szeretné a memoriakartyat, hajtsa végre a k6vetkezé lépéseket. 


a hon = 


! 
A memoriakartya formazasa elétt gyézddjén meg arrdl, hogy a hasznaland6 eszkéz alkalmas a formazasra, és kezeli a ,Memory Stick” memoriakartyakat. 


A ,Memory Stick” memériakartya formazasa torli a kartyan talalhaté 6sszes adatot. A kartya formazasa elétt ellenérizze, hogy nem tartalmaz-e fontos adatot. 


A ,Memory Stick” memoriakartyat formazds kézben ne vegye ki a foglalatbdl. Ez hibat okozhat. 

Keresse meg a ,,;Memory Stick Duo” foglalatot. 

Ovatosan cstisztassa be a ,Memory Stick” memoriakartyat a foglalatba, amig a helyére nem kattan. 
Kattintson a Start gombra, és valassza a Szamit6gép parancsot. 

Kattintson az egér jobb gombjaval a ,Memory Stick” ikonjara, és valassza a Formazas parancsot. 
Kattintson az Eszk6z alapértelmezéseinek visszaallitasa elemre. 


! 
A mtivelet megvaltoztathatja a foglalasi egység méretét és a fajlrendszert. 


Ne valassza az NTFS elemet a Fajlrendszer listan, mert ez hibat okozhat. 


#o 


Arendszer gyorsabban végrehajtja a formazast, ha a Formazasi beallitasok csoportban a Gyorsformazas bedllitast valasztja. 


Kattintson az Inditas gombra. 
K6évesse a képernyén megjelené utasitasokat. 


! 
A ,,Memory Stick” memériakartya formazasa a kartya tipusatdl fiiggden iddigényes lehet. 
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Megjegyzések a ,,Memory Stick” memoriakartya hasznalatara vonatkozoan 


O 


O 


Aszamitégép tesztekkel igazoltan kompatibilis a 2010 januarja 6ta forgalomban lév6, Sony markaju, akar 32 GB kapacitasu 
»Memory Stick” memoriakartyakkal, azonban nem garantalhat6 az ésszes ,,Memory Stick” memoriakartya alkalmassaga. 


Ugyeljen arra, hogy a ,Memory Stick” memériakartyan lév6 nyil a megfelelé iranyba mutasson, amikor a foglalatba helyezi 
a kartyat. A szamit6gép vagy a memoriakartya karosodasanak elkertlése érdekében ne erdltesse a ,,Memory Stick” 
memoriakartyat a foglalatba, ha nem tudja k6nnyen behelyezni azt. 


Ovatosan jarjon el, amikor a ,Memory Stick” memoériakartyat behelyezi a foglalatba, illetve eltavolitja onnan. Egyik iranyba 
se eréltesse. 

A tobb atalakit6é haszndalataval behelyezett ,Memory Stick” memoriakartyak kompatibilitasa nem garantalt. 

A ,MagicGate” a Sony altal a szerzdi jog védelmére kifejlesztett technoldgia altalanos megnevezése. A technoldgia 
elényeinek kihasznalasa érdekében hasznaljon ,MagicGate” emblémaval ellatott , Memory Stick” memoriakartyakat. 


A személyes hasznalat kivételével a szerzdi jogi torvényekkel ellentétes a felvett hang- és/vagy képadatok felhasznalasa 
a szerz6i jogok tulajdonosainak el6ézetes hozzajarulasa nélkiil. Ennek megfelel6en a szerzdéi joggal védett adatokat 
tartalmaz6 ,,Memory Stick” memoriakartyak csak a térvényi eldirasok betartasaval hasznalhatok. 


Ne helyezzen be a foglalatba egynél t6bb ,,Memory Stick” memoriakartyat. A memoriakartya helytelen behelyezése a 
szamitdgép, illetve a kartya karosodasat okozhatja. 


Mas memoriamodulok/memoriakartyak hasznalata 


Az ExpressCard modul hasznalata 


A szamitégép tartalmaz egy ExpressCard/34 foglalatot, amely a szamitdgép és a digitalis fenyképezégépek és kamerak, 
a zenelejatszok, illetve egyéb hang- és videoeszk6z6k k6ézétti adatatvitelhez hasznalhatd. Ez a foglalat csak az 


ExpressCard/34 (34 mm széles) modul fogadasara alkalmas. 


Az utmutatdban az ExpressCard foglalat és az ExpressCard modul elnevezést alkalmazzuk. 


ExpressCard modul behelyezése 
1 Keresse meg az ExpressCard foglalatot. 


2 Ovatosan cstisztassa be az ExpressCard modult a foglalatba, amig a helyére nem kattan. 
Behelyezéskor ne nyomja erésen a modult. 


Homi esata/ ExpressCard 


Ha a modul nem csuszik be kénnyen a foglalatba, 6vatosan huzza ki, és gyéz6dj6n meg arrdl, hogy a megfelelé iranyban tartva helyezi be. 


Ellenérizze, hogy az ExpressCard modul gyartdjatdl szarmaz6 legujabb illeszt6programot hasznalja-e. 


ExpressCard modul eltavolitasa 


A 

Az alabbi esetekben kihagyhatja az 1-4. lépést: 

- Aszamitégép ki van kapcsolva. 

- A Hardver biztonsagos eltavolitasa és az adathordozo kiadasa ikon nem lathat6 a talcan. 

- A kihuzni kivant hardver nem jelenik meg a Hardver biztonsagos eltavolitasa és az adathordozo kiadasa ablakban. 


Keresse meg az ExpressCard foglalatot. 

Kattintson a Hardver biztonsagos eltavolitasa és az adathordoz6o kiadasa ikonra a talcan. 
Jeldlje ki az eltavolitani kivant hardvereszkézt. 

Az ExpressCard modul eltavolitasahoz kévesse a képerny6n megjelend utasitasokat. 

Nyomja meg az ExpressCard modult a szamitdgép felé, hogy a modul kimozduljon a helyérél. 
Ovatosan fogja meg az ExpressCard modult, és huzza ki a foglalatbol. 


oarh OND = 
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Az SD memoriakartya hasznalata 


Aszamitégép SD meméoriakartya foglalatot tartalmaz. Ez a foglalat teszi lehet6vé az adatatvitelt a szamitégép és az ilyen tipusu 
kartyat hasznald digitalis fenyképezégépek, kamerak, zenelejatszok, illetve egyéb hang- és videoeszk6z6k k6zétt. 

Az SD memoriakartya hasznalata eldtt 

A szamitégép SD foglalata a k6vetkez6 kartyatipusokat kezeli: 

QO SD memoriakartya 

QO SDHC memoriakartya 


A kompatibilis memoriakartyakkal kapcsolatos naprakész tajékoztatast Tovabbi informaciok a VAIO szamitdégépr6él 
(5. oldal) cimd részben leirt terméktamogatasi webhelyen talal. 
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SD memoriakartya behelyezése 


1 
2 
3 


Keresse meg az SD foglalatot. 
Fogja meg az SD memoriakartyat Ugy, hogy a nyil a foglalat felé mutasson. 


Ovatosan cstisztassa be az SD memériakartyat a foglalatba, amig a helyére nem kattan. 
Behelyezéskor ne nyomja erdsen a kartyat. 


WIRELESS 


00000 


Es CG 


Fug Duo 
5 


wail 


Amikor els6 alkalommal helyez SD memoriakartyat a foglalatba, a szamitégép illeszt6program telepitésére szdlithatja fel. Eoben az esetben kdvesse a képerny6n megjelendé 
utasitasokat az illeszt6program telepitéséhez. 


A Szamitégép ablakban akkor jelenik meg az SD memériakartya ikon, miutan behelyezte a memoriakartyat annak foglalataba. 


SD memoriakartya eltavolitasa 


1 
2 
3 


Keresse meg az SD foglalatot. 
Gy6z6édj6n meg arrdl, hogy nem vilagit az adathordoz6 jelzéfénye. 


Nyomja meg az SD memoriakartyat a szamitogép felé, majd engedje el. 
Az SD memoriakartya kimozdul a helyérdl. 


Huzza ki az SD memoriakartyat a foglalatbdl. 
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Megjegyzések a memoriakartyak hasznalatara vonatkozoan 


Altalanos megjegyzések a memoriakartyak hasznalatara vonatkozoan 


Q) 
Q) 


Q) 
Q) 
Q) 


Csak olyan memoriakartyat hasznaljon, amely megfelel a szamitégép altal tamogatott szabvanyoknak. 


Ugyeljen arra, hogy a memoriakartyan lév6 nyil a megfelelé iranyba mutasson, amikor a foglalatba helyezi a kartyat. 
A szamitégép vagy a memoriakartya karosodasanak elkertilése érdekében ne erdéltesse a memoriakartyat a foglalatba, 
ha nem tudja kénnyen behelyezni azt. 


Ovatosan jarjon el, amikor a memoriakartyat behelyezi a foglalatba, illetve eltavolitja onnan. Egyik iranyba se erdltesse. 
Ne tavolitsa el a memoriakartyat, amikor vilagit az irast/olvasast jelz6 fény. Ez adatvesztést okozhat. 


Ne kiséreljen meg az eldirttdl eltér6é tiousu memoriakartyat vagy memoriakartya-atalakitét helyezni a foglalatba. A foglalatba 
helyezett nem kompatibilis memoriakartya vagy atalakit6 eltavolitasa problémakat okozhat, és karosithatja a szamitdgépet. 


Megjegyzések az SD memoriakartyara vonatkozoan 


O 


O 


A szamitégép tesztekkel igazoltan kompatibilis a 2010 januarja 6ta forgalomban lév6 elterjedtebb memoriakartyakkal, 
azonban nem garantalhaté az 6sszes memoriakartya alkalmassaga. 


A legfeljebb 2 GB tarolékapacitasu SD memoriakartyak és a legfeljebb 32 GB taroldkapacitasu SDHC memoriakartyak 
az elvégzett tesztek alapjan kompatibilisek a szamit6géppel. 


Az internet hasznalata 


Az internet hasznalata elétt k6ss6n szerzédést egy internetszolgaltatéval (ISP), és allitsa be a szamitégép internetes 
csatlakoztatasahoz szlikséges eszk6zéket. 


Az internetszolgaltatdk altal nyujtott internetes csatlakozasi szolgaltatasok az alabbiak lehetnek: 


Ooov vw 


optikai kabel (FTTH) 

digitalis eldfizet6i vonal (DSL) 
kabelmodem 

muholdas internetkapcsolat 
telefonos internetkapcsolat 


Az internetcsatlakozashoz szlikséges eszk6zékre és a szamitdgép internetre torténé csatlakoztatasanak mddjara vonatkoz6 
részletes informacidkért forduljon internetszolgaltatdéjahoz. 


&o 
Ha a szamitégépet vezeték nélkilli helyi haldzaton keresztiil szeretné az internethez csatlakoztatni, el6sz6r be kell allitania a vezeték nélkilli helyi halézatot. Tovabbi 
tajékoztatast A vezeték nélkiili halozat hasznalata (62. oldal) cimti részben talal. 


! 
Aszamitégép internethez torténé csatlakoztatasa elétt gy6zddjén meg arrdl, hogy megtette a szlikséges biztonsagi intézkedéseket a szamitdgépet fenyegetd internetes 
tamadasokkal szemben. 


Az internetszolgaltatéval alairt szerz6déstél fiiggden ktils6 modem (példaul USB-csatlakozds telefonmodem, DSL-modem vagy kabelmodem) csatlakoztatasara lehet 


Utmutatdjaban talal. 
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A helyi halézat (LAN) hasznalata 


A szamitégépet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T tipusu halézatokhoz csatlakoztathatja LAN-kabel haszndalataval. 
Csatlakoztassa a LAN-kabelt (nem tartozék) a szamitégép haldzati (_LAN) csatlakozdjahoz, a masik végét pedig a szamit6gépes 
halézathoz. A LAN-hozzaféréshez szUkséges részletes beallitasokkal 6s eszk6z6kkel kapcsolatban érdeklédj6n a haldzati 
rendszergazdanal. 


ay 


A szamitogépet az alapértelmezett bedllitasok médositasa nélkill is csatlakoztathatja barmelyik halézathoz. 


! 

A szamitégép haldzati (LAN) csatlakozdjahoz ne csatlakoztasson telefonkabelt. 

Ha a haldzati (LAN) csatlakoz6hoz az alabb felsorolt telefonvonalak valamelyikét csatlakoztatja, a csatlakozot ér6 elektromos dram a szamitdgép karosodasat vagy 
tulmelegedését, illetve tizet okozhat. 


- hazi telefonvonal (hangszords telefon) vagy uzleti telefonvonal (t6bbvonalas tizleti telefon) 
- nyilvanos eldfizetéses telefonvonal 
- telefonalkézpont (PBX) 
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A vezeték nélkuli halozat hasznalata 


A vezeték nélkili halédzat (WLAN) haszndalataval a szamit6gép vezeték nélkuli kapcsolattal képes a halézathoz csatlakozni. 


A WLAN funkcié az IEEE 802.11a/b/g/n szabvanyt hasznalja, amely az alkalmazott technolégiat hatarozza meg. 


WC 


WLAN-szabvany Frekvenciasav Megjegyzések 

IEEE 802.11a 5 GHz - 

IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Az IEEE 802.119 szabvany az IEEE 802.11b szabvanynal gyorsabb kommunikaciot biztosit. 

IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz Az IEEE 802.11b/g/n szabvany eldirasainak megfelelé tipusok esetén csak a 2,4 GHz-es 
frekvenciasav hasznalhato. 


A vezeték neélkuli halozat hasznalataval kapcsolatos megjegyzések 


A vezetek nelkuli halozat hasznalataval kapcsolatos altalanos megjegyzések 


O 


Q) 
Q) 


Néhany orszagban vagy térségben a WLAN-termékek hasznalatat helyi szabalyozasok korlatozhatjak (példaul csak 
korlatozott szamu csatorna hasznalhato). 


Alkalmi hal6zatokban nem érhet6 el az IEEE 802.11a és az IEEE 802.11n szabvany. 


A vezeték nélkili halézat altal is hasznalt 2,4 GHz-es frekvenciasavot szamos készulék hasznalja. Bar a vezeték nélkili 
halézati eszk6z6k minimalizaljak az azonos frekvenciasavot hasznal6 egyéb eszk6z6k altal okozott radiofrekvencias 
interferenciat, ez az interferencia mégis a kommunikacié sebességének és hatdtavolsaganak csdékkenését, valamint 
kommunikacids hibakat okozhat. 


A kommunikaci6 sebessége és hatdtavolsaga a kévetkez6 k6ruilményektél fuggden valtozhat: 
QO) Az egymassal kommunikal6 eszk6z6k tavolsaga 

Az eszk6z6k k6zétt talalhat6é akadalyok 

Az eszk6z konfiguracidja 

Az adasi k6ériilmények 


Ovovov 


A kérnyezet (pl. falak és azok anyaga) 


O 


A kommunikacidhoz hasznalt szoftver 
A rossz adasi kériilmények meg is szakithatjak a kommunikaciot. 
Az aktualis kommunikaciéds sebesség esetleg nem olyan gyors, mint ahogy az a szamitégép képernydéjén megijelenik. 


Ha a vezeték nélkuili halézatban egyszerre mkédnek azonos frekvenciasavot hasznalé kil6nb6z6 szabvanyoknak 
megfelel6 WLAN-termékek, a radidinterferencia miatt csékkenhet a kommunikacié sebessége. Ezt figyelembe véve a 
WLAN-termékek ugy lettek tervezve, hogy csékkentsék a kommunikacié sebességét annak érdekében, hogy egy masik 
WLAN-termékkel abban az esetben is biztositsak a kommunikacids kapcsolatot, ha az azonos frekvenciasavot hasznalé 
eltér6é szabvanynak felelne meg. Ha a kommunikacié sebessége elmarad a vart értéktél, célszerti masik vezeték nélkuli 
csatornat valasztani a hozzaférési ponton, ez névelheti a sebességet. 


Adattitkositassal kapcsolatos megjegyzések 


A WLAN-szabvany a kévetkezé titkositasi médszereket tartalmazza: WEP titkositas (Wired Equivalent Privacy, amely egy 
biztonsagi protokoll), WPA2 titkositas (Wi-Fi Protected Access 2) és WPA titkositas (Wi-Fi Protected Access). Az IEEE és a 
Wi-Fi Alliance altal k6zésen javasolt WPA2 titkositas és WPA titkositas szabvanyokon alapulé, egyuttmdkddést lehetévé 
tevé biztonsagi fejlesztéseket tartalmaz6 specifikacid, amely megnéveli a meglévé Wi-Fi hal6zatok adatvédelmi és 
hozzaférés-szabalyozasi szintjét. A WPA el6éremutat6 kompatibilitast val6sit meg az IEEE 802.11i specifikacidéval. 

A tovabbfejlesztett adattitkositasi TKIP protokollt (Temporal Key Integrity Protocol), valamint a 802.1X és az EAP protokollt 
(Extensible Authentication Protocol) hasznal6 felhasznaldhitelesitést alkalmazza. Az adattitkositas védelmet nyujt az Ugyfelek 
és a hozzaférési pontok k6zétti sebezheté vezeték nélkuli kapcsolat szamara. Emellett a helyi hal6zatok tovabbi szokasos 
biztonsagi mechanizmusai is részei az adatvédelemnek, ilyen példaul a jelszavas védelem, a végponttdl végpontig torténd 
titkositas, a virtualis maganhaldézatok és a hitelesités. A WPA2 titkositas, a WPA masodik generacidja, erésebb adatvédelmet 
és halozati hozzaférés-szabalyozast valdsit meg, és biztositja a 802.11 szabvany dsszes verzidjanak megfelel6 eszk6z 
védelmeét, beleértve a 802.11b szabvanyt, a 802.11a szabvanyt, a 802.119 szabvanyt és a 802.11n szabvanyt, t6bbsavos 
és t6bbmddu valtozatban. Ezenkivul az elfogadott IEEE 802.11i szabvanyon alapulva a WPA2 titkositas kormanyzati szintt 
biztonsagot nyujt a National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 szabvanyanak megfelelé AES titkositasi 
algoritmus és a 802.1X-alapu hitelesités felhasznalasaval. A WPA2 titkositas visszamendélegesen kompatibilis a WPA 
titkositassal. 


A vezeték nelkuli helyi hal6zati kommunikacio inditasa 


Elséként létesitsen vezeték nélkuli helyi halédzati kommunikacidés csatornat a szamitdgép és egy hozzaférési pont (nem 
tartozék) k6zdtt. Tovabbi tudnivalokért tekintse meg a Windows sugo és tamogatas szolgaltatasat. 


! 
A hasznaland6 csatorna kivalasztasanak mdédjardl a hozzaférési pont Utmutatdjaban tajékozodhat. 


A vezetek nelkuli helyi halozati kommunikacio inditasa 


1 


Gy6zédj6n meg arrdl, hogy a haldézatban van beallitott hozzaférési pont. 
Tovabbi ismertetést a hozzaférési pont Utmutatdjaban talal. 


Kapcsolja be a WIRELESS kapcsolot. 
Kattintson a talcan talalhato VAIO Smart Network ikonra. 


A VAIO Smart Network ablakban kattintson a hasznalni kivant vezeték nélkuli beallitasok melletti kapcsoléra azok On 
értéktire allitasahoz, vagyis bekapcsolasahoz. 

Gy6zd6dj6n meg arrdl, hogy vilagit a WIRELESS jelzdéfény. 

! 

Az 5 GHz-es frekvenciasavot hasznalé vezeték nélkilli halézat csak egyes tipusok esetén hasznalhat6, és alapértelmezés szerint tiltva van. Az 5 GHz-es frekvenciasav 
hasznalatanak engedélyezéséhez a VAIO Smart Network ablak Wireless LAN Settings legdrdiilé listajardl valassza az 5 GHz-es frekvenciasavy, illetve a mind a 

2,4 GHz-es, mind az 5 GHz-es frekvenciasav haszndlatat lehetdvé tev6 beallitast. 

Kattintson a talca {J vagy §] ikonjara. 


Valassza ki a kivant hozzaférési pontot, és kattintson a Csatlakozas gombra. 


8-63 karakterbél allé sz6veges karakterlanc, vagy egy 64 karakterbdl allé hexadecimalis karakterlanc. 
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A vezeték neélkuli helyi hal6zati kommunikacio leallitasa 


A kommunikaci6 leallitasa a vezeték nélkuli helyi halézatban 


A VAIO Smart Network ablakban kattintson a Wireless LAN beallitas melletti kapcsoléra annak Off értékUre allitasahoz, 
vagyis kikapcsolasahoz. 


! 
Ha a vezeték nélkilli halézat funkcidt a tavoli dokumentumok, fajlok vagy eréforrasok elérése kézben kapcsolja ki, adatvesztés torténhet. 
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A Bluetooth funkcid hasznalata 


A szamitégép és mas Bluetooth®-eszkézék, példaul egy masik szamitogép vagy egy mobiltelefon kézott vezeték nélkiili 
kommunikacids csatorna létesithet6. Az eszk6z6k k6zétt adatokat vihet at vezeték nélkiil kb. 10 méteres tavolsagon belill 
nyilt téren. 


A Bluetooth funkcidé biztonsagos hasznalata 


A Bluetooth vezeték nélkili technoldgia hitelesitési funkcidt alkalmaz, amellyel meghatarozhatja, kivel kivan kKommunikacidt 
folytatni. A hitelesitési funkcié hasznalataval megakadalyozhatja. hogy a névtelen Bluetooth-eszk6z6k hozzaférhessenek a 
szamitégéphez. 


Amikor két Bluetooth-eszk6z elsé alkalommal kommunikal egymassal, egy k6zés hitelesité kulcsot (a hitelesitéshez szikséges 
jelszot) kell mindkét eszk6zh6z beallitani és regisztralni. Az eszk6z regisztralasa utan nem kell ujbdl megadni a hitelesité 
kulcsot. 


A hitelesité kulcs lehet kiildnb6z6 minden alkalommal, azonban mindkét eszk6z6n azonosnak kell lennie. 


Néhany eszk6znél nem lehet hitelesité kulcsot megadni, példaul az egereknél. 


A VAIO szamitogép hasznalata > 
A Bluetooth funkcio hasznalata 


Kommunikacio mas Bluetooth-eszk6zzel 
A szamitégéphez vezeték hasznalata nélkUl csatlakoztathat mas Bluetooth-eszkézt, példaul masik szamitdgépet, 
mobiltelefont, kéziszamitégépet vagy digitalis fenyképezdégépet. 


\ 
y >» 
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Kommunikacio masik Bluetooth-eszk6zzel 


Ha masik Bluetooth-eszk6zzel szeretne kommunikaci6t folytatni, el6szér be kell allitania a Bluetooth funkcidt. A Bluetooth 
funkcié beallitasara és hasznalatara vonatkozo tudnivalékat a Windows sug6 és tamogatas szolgaltatassal keresheti meg. 


1 Kapcsolja be a WIRELESS kapcsol6t. 
2. Kattintson a talcan talalhat6 VAIO Smart Network ikonra. 


3 A VAIO Smart Network ablakban kattintson a Bluetooth beallitas melletti kapcsoléra annak On értékdre allitasahoz, 


vagyis bekapcsolasahoz. 
Gy6zédj6n meg arrodl, hogy vilagit a WIRELESS jelzéfény. 


A Bluetooth-kommunikaci6 leallitasa 


Bluetooth-kommunikacio leallitasa 


1. Kapcsolja ki az eszk6zt, amely Bluetooth-kommunikaciot folytat a szamit6géppel. 


70 


2 A VAIO Smart Network ablakban kattintson a Bluetooth beallitas melletti kaocsoloéra annak Off értéktire allitasahoz, 


vagyis kikapcsolasahoz. 
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A Bluetooth funkcié hasznalataval kapcsolatos megjegyzések 


Q Az adatatviteli sebesség a kévetkez6 kérUlményektél fuggden valtozhat: 


Q 


Ooocoooeosdsdd 


O 


Akadalyok az eszk6z6k k6zétt, példaul falak 

Az eszk6z6k tavolsaga 

A falakhoz hasznalt épitéanyag 

Mikrohullamu sut6k és vezeték nélkili telefonok kézelsége 

Radidfrekvencias interferencia és egyéb kérnyezeti tenyez6k 

Az eszk6z konfiguracidja 

A kommunikacidhoz hasznalt szoftver 

Az operacidés rendszer 

A vezeték nélkili halézat és a Bluetooth funkcid egyUttes hasznalata a szamit6gépen 
Az atvitt fajlok mérete 


O Anagyméretti fajlok a hosszu ideig tart6 atvitel folyaman a Bluetooth-szabvany korlatozasai és a kornyezetben keletkez6 
elektromagneses interferencia miatt megsérilhetnek. 


QO Minden Bluetooth-eszkéznek tanusitvannyal kell rendelkeznie, amely igazolja a vonatkozé szabvanyoknak vald 


megfeleléségiiket. Ha az eszk6z6k megfelelnek a szabvanyoknak, akkor is lehetnek eltérések az egyes eszk6z6k 
teljesitményében, mUuszaki jellemzdéiben és mukédtetésében. Eléfordulhat, hogy az adatatvitel nem minden helyzetben 
lehetséges. 


Q Amikor videot jelenit meg a szamit6gépen, amelynek hangkimenete a csatlakoztatott Bluetooth-eszk6z6n szdlal meg, 
a video és a hang lejatszasa nem mindig szinkronban térténik. Ez a Bluetooth technoldgia altalanos jellemzdje, 
nem hibajelenség. 
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A Bluetooth-eszk6z6k és a vezeték nélkili halézat altal is hasznalt 2,4 GHz-es frekvenciasavot szamos készulék 
hasznalja. Bar a Bluetooth-eszk6z6k minimalizaljak az azonos frekvenciasavot hasznal6 egyéb eszk6z6k altal okozott 
radiofrekvencias interferenciat, ez az interferencia mégis a kommunikaciéd sebességének és hatdtavolsaganak 
csdkkenését, valamint kommunikacidés hibakat okozhat. 


Eléfordulhat, hogy a Bluetooth funkciéd nem mukdédik a mas eszk6z6kkel vagy az egyéb gyartok altal hasznalt 
szoftververzidkkal. 


Amikor t6bb Bluetooth-eszk6zt csatlakoztat a szamit6géphez, azok tulzottan igénybe veszik a kommunikacidés csatornat, 
ami az eszk6z6k teljesitményének visszaesését okozza. Ez a Bluetooth technoldgia altalanos jellemzdje, nem hibajelenség. 


A szamitégép és a Bluetooth-eszk6z6k k6zétt akkor jéhet lére nagy sebességt kommunikacid, ha azok megfelelnek a 
Bluetooth Core Specification szabvany 3.0 High Speed (HS) valtozataban foglalt eldirasoknak. A nagy sebességt 
kommunhikaci6 létrenozasahoz a szamitdgépen a vezeték nélkuli halézatot és a Bluetooth szolgaltatast is engedélyezni kell. 


Amészaki jellemz6k attekintésével allapithatja meg a szamitdgép pontos konfiguracidjat. 
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Periférias eszkOz6k hasznalata 


AVAIO szamitégép szolgaltatasainak bévitéséhez kUl6nb6éz6 periférias eszk6z6ket csatlakoztathat a megfelelé csatlakoz6k 
hasznalataval. 


Kuls6 hangszoro vagy fejhallgat6 csatlakoztatasa (74. oldal) 
Kuls6 megjelenit6 eszk6z csatlakoztatasa (75. oldal) 
Megjelenitési mdd valasztasa (80. oldal) 

A tobbmonitoros funkcio hasznalata (81. oldal) 

Kuls6 mikrofon csatlakoztatasa (83. oldal) 

USB-eszk6z csatlakoztatasa (84. oldal) 


Oovovovovo dO 


i.LINK-eszk6z csatlakoztatasa (86. oldal) 
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Kuls6 hangszoro vagy fejhallgato csatlakoztatasa 
A szamitégéphez ktilsé6 hangkimeneti eszk6zéket, példaul fejhallgat6t vagy hangszordkat csatlakoztathat (nem tartozék). 


Aszamitégép fejhallgaté/OPTICAL OUT kimeneti csatlakozdjan mind analdg, mind digitalis jel megjelenhet, igy aszamit6gép 
hangminéségének javitasa érdekében csatlakoztathat egy S/PDIF-eszk6zt, példaul egy digitalis fejhallgatét vagy egy 
audio/video erdsitét. Tovabbi ismertetést az S/PDIF-eszk6z Utmutatdjaban talal. 


! 
Haakimeneti fejhallgat6/OPTICAL OUT csatlakozohoz csatlakoztatott S/PDIF-eszk6z nem jatssza le a hangot, meg kell valtoztatnia a hangkimeneti eszk6zt. A miivelet 


részletes ismertetését a Hogyan valtoztathaté meg a hangkimeneti eszk6z? (164. oldal) cimii rész tartalmazza. 
Kuls6 hangszor6 csatlakoztatasa 


Ay 


Ellenérizze, hogy a hangszoré szamitégéphez hasznalhaté hangszor6-e. 

! 

Bekapcsolasa elétt halkitsa le a hangsz6rét. 
A kilsé hangszorokat (1) a fejnallgat6/OPTICAL OUT csatlakozéhoz (2) () kell csatlakoztatni erre alkalmas kabellel (3) (nem 
tartozék). 


© 
rm 


Kuls6 megjelenit6 eszk6z csatlakoztatasa 


El6fordulhat, hogy a szakaszban targyalt néhany funkcid és bedllitasi lehetdség nem talélhato meg az On szamitégépén. 


Szamit6gépes monitor vagy kivetit6 csatlakoztatasa 


A szamitégéphez ktls6é monitort vagy kivetitét lehet csatlakoztatni. 


75 


76 


Szamitogépes monitor vagy kivetit6 csatlakoztatasa 

1 Akiulsé megjelenité6eszk6z vagy a kivetit6 tapkabelét (1) csatlakoztassa az elektromos halézathoz. 

2 Csatlakoztassa a kilsé megjelenit6eszk6zt vagy a kivetitét a szamit6gép monitorcsatlakozdjahoz (2) monitorkabel (3) 
hasznalataval. 


A 
Sztikség esetén hangkabel (5) haszndlataval csatlakoztassa a kivetité fejhallgatd-kimenetét a szamitdgép fejhallgaté/OPTICAL OUT csatlakozdjahoz (4) ). 


! 
Aszamitogép kompatibilis a HDCP szabvannyal, és lehet6vé teszi a videojelek atviteli csatorndjanak titkositasat a szerz6i jogok védelme céljabdl, igy megtekintheti a 


szerz6i joggal védett, kivalé minéségUi tartalmakat is. A szerzdi jogi védelemmel ellatott tartalom megtekintéséhez HDCP-kompatibilis monitort kell csatlakoztatnia a 
szamitogéphez. Ha a szamitégéphez nincs csatlakoztatva kompatibilis monitor, nem tudja lejatszani vagy megtekinteni a szerzdi joggal védett tartalmakat. 
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Ay 


Ha a kills megjelenité rendelkezik bemeneti HDMI-csatlakozdval, a HDMI-kabel egyik végét a szamitdgép kimeneti HDMI csatlakozdjahoz, a masik végét pedig a 
megjelenité bemeneti HDMI-csatlakozéjahoz csatlakoztassa. 


Egy TFT/DVI-monitor és a szamitogép kimeneti HDMI portjanak csatlakoztatasahoz hasznaljon HDMI - DVI-D atalakitot. 


A HDMI-kabel video- és audiojelek atvitelére egyarant alkalmas. 
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HDMI-bemenettel rendelkez6 tévékészulék csatlakoztatasa 
A szamit6géphez bemeneti HDMI-csatlakozéval rendelkezé tévékészléket csatlakoztathat. 


Tévékeészulék csatlakoztatasa a szamitogéephez 


! 
Ha a kimeneti HDMI csatlakozohoz csatlakoztatott eszkéz nem jatssza le a hangot, meg kell valtoztatnia a hangkimeneti eszkézt. A mtivelet részletes ismertetését a 


Hogyan valtoztathaté meg a hangkimeneti eszk6z? (164. oldal) cimUi rész tartalmazza. 

Csatlakoztassa a tévékészulék tapkabelét (1) egy halézati csatlakozdéaljzathoz. 

Csatlakoztassa a HDMI-kabel (2) egyik végét a szamitdgép kimeneti HDMI csatlakozdjahoz (3), a masik végét pedig a 
tévékészulékhez. 

3 Valtsa at a tévékészulék bemeneti csatornajat kUlsé bemenetre. 


yO — 


4 Adja meg atévékésziilék konfiguracidés bedllitasait. 
4 
1 
= = 
2 
New 


! 
Ha nem a Sony illeszt6programjat hasznalja, a késztilék nem fogja megjeleniteni a képet, és nem fogja lejatszani a hangot. Mindig a Sony altal rendelkezésre bocsatott 


illeszt6programot hasznalja. 
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Ay 


A beillitassal és a haszndlattal kapcsolatos tudnivalokat a tévékészillék Utmutatdjaban talalja. 


AHDMI-kabel video- és audiojelek atvitelére egyarant alkalmas. 


Digitalis hangkimeneti eszk6z csatlakoztatasa a szamitogép és a tevékészulék k6zé 
AHDMI-csatlakozas segitségével hazimozirendszert vagy egyéb Surround hangeszkézt is csatlakoztathat a szamit6gép és 
a tévékészuilék k6zé. 

1 


Mielétt a késziiléket a szamitdgéphez csatlakoztatna, el6szér gyéz6djén meg arrdl, hogy a tévékészillék és a hazimozirendszer vagy Surround hangrendszer k6zétt 
be van allitva a HDMI-kapcsolat. 


Ha a kimeneti HDMI csatlakozohoz csatlakoztatott eszkéz nem jatssza le a hangot, meg kell valtoztatnia a hangkimeneti eszkézt. A mtivelet részletes ismertetését a 
Hogyan valtoztathaté meg a hangkimeneti eszk6z? (164. oldal) cimti rész tartalmazza. 

1 Kapcsolja be a televizidt, és allitsa azt a HDMI-bemenetre. 

2 Kapcsolja be a hazimozirendszert vagy a Surround hangrendszert, és allitsa azt a HDMl-bemenetre. 

3  Csatlakoztassa a HDMI-kabel egyik végét a hazimozirendszer vagy a Surround hangrendszer bemeneti 
HDMI-csatlakozdjahoz, a masik végét pedig a szamitd6gép kimeneti HDMI csatlakozdjahoz. 


£o 


Acsatlakoztatott televizi képernydjének felbontasat a szamitdgéppel mddosithatja. Tovabbi tajékoztatast a Miért nem jelenik meg a képerny6n a video? (155. oldal) 
cimUi részben talal. 


HDMI-kapcsolat esetén a hangerét csak a csatlakoztatott audioeszkézzel lehet szabalyozni. A szamit6gép nem képes vezérelni a csatlakoztatott eszk6z6k kimeneti 
hangerejet. 
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Megjelenitési mod valasztasa 


Amikor ktlsé megjelenit6 eszk6z van csatlakoztatva a szamit6géphez, kivalaszthatja, hogy a szamitégép képernydje vagy 
a kilsé6 megjelenit6 eszk6z legyen az elséddleges monitor. 


El6fordulhat, hogy nem lehet egyszerre ugyanazt a tartalmat megjeleniteni a szamitdgép képernydjén és a kils6 monitoron, illetve a kivetitn. Ez a kiilsé monitor, illetve 
a kivetité tipusatdl fiigg. 


A kilsé megjelenit6 eszkézt a szamitogép bekapcsolasat megelézden kapcsolja be. 


Megjelenitési mod valasztasa az Fn+F7 billentyokombinacioval 


Az Fn+F7 billentyGkombinaciéval megjelenitési mddot lehet valasztani. Tovabbi tajékoztatast Az Fn billentytivel elérhet6 
billentyikombinaciok és funkcidk (33. oldal) cimG részben talal. 


Megjelenitési mod valasztasa a megjelenitési beallitasok kdézul 
1. Kattintson az egér jobb gombjaval az asztalra, és valassza a Képernyofelbontas parancsot. 
2 Kattintson a Tébb képerny6 elem melletti legérdild listara, valassza ki a kivant beallitast, majd kattintson az OK gombra. 
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A tobbmonitoros funkcid hasznalata 


Atébbmonitoros funkcid lehetévé teszi az asztal kUl6nallé megjelenit6 eszk6z6k k6zétt felosztott megjelenitését. Ha példaul 
egy kiilsé megjelenité eszk6zt csatlakoztatott a monitorcsatlakozdhoz, a szamit6gép képernydje és a kUls6 megjelenité eszk6z 
képernydje egyetlen képernydéként is hasznalhato. 


A mutatot athuzhatja az egyik képernyérél a masikra. Ez lehetévé teszi kul6nb6z6 objektumok, példaul egy megnyitott 
alkalmazasablak vagy eszk6ztar athuzasat az egyik képerny6rél a masikra. 


ae 


A tobbmonitoros funkcid hasznalata 


El6fordulhat, hogy a ktils6 megjelenité eszkéz nem tamogatja a tébbmonitoros funkcidt. 
Nem minden szoftver kompatibilis a t6bbmonitoros funkcié bedllitasaival. 


Ugyeljen arra, hogy aszémitégép ne valtson at alvé vagy hibernalt izemmddra a tobbmonitoros funkcié haszndlata kozben, mert ilyenkor el6fordulhat, hogy a szamitogép 
nem valt vissza normal tizemmddra. 


Ha a két képerny6n killénb6zé szineket allit be, ne jelenitse meg Ugy az ablakokat, hogy azok atnyUljanak az egyik képernyérél a masikra, mert eléfordulhat, hogy ilyenkor 
a szoftver nem mUikédik megfeleléen. 

1. Kattintson az egér jobb gombjaval az asztalra, és valassza a Képernyofelbontas parancsot. 

2 Kattintson a Tébb képerny6 elem melletti legdrduld listara, valassza az E képerny6k kiterjesztése parancsot, majd 
kattintson az OK gombra. 


#o 


Mindkét megjelenité szineit és felbontasat beallithatja, és testreszabhatja a tébbmonitoros funkcidt. 


Mindkét képernyén dllitson be kevesebb szint vagy kisebb felbontast. 


Kuls6 mikrofon csatlakoztatasa 


A szamitégéphez kiilsé mikrofont is csatlakoztathat (nem tartozék). 


Kuls6 mikrofon csatlakoztatasa 
Csatlakoztassa a mikrofon kabelét (1) a mikrofoncsatlakoz6hoz (2) °«. 


fo 


Ellenérizze, hogy a mikrofon szamitégépekhez hasznalhaté mikrofon-e. 


USB-eszk6z csatlakoztatasa 


A szamitégéphez USB-eszkézoket (pl. egeret, hajlékonylemezes meghajtot, hangsz6rét vagy nyomtatot) csatlakoztathat. 


USB-eszk6z csatlakoztatasa 
1 Valassza ki a hasznalni kivant USB-portot (1). 
2 Csatlakoztassa az USB-eszk6z kabelét (2) az USB-porthoz. 


Yeo i 


Megjegyzések USB-eszk6z csatlakoztatasara vonatkozoan 

U) Lehetséges, hogy az USB-eszk6z hasznalata eldtt telepitenie kell az eszkéz illeszt6programjat. Tovabbi ismertetést az 
USB-eszk6z Utmutatdjaban talal. 

O Ugyeljen arra, hogy olyan USB-nyomtatét hasznaljon, amely kompatibilis a szAmité6gépen futé Windows-verzidval. 

QO Az USB-eszkéz eltavolitasardl (levalasztasardl) az eszk6z Utmutatdjaban olvashat. 

O Aszamitdgép, illetve az USB-eszk6z6k sérilésének elkertilése érdekében Ugyeljen a k6vetkezokre: 


O) Amikor csatlakoztatott USB-eszk6zzel egyiitt mozgatja a szamitogépet, kertlje a szamitégép razkddasat és az 
USB-portban talalhaté eszk6z Utédését. 


O Ne tegye a szamitégépet hordtaskaba, amikor USB-eszk6z6k vannak csatlakoztatva a szamitégéphez. 
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i.LINK-eszk6z csatlakoztatasa 


A szamitégép tartalmaz egy i.LINK-portot, amelynek segitségével i.LINK-eszk6zt, példaul digitalis videokamerat 
csatlakoztathat a szamit6géphez. 


A 

Azi.LINK a Sony Corporation védjegye, amely azt jelzi, hogy a termék IEEE 1394 tipusu kapcsolatot hasznal. Az i.LINK-kapcsolat létrehozasanak miivelete a szoftvertél, 
az operacids rendszertél és a kompatibilis i.LINK-eszk6zt6l fiiggden eltéré lehet. Nem minden i.LINK-kompatibilis eszk6z tud kommunikalni egymassal. A muikédési 
kértilményekrél és a megfelelé csatlakoztatasrdl a kompatibilis i. LINK-eszk6z utmutatdjaban olvashat. Mielétt kompatibilis i.LINK PC-perifériat csatlakoztat a 
szamitégéphez, példaul CD-RW-meghajtot vagy mereviemezes meghajtdt, ellendrizze a kompatibilitasukat az operacids rendszerrel és a szlkséges mUkddési feltételeket. 


Az i.LINK-eszk6z6k csatlakoztatasara vonatkoz6 megjegyzések 


O 


O 


Q) 
Q) 


A szamitégép i.LINK-portja nem biztositja a kuls6 eszk6z6k energiaellatasat. Ha az adott eszk6z kUlsé aramforrasr6l 
mtkédik, ellenérizze, hogy csatlakoztatva van-e az aramforrashoz. 


Az i.LINK-port altal tamogatott legnagyobb adatatviteli sebesség 400 Mb/s, azonban a tényleges adatatviteli sebesség 
a kils6 eszk6z adatatviteli sebességétdl figg. 


A kul6n beszerezhet6 i.LINK-kabelek nem minden orszagban vagy térségben vannak kereskedelmi forgalomban. 
A mas kompatibilis eszk6z6kkel létesitett i._LINK-kapcsolat megfelel6 mUkédése nem garantalhat6 teljes mértékben. 


Az i.LINK-kapcsolat a szoftvertél, az operaciéds rendszertél és az i.LINK-kompatibilis eszk6z6ktdl fuggéden esetleg nem 
hozhato létre. Tovabbi ismertetést a szoftver Utmutatdjaban talal. 


Mielétt a szamit6géphez csatlakoztatja az i.LINK-kompatibilis periférias eszk6z6ket (példaul mereviemezt vagy 
CD-RW-meghajtot), ellendérizze a mGkédési kérulményeiket és az operacids rendszerrel val6 kompatibilitasukat. 
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Digitalis videokamera csatlakoztatasa 


Digitalis videokamera csatlakoztatasa 
Csatlakoztassa az i.LINK-kabel (1) (nem tartozék) egyik végét a szamitdgép i.LINK-portjahoz (2), masik végét pedig a digitalis 
videokamera DV In/Out csatlakozdjahoz (3). 


Ay 


A csatlakoztatdsi eljaras az acott i.LINK-eszk6ztdl fligg. Tovabbi ismertetést az eszk6z utmutatdjaban talal. 


Az i.LINK kapcsolaton keresztiil nem lehet hozzaférni a digitalis videokameraba helyezett Memory Stick” memériakartya tartalmahoz. 


A VAIO szamitogep testreszabasa 


Ez a szakasz a VAIO szamitégép fébb beallitasainak megvaltoztatasat mutatja be. Megismerkedhet t6bbek k6zétt a Sony 
szoftver és a segédprogramok haszndalataval és megjelenéstk testreszabasaval. 


Jelszavak beallitasa (89. oldal) 

Az Intel(R) VT hasznalata (96. oldal) 

A VAIO Control Center segédprogram hasznalata (97. oldal) 

A VAIO Power Management segédprogram hasznalata (98. oldal) 


Ooovov 


A megjelenités nyelvének megvaltoztatasa (100. oldal) 
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Jelszavak beallitasa 


Ajelszavak beallitasaval megakadalyozhatja, hogy illetéktelen felhasznalé hozzaférjen a szamit6géphez, mivel a felhasznal6nak 
meg kell adnia a jelszot, amikor a szamitégépet bekapcsolja, vagy amikor a szamitdgép az alv6 vagy a hibernalt Uzemméddbol 
visszatér a normal Uzemméddba. 


! 
J6l jegyezze meg a jelszot. Jegyezze fel a jelszot egy papirra, és tarolja azt biztonsagos helyen. 


Jelszotipus Leiras 


Bekapcsolasi jelsz6 A BIOS funkcidinak hasznalataval két jelszotipus allithato be: 

- Szamitdgépjelszd: Ez lehet6vé teszi a rendszergazdai jogosultsagu felhasznalok szamara, hogy a jelsz6 
ismeretében mddositsak a BIOS ésszes beallitasat, valamint elinditsak a szamitogépet. 

- Felhasznaldi jelsz6: Ez lehet6vé teszi a normal felhasznal6k szamara, hogy a jelsz6 ismeretében mddositsak 
a BIOS egyes beallitasait, valamint elinditsak a szamitégépet. A felhasznaldi jelsz6 beallitasahoz elészér a 
szamitdgépjelszot kell beallitania. 


Ay 


A bekapcsolasi jelszot a VAIO embléma megjelenése utan kell a szamitdgép elinditasahoz megadnia. 


! 

Ha elfelejti a szamitogépjelszot, a jelszo alaphelyzetbe allitasara van mod, de azért dijat kell fizetni. A jelszo visszaallitasahoz lépjen 
kapcsolatba egy hivatalos Sony szervizzel vagy vevészolgalattal. Az Onhéz legkézelebbi szerviz vagy vevészolgalat megkereséséhez 
lasd: Tovabbi informaciok a VAIO szamitdgépr6l (5. oldal). 

A felhasznaldi jelszo a BIOS bedllitasi képernyén allithato alaphelyzetbe a szamitogépjelszo megadasaval. 


Windows-jelsz6 A felhasznal6k szamara lehetévé teszi a szamitdgépre valé bejelentkezést, és az egyes felhasznaldi fidkok 
jelszavas védelmeét. 


#o 


A Windows-jelszot a felhasznaldi fidkjanak kivalasztasa utan kell megadnia. 


A bekapcsolasi jelsz6 beallitasa 


A bekapcsolasi jelsz6 (szamit6gépjelsz6) beallitasa 


1 
2 


Kapcsolja be a szamitdégépet. 

A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentytt. 

Megjelenik a BIOS beallitasi képernydje. Ha nem jelenik meg a képerny6, inditsa Ujra a szamitdgépet, és a VAIO embléma 
megjelenésekor nyomja meg tébbszér az F2 billentyctt. 

A vagy a ™> billentyG megnyomasaval valassza a Security elemet. A megjelené Security lapon valassza a Set Machine 
Password elemet, és nyomja meg az Enter billentytt. 

A jelsz6 megadasara szolgal6 képerny6n irja be kétszer a jelszdt, és nyomja meg az Enter billentytt. 

A jelsz6 legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (sz6k6z6k is szerepelhetnek benne). 


A Security csoportban valassza a Password when Power On beallitast, 6s nyomja meg az Enter billentytit. 
Modositsa a beallitast Disabled értéktird! Enabled értéktire. 


A @ vagy a = billentyG megnyomasaval valassza az Exit elemet, majd valassza az Exit Setup elemet, végtil nyomja 
meg az Enter billenty(t. 
A megerésitést kéré parbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyct. 
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A bekapcsolasi jelsz6 (felhasznaldi jelsz6) beallitasa 


! 
A felhasznaldi jelsz6 beallitasahoz elész6r a szamitégépjelszot kell bedllitania. 
Kapcsolja be a szamitdgépet. 

2 AVAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentydt. 
Megjelenik a jelsz6 megadasara szolgalé képerny6. Ha nem jelenik meg a képerny6, inditsa Ujra a szamitdgépet, és a VAIO 
embléma megjelenésekor nyomja meg t6bbszo6r az F2 billentytt. 

3 Irja be a szamitdgépjelszot, és nyomja meg az Enter billentyit. 

4 A vagy a= billentyG megnyomasaval valassza a Security elemet. A megjelené Security lapon valassza a Set User 
Password elemet, és nyomja meg az Enter billentytt. 

5 Ajelsz6 megadasara szolgal6é képerny6n irja be kétszer a jelszdt, 6s nyomja meg az Enter billentyct. 
A jelszo legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (Sz6k6z6k is szerepelhetnek benne). 

6 A vagy a= billentyG megnyomasaval valassza az Exit elemet, majd valassza az Exit Setup elemet, végll nyomja meg 
az Enter billentydt. 
A megeroésitést kér6é parbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billenty(t. 
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A bekapcsolasi jelsz6 (szamit6gépjelsz6) megvaltoztatasa vagy tdorlése 


1 
2 


Kapcsolja be a szamitégépet. 

A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentytt. 

Megjelenik a jelsz6 megadasara szolgalé képerny6. Ha nem jelenik meg a képerny6, inditsa Ujra a szamitégépet, és a VAIO 
embléma megjelenésekor nyomja meg tébbszé6r az F2 billentyct. 

irja be a szamitégépjelszét, és nyomja meg az Enter billentytit. 


A vagy a ™> billentyG megnyomasaval valassza a Security elemet. A megjelené Security lapon valassza a Set Machine 
Password elemet, és nyomja meg az Enter billentyct. 

A jelsz6 megadasara szolgal6 képernyon irja be egyszer az aktualis jelsz6t, majd irja be kétszer az uj jelszot, 6s nyomja 
meg az Enter billentyct. 


Ajelszo toérléséhez hagyja Uresen az Enter New Password és a Confirm New Password mezét, és nyomja meg az Enter 
billentydt. 


A @ vagy a => billentyG megnyomasaval valassza az Exit elemet, majd valassza az Exit Setup elemet, végtil nyvomja meg 
az Enter billentydt. 
A megerositést kér6 parbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyct. 


A bekapcsolasi jelsz6 (felhasznaldi jelsz6) megvaltoztatasa vagy torlése 


1 
2 


Kapcsolja be a szamitégépet. 

A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentytit. 

Megjelenik a jelsz6 megadasara szolgalé képerny6é. Ha nem jelenik meg a képerny6, inditsa Ujra a szamitdgépet, és a VAIO 
embléma megjelenésekor nyomja meg tébbszé6r az F2 billentyct. 

irja be a felhasznaldi jelszét, és nyomja meg az Enter billentycit. 


A @ vagy a = billentyG megnyomasaval valassza a Security elemet. A megjelené Security lapon valassza a Set User 
Password elemet, és nyomja meg az Enter billentyct. 


A jelsz6 megadasara szolgal6 képerny6n irja be egyszer az aktualis jelszot, majd irja be kétszer az Uj jelszot, és nyomja 
meg az Enter billentyct. 


A jelszo toérléséhez hagyja Uresen az Enter New Password és a Confirm New Password mezét, és nyomja meg az Enter 
billentydt. 


A @ vagy a => billenty megnyomasaval valassza az Exit elemet, majd valassza az Exit Setup elemet, végl nyomja meg 
az Enter billentyct. 
A megerositést kér6 parbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentyct. 


A Windows-jelszo beallitasa 


A Windows-jelszo beallitasa 


1 


ooh OW ND 


Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérl6pult parancsot. 

Kattintson a Felhasznaloi fidkok és csaladbiztonsag vagy a Felhasznaloi fidkok elemre. 

Kattintson a Felhasznaloi fi6kok elemre. 

Kattintson A felhasznaldi fidk mddositasa csoportban talalhaté Jelsz6 létrehozasa a fidkhoz elemre. 
Az Uj jelsz6 és az Uj jelsz6 megerdsitése mezdébe irja be a fidk jelszavat. 

Kattintson a Jelszo létrehozasa gombra. 


Ay 


A Windows-jelsz6val kapcsolatos tovabbi tajékoztatast a Windows stigo és tamogatas szolgaltatas segitségével keresheti meg. 


A Windows-jelsz6 megvaltoztatasa 


N Oo oO Ff WO ND 


Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérl6pult parancsot. 

Kattintson a Felhasznaloi fidkok és csaladbiztonsag vagy a Felhasznaloi fidkok elemre. 
Kattintson a Felhasznaloi fi6kok elemre. 

Kattintson A jelsz6 mddositasa elemre. 

A Jelenlegi jelsz6 mez6ébe irja be az aktudlis jelszot. 

Az Uj jelsz6 és az Uj jelsz6 megerdsitése mezdbe irja be az Uj jelszot. 

Kattintson a Jelsz6 mdédositasa gombra. 
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A Windows-jelszo tdorlése 

Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérl6pult parancsot. 

Kattintson a Felhasznaldi fi6kok és csaladbiztonsag vagy a Felhasznaloi fidkok elemre. 
Kattintson a Felhasznaloi fi6kok elemre. 

Kattintson A jelszo eltavolitasa elemre. 

A Jelenlegi jelsz6 mezébe irja be a t6rdlni kivant aktudlis jelszot. 


oa hh O ND 


Kattintson a Jelsz6 eltavolitasa gombra. 
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Az Intel(R) VT hasznalata 


Az Intel(R) Virtualization Technology (VT) lehetéséget nyujt hardvervirtualizaciés szoftver hasznalatara, amellyel fokozhatja 
szamitdgépe teljesitményet. 


! 
A szamitégép processzoratdl fliggden eléfordulhat, hogy az Intel VT nem elérheté. 


A virtualizaciéval és a hardveres virtualizaciés szoftver haszndlataval kapcsolatos tovabbi tudnivalokért lépjen kapcsolatba a szoftver kiaddjaval. 


Az Intel VT engedélyezése 


1 
2 


Kapcsolja be a szamitdégépet. 

A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentytt. 

Megjelenik a BIOS beallitasi képernydje. Ha nem jelenik meg a képerny6, inditsa Ujra a szamitdgépet, és a VAIO embléma 
megjelenésekor nyomja meg tébbsz6r az F2 billentytt. 


A vagy a => billentyG megnyomasaval valassza az Advanced elemet. 


A * vagy a $ billenty megnyomasaval valassza az Intel(R) Virtualization Technology vagy az Intel(R) VT lehetéséget, 
ezutan nyomja meg az Enter billentydit, valassza az Enabled lehetéséget, majd nyomja meg az Enter billenty(t. 


! 
Ha az Advanced elem nem jelenik meg a BIOS beallitasi ablakban, illetve nem tudja kivalasztani az Intel(R) Virtualization Technology lehetdséget, az Intel VT nem all 
rendelkezésre az On szamitégépén. 


A @ vagy a™® billentyG megnyomasaval valassza az Exit elemet, majd valassza az Exit Setup elemet, végtil nyomja meg 


az Enter billentydt. 
A megerésitést kéré6 parbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentytt. 


A VAIO Control Center segédprogram hasznalata 


A VAIO Control Center segédprogrammal megjelenitheti a rendszer adatait, és megadhatja a rendszer mukédését 
meghatdaroz6 beallitasokat. 


A VAIO Control Center hasznalata 
1. Kattintson a Start gombra, és valassza a Minden program, majd a VAIO Control Center parancsot. 
2  Valassza ki a kivant elemet, és mddositsa megfelelden a beallitasait. 


3  Amikor elkészult, kattintson az OK gombra. 
Ezzel érvénybe léptette az Uj beallitasokat. 


Az egyes beallitasok részletes ismertetését a VAIO Control Center suigdja tartalmazza. 


Ha normal felhasznaloként inditja el a VAIO Control Center segédprogramot, nem jelenik meg minden beallithaté elem. 
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A VAIO Power Management segédprogram hasznalata 


Az energiagazdalkodast szabalyz6 programmal az energiafelhasznalasi k6vetelményeinek megfelelé6 energiagazdalkodasi 
sémakat allithat be a szamitégép halézati aramforrasrél vagy akkumulatorrdl val6 mukédtetéséhez. 


AVAIO Power Management funkcié a Windows Energiagazdalkodasi lehet6ségek szolgaltatasanak tulajdonsaglapjard! 
érhet6 el. Ezzel a programmal bévitheti a Windows energiagazdalkodasi funkcidit, igy még optimalisabba tehet6é a szamitdgép 
mUkédése és meghosszabbithaté az akkumulator élettartama. 


Energiagazdalkodasi séma valasztasa 


Amikor elinditja a szamit6gépet, a talcan megjelenik az energiaellatasi allapot ikonja. Az ikon jelzi, hogy a szamit6gép 
pillanatnyilag melyik aramforrast hasznalja. Erre az ikonra kattintva megjelenitheti az energiaellatasi allapotot mutaté ablakot. 
Energiagazdalkodasi séma valasztasa 


1. Kattintson az egér jobb gombjaval a talcan talalhaté energiaellatasi allapotot jelz6 ikonra, és valassza az 
Energiagazdalkodasi lehet6ségek parancsot. 


2  Valassza ki a kivant energiagazdalkodasi sémat. 
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Az energiagazdalkodasi séma beallitasainak megvaltoztatasa 


1 


Kattintson az Energiagazdalkodasi lehet6ségek ablakban talalhatd energiagazdalkodasi séma mellett jobbra talalhaté 
Séma beallitasainak mddositasa elemre. 


Adja meg az alv6 izemmdd és a képernydkezelés megfelelé bedllitasait. 


Ha a specidlis beallitasokat is mddositani szeretné, kattintson a Specialis energiaellatasi beallitasok modositasa 
elemre, és folytassa a 3. lépéssel. 
Ellenkez6 esetben kattintson a Médositasok mentése gombra. 


Jelenitse meg a VAIO Power Management lapot. 
Médositsa megfelelden a beallitasokat. 


Kattintson az OK gombra. 
A 


Az energiagazdalkodasi séma aktudlis beallitasait a VAIO Control Center alkalmazas VAIO Power Management Viewer ablakaban tekintheti meg. 
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A megjelenités nyelvének megvaltoztatasa 


A Windows 7 Ultimate és a Windows 7 Enterprise operacids rendszerrel rendelkezé szamit6gépeken lehetdség van a kivant 
nyelvi csomag letdltésére és telepitésére. 


A miszaki jellemz6k attekintésével dllapithatja meg a szamitdgép pontos konfiguracidjat. 


! 
A nyelvi csomag letdltéséhez a szamitdgépnek csatlakoznia kell az internethez. Az internet hasznalata (60. oldal) cimti szakaszban olvashat tovabbi informaciékat 
arrol, hogy miként csatlakoztassa a szamitégépet az internethez. 


Nyelvi csomag telepitése 

1. Kattintson a Start gombra, és valassza a Minden program, majd a Windows Update parancsot. 
2  Kattintson az Elérhet6: xx (szam) valaszthato frissités elemre. 

3  Valassza ki a kivant nyelvi csomagot a listardl. 

4 Az OK gombra kattintva megkezdheti a kivalasztott nyelvi csomag letdltését és telepitését. 

A megjelenitési nyelv modositasa 

1 Kattintson a Start gombra, valassza a Vezérldpult, majd az Ora, nyelv és terillet elemet. 
Kattintson a Teriilet és nyelv elemre. 

Valassza a Billentytizetek és nyelvek lapot. 

Valasszon egy megjelenitési nyelvet a legdrduld listardl. 


a fF WO ND 


Kattintson az OK gombra. 
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A VAIO szamitogep bovitése 

AVAIO szamitégép és a memodriamodulok precizids alkatrészeket és elektronikus csatlakozdokat tartalmaznak. A termékre 
vonatkozo garancia érvényességi ideje alatt a garancia elvesztésének elkerUlése érdekében a kévetkezéket javasoljuk: 

O) Hauj memoriamodult szeretne behelyezni a szamitégépbe, forduljon a forgalmazdohoz. 

QO Hanem tudja, hogyan kell béviteni a szamit6gép memodriajat, ne prdbalkozzon a memoériamodul Snalld behelyezésével. 
O Ne érintse meg a csatlakozokat, és ne nyissa ki a memoriamodul tart6rekeszének fedelét. 


Segitségért forduljon egy hivatalos Sony markaszervizhez vagy vevészolgalathoz. Az Onhéz legkézelebbi szerviz vagy 
vevészolgalat megkereséséhez lasd: Tovabbi informacié6k a VAIO szamitdgépr“dl (5. oldal). 


A modul tipusa és a meméria mérete az On altal megvasdrolt szamitégép tipusatdl fuigg. 
Amészaki jellemz6k attekintésével allapithatja meg a szamitdgép pontos konfiguracidjat. 
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Memoriamodulok behelyezése és eltavolitasa 


Ha béviteni szeretné a szamitdgép funkcidit, kul6n megvasarolhat6 memodriamodulok behelyezésével névelheti a memoria 
méretét. A szamit6gép memoridjanak bdévitése elétt olvassa el a k6vetkez6 megjegyzéseket, valamint a mUvelet 
végrehajtasanak leirasat. 


A memoriamodulok behelyezésével és eltavolitasaval kapcsolatos megjegyzések 


UO Amemoriamodul behelyezése vagy eltavolitasa elétt helyezze a szamitogépet vizszintes, sima felUletre. 


UO Amemériamodulok kezelésekor k6rtltekintéen jarjon el. A memoriamodulok nem megfelelé behelyezésével kart okozhat 
a rendszerben. Az ilyen sérulés érvénytelenitheti a gyarto garanciajat. 


O Kizardlag a szamitégéppel kompatibilis memdriamodulokat hasznaljon. Ha a szamit6gép nem ismeri fel valamelyik 
memoriamodult, vagy a Windows operacids rendszer mUkdédése instabilla valik, forduljon a memdriamodul 
forgalmazdjahoz vagy gyartdjahoz. 

Q) Az elektrosztatikus kisUlés karosithatja az elektronikus alkatrészeket. A memoriamodulok megérintése eldtt k6vesse az 

alabbi utmutatast: 


O Az itt ismertetett miveletek azt feltételezik, hogy a felhasznalé ismeri a személyi szamit6gépekkel kapcsolatos 
altalanos fogalmakat és kifejezéseket, az elektronikus berendezések hasznalatanak és cseréjének biztonsagos 
végrehajtasat, valamint a vonatkoz6 kompatibilitasi kovetelményeket. 


O Aszamitégép burkolatanak vagy paneljeinek eltavolitasa elétt kapcsolja ki a szamitégépet, huzza ki a tapkabelt és 
vegye ki az akkumulatort, és szuntessen meg minden telekommunikacids, hal6ézati vagy modemes kapcsolatot. 
Ennek elmulasztasa szemeélyi sérulést okozhat, vagy karosithatja a készuléket. 


Q) Az elektrosztatikus kisulés a memoériamodulok és egyéb alkatrészek karosodasat okozhatja. A memoriamodul 
behelyezését elektrosztatikus kisulést6| mentes munkahelyen végezze. Ha nincs ilyen kialakitott specialis hely, 
ne valasszon olyan helyet, ahol sz6nyeg van a padlon, és ne fogjon meg olyan anyagokat, amelyek sztatikus 
elektromossagot gerjesztenek vagy tarolnak (ilyenek példaul a celofan csomagoldéanyagok). A muivelet végrehajtasa 
k6ézben a szamitogéphaz festetlen fémrészéhez érve biztositsa 6nmaga féldelését. 
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OQ) Nenyissa ki a memoériamodul csomagolasat, amig nem all készen a modul cseréjére. A csomagolas megoévja a 
memoriamodult az elektrosztatikus kistléstol. 


QO) Azelektrosztatikus kistlés elleni védelemhez hasznalja a memoriamodul specidlis tasakjat, vagy burkolja aluminiumfdliaba 
a modult. 


UO) Amemodriamodulok bévit6helyébe vagy a szamit6gép mas bels6 alkatrészeibe kertl6é folyadékok, idegen anyagok vagy 
targyak a szamit6gép karosodasat okozzak, és az ilyen karok esetében a garancia nem fedezi a javitasi kdltségeket. 


O) Ne helyezze a memoriamodult olyan helyre, ahol a k6vetkez6 hatasoknak lehet kitéve: 
héforras (példaul fitétest vagy szell6zécs6), 

kézvetlen napsugarzas, 

nagy mennyiségt por, 

mechanikus rezgés vagy Utédés, 

erés magnes vagy arnyekolas nélkuli hangsz6ro, 


COovoovw dv 


35 °C-nal magasabb vagy 5 °C-nal alacsonyabb hémérséklet, 


UU 


magas paratartalom. 


Q Ovatosan kezelje a memériamodult. Keze és ujjai sériilésének elkertilése érdekében ne érjen hozza a szamitogép 
belsejében talalhaté alkatrészek és aramkori kartyak pereméhez. 


Memoriamodulok eltavolitasa és behelyezése 


Memoriamodul cseréje vagy behelyezése 


1 


2 
3 
4 


Kapcsolja ki a szamitégépet, és valassza le az Osszes periférias eszk6zt. 
Huzza ki a szamitégép tapkabelét, és vegye ki az akkumulatort. 
Varjon k6rilbeltl egy 6rat, amig lehtl a szamitdgép. 


Csavarja ki a szamitdgép aljan talalhaté csavart (az abran a nyillal jel6lt csavart), és tavolitsa el a memériamodul 
tartérekeszének fedelét. 


Az elektrosztatikus toltés elvezetéséhez érintsen meg egy fémbdl készilt targyat. 
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6 Akévetkezé lépések végrehajtasaval vegye ki a szamit6gépben lévé6 memoériamodult: 


Q Huzza el a reteszeket a nyilak (1) altal jelzett iranyba. 
Ezzel kioldotta a memo6riamodul régzitéset. 


Q Ellenérizze, hogy a memodriamodul kibillent-e felfelé, majd a nyil (2) altal jelzett iranyba huzza ki az aljzatbdl. 


1 
7 Vegye ki az Uj memdriamodult a csomagolasabdl. 
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8 Csusztassa be a memoriamodult a bévitéhelyre, és nyomja meg kissé, amig a helyére nem kattan. 


! 
Amemiérian kivul ne érintse meg az alaplapon talalhaté egyéb alkatrészeket. 


Ugyeljen arra, hogy a memériamodult az érintkezds oldalaval helyezze be az aljzatba Ugy, hogy a modul bevagasat az aljzat kisz6gelléséhez igazttja. Ne erdltesse a 
memoriamodult rossz iranyban az alizatba, mert ez az aljzat és a memdriamodul sérillését okozhatja. 

9 Helyezze vissza a memoriamodul tart6rekeszének fedelét. 

10 Csavarja vissza a szamitdgép aljan talalhat6 csavart. 

11 Helyezze vissza az akkumulatort, és kapcsolja be a szamitégépet. 
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A memoria méretének megtekintése 


A memoria méretének megtekintése 
1 Kapcsolja be a szamitégépet. 
2  Kattintson a Start gombra, és valassza a Minden program, majd a VAIO Control Center parancsot. 


3  Kattintson a System Information, majd a System Information elemre. 
A memoria méretét a jobb oldali ablaktablaban tekintheti meg. Ha a memoriabévités nem tukr6zé6dik a megjelenitett 
adatokban, hajtsa végre ujbdl a memoériamodul behelyezésének teljes mUiveletét, és inditsa ujra a szamitdgépet. 


108 


Az eszk6zok biztonsagos kezelése 


Ez aszakasz az eszk6z6k biztonsagos hasznalataval kapcsolatos utmutatast és tanacsokat tartalmaz, amelyek betartasaval 
megeldézheti a VAIO szamitogép esetleges sértléseit. 


Biztonsagi tudnivalok (109. oldal) 
Karbantartasi tudnivalok (112. oldal) 

A szamitégép kezelése (113. oldal) 

Az LCD-képerny6 kezelése (115. oldal) 

Az aramforras hasznalata (116. oldal) 

A beépitett kamera kezelése (117. oldal) 

A lemezek kezelése (118. oldal) 

Az akkumulator hasznalata (119. oldal) 

A ,,Memory Stick” kezelése (120. oldal) 

A beépitett taroloeszk6z kezelése (121. oldal) 


OvovovovodUOODOUOD 
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Biztonsagi tudnivalok 


Szamit6gép 


Q) 
Q) 


QO 


QO 


A szamitégépet szilard, stabil fellleten hasznalja. 


A szamitégép tulmelegedésének megakadalyozasa érdekében biztositsa a megfelelé levegéaramlast. Ne helyezze a 
szamitégépet pordzus szerkezett felliletre, példaul sz6nyegre, takaréra, paplanra, agyra, és ne helyezze olyan anyagok 
kézelébe (példaul fuggény6k vagy drapériak), amelyek eltakarhatjak a szamitégép szellényilasait. 


Azt tanacsoljuk, hogy a szamit6gépet hasznalat kézben ne helyezze kézvetlenul az d6lébe. A készulék alja normal mukédés 
esetén is felmelegedhet, ami hosszabb id6 utan kellemetlen érzést vagy akar égést is okozhat. 


Csak az Utmutat6ban megadott periférias eszk6zdket és kabeleket hasznalja. 


Tapellatas 


O 


Ooovov 


Ne tegye a tapegységet olyan helyre, ahol az hozzaérhet a béréhez. Tavolitsa el a tapegységet a teste kézelébdl, 
ha felmelegszik vagy kellemetlenséget okoz. 


Ne helyezzen nehéz targyakat a tapkabelre, ez ugyanis tuzet okozhat. 

Amikor kihuzza az aljzatbdl a tapkabelt, mindig a csatlakozot fogja, soha ne a kabelt. 

Ha hosszabb ideig nem hasznalja a szamitégépet, huzza ki a tapkabelt a halézati csatlakozdaljzatbdl. 
Amikor nem hasznalja a tapegységet, huzza ki a kabelt a halézati csatlakozdaljzatbdl. 

Ugyeljen arra, hogy a haldézati csatlakozdoaljzat konnyen elérheté legyen. 
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Akkumulator 


O 


O 


Ooo vo 


Az akkumulatort ne hagyja 60 °C feletti h6mérsékletG kérnyezetben, példaul napos helyen parkolé autéban vagy kézvetlen 
napsugarzasnak kitett helyen. 


Sajat biztonsaga érdekében ajanlatos a minéségbiztositasi kovetelményeknek megfeleld, eredeti Sony akkumulatorokat 
és halézati adaptereket hasznalni, amelyeket a Sony forgalmaz a VAIO szamitégépekhez. Bizonyos VAIO szamit6gépek 
kizardélag eredeti Sony akkumulatorral kepesek mUk6dni. 


Tartsa tavol az akkumulatort minden hoforrastol. 
Tartsa szarazon az akkumulatort. 
Ne nyissa ki és ne prdébalja szétszerelni az akkumulatort. 


Ne tegye ki az akkumulatort semmilyen mechanikus Utédésnek, tobbek kézdétt Ugyeljen arra, hogy ne ejtse kemény 
feliletre. 


Ha hosszu ideig nem hasznalja a szamit6gépet, az akkumulator karosodasanak elkerUlése érdekében vegye ki azt a 
szamitégépbél. 
Ha hosszu ideig nem hasznalta az akkumulatort, azt tapasztalhatja, hogy nagyon alacsony a téltdttségi szintje. EZ nem 


rendellenesség, vagyis nem jelez meghibasodast. Az akkumulator hasznalaton kivil fokozatosan elveszti tolt6ttségeét. 
A szamitégép ujbdli hasznalata elétt csatlakoztassa a tapegységet a szamitdgéphez, és téltse fel az akkumulatort. 


Fejhallgatok 


Q 


Biztonsagos kézlekedés — Ne hasznaljon fejhallgatét aut6vezetés, kerékpdarozas vagy barmilyen gépjarmd hasznalata 
k6ézben. A fejhallgat6 hasznalata veszélyes kézlekedési helyzetet okozhat, és egyes terUleteken szabdalyellenes is. 
A hangos zenehallgatas gyalogos kézlekedés esetén is veszélyes lehet, kUl6ndsen a gyalogatkel6éhelyeken. 


Ahallaskarosodas megel6ézése — Ne hasznalja nagy hangerével a fejhallgatdot. A szakért6k nem javasoljak a folyamatos, 
hangos és hosszu ideig tart6 zenehallgatast. Ha cseng6é hangot hall a fulében, csdkkentse a hangerét, vagy szakitsa meg 
a zenehallgatast. 
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»Memory Stick” 


A Memory Stick” memoriakartyakat és atalakit6kat tartsa tavol a gyermekektél. A gyermekek kénnyen lenyelhetik az apré 
targyakat. 
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Karbantartasi tudnivalok 


Szamit6gép 


Q 


Q 


A szamitégép burkolatat puha térléruhaval tisztitsa. A torl6ruhat hasznalhatja szarazon, vagy benedvesitheti enyhe 
tisztit6szeres vizzel. Ne hasznaljon d6orzs6l6 hatasu tisztit6eszk6zt, suroldport vagy olddészert (példaul alkoholt vagy 
benzint), mivel ezek karosithatjak a szamitégép burkolatat. 


A szamitégép tisztitasa elétt huzza ki a tapkabelt, és tavolitsa el az akkumulatort. 


LCD-képerny6 


Az LCD-képerny6 felliletének tisztitasahoz hasznaljon puha, szaraz térléruhat. A feltlet dérzsdlése karosithatja a képernyot. 


Beépitett kamera 


A beépitett kamera objektivjének véddéburkolatat pumpas objektivecsettel vagy puha szalu kefével tisztitsa. Ha a burkolat 
nagyon szennyezett, t6rdlje meg puha, szaraz torl6ruhaval. Ne dérzsdlje a burkolatot, mivel az érzékeny a nyomasra. 


Lemezek 


Q 


A lemez megfelelé kezelése elengedhetetlen a folyamatos megbizhat6é hasznalatahoz. Ne hasznaljon oldészereket (példaul 
benzint, higitdt, alkoholt, illetve az Uzletekben kaphato tisztit6szert vagy antisztatikus sprayt), mert ezek karosithatjak a 
lemezt. 


Az egyszert tisztitashoz fogja meg alemezt a pereménél, és puha térléruhaval tordlje meg a felUletét a KOzépponittdl kifelé 
iranyulé6 mozdulatokkal. 


Haalemez erésen szennyezett, nedvesitsen meg vizzel egy puha térléruhat, és t6rdlje meg a lemez feliiletét a k6zépponttdl 
kifelé iranyul6 mozdulatokkal. A lemezen maradt nedvességet tavolitsa el szaraz, puha térléruhaval. 
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A szamitogép kezelése 


O 


QO) 
Q) 


Ha valamilyen targyat ejt vagy folyadékot 6nt a szamitdgépre, kapcsolja ki aszamitégépet, huzza ki a tapkabelt, és vegye 
ki az akkumulatort. A szamitégép ujbdli hasznalata elétt ajaniott szakemberrel megvizsgaltatni a szamitégépet. 


Ne ejtse le a szamitdgépet, és ne helyezzen ra semmilyen targyat. 

Ne helyezze a szamitégépet olyan helyre, ahol a k6vetkez6 hatasoknak lehet kitéve: 
hdforras (példaul fUté6test vagy szell6zdcs6), 

kézvetlen napsugarzas, 

nagy mennyiség& por, 

nedvesség vagy esd, 

mechanikus rezgés vagy Utédés, 

erés magnes vagy arnyékolas nélkili hangsz6r6, 

35 °C-nal magasabb vagy 5 °C-nal alacsonyabb hémérséklet, 


Ooocovoouedndd 


magas paratartalom. 

Ne helyezzen elektronikus berendezéseket a szamit6gép kézelébe. A berendezések elektromagneses mezdje a 
szamitdgép hibas mUkédését okozhatija. 

Aszamitégép nagy frekvenciaju radidjeleket hasznal, amelyek zavarhatjak a radid- vagy tévékészillék vételét. Ilyen esetben 
helyezze a szamitégépet megfelelé tavolsagra a radid- vagy TV-készuléktél. 

Ne hasznaljon sérilt vagy elszakadt csatlakozékabeleket. 

Ha a szamitégépet hideg kérnyezetbdél kézvetlentl meleg helyre viszi, para csapddhat le a szamitdgép belsejében. 
llyenkor varjon legalabb egy orat a szamitogép bekapcsolasaig. Ha barmilyen problémat észlel, huzza ki a szamitogép 
tapkabelét, és lépjen kapcsolatba a hivatalos Sony markaszervizzel vagy vevészolgalattal. Az Onh6éz legk6ézelebbi szerviz 
vagy vevészolgalat megkereséséhez lasd: Tovabbi informaciék a VAIO szamitégéprdl (5. oldal). 
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O Aszamitdégép sérilése miatt bekévetkez6 esetleges adatvesztések elkeriilése érdekében rendszeresen készitsen 
biztonsagi masolatot az adatokrol. 


QO) Ne gyakoroljon nyomast az LCD-képernyére vagy annak keretére, amikor felnyitja a képernydt vagy felemeli a 
szamitégépet. Az LCD-képerny6 érzékeny a nyomasra és egyéb fizikai behatasokra, ezért nyomas vagy erdéhatas 
kévetkeztében megseriilhet, illetve elromolhat. Felnyitaskor fogja meg a szamitégépet az egyik kezével, a masikkal 


pedig évatosan emelje fel az LCD-képernyét. Ha felnyitott képernyével kell athelyezni valahova, mindkét kezével fogja 
a szamitégépet. 


y 
wa 
a « 


~~ 


Q Hasznaljon olyan hordtaskat, amely kifejezetten az adott szamit6géphez készult. 
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Az LCD-képerny6 kezelése 


Q 


Q) 
Q) 


Ne tegye ki az LCD-képernyét napsugarzas hatasanak. Ez karosithatja az LCD-képernyét. Ha a szamitégépet ablak 
kézelében hasznalja, é6vja a kK6zvetlen napsugarzastol. 


Ne karcolja meg az LCD-képerny6 feliletét, és ne gyakoroljon nyomast ra. Ez karosodast okozhat. 


Ha alacsony hémérsékleten hasznalja a szamit6gépet, maradvanykép (szellemkép) jelenhet meg az LCD-képerny6n. 
Ez nem jelent hibat. Amikor a szamitégép visszakeril a normal h6mérséklett kérnyezetbe, visszaall a képerny6 megszokott 
allapota. 


Maradvanykép jelenhet meg az LCD-képerny6n akkor is, ha ugyanazt a képet jeleniti meg hosszu ideig. Amaradvanykép 
kis id6 elteltével elttinik. Képernyékimél6é hasznalataval megakadalyozhatja a jelenség kialakulasat. 


Az LCD-képerny6é haszndlat kézben felmelegszik. Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibasodast. 


AzLCD-képerny6 gyartasanal nagy pontossagu technoldgiat alkalmaznak. Ennek ellenére eléfordulhat, hogy apr6é fekete 
pontokat, illetve vilagos pontokat (piros, kKék vagy zdld) figyelhet meg, amelyek folyamatosan lathatok az LCD-képerny6n. 
Ez a gyartasi folyamat altal eredményezett jelenség, és nem jelez meghibasodast. 


Ne valtoztassa meg az LCD-képernyé6 tdjolasat a Tablaszamitégép beallitasai ablakban még akkor sem, ha erre van 
lehetéség, mivel ennek kévetkeztében instabilla valhat a szamit6gép mUkddése. A Sony nem vallal felel6sséget a 
beallitasok megvaltoztatasa miatt bekévetkez6 hibakért. 


Ne gyakoroljon nyomast az LCD-képerny6 fedelére, amikor a fedél le van csukva, mivel ezzel megkarcolhatja vagy 
beszennyezheti az LCD-képernyét. 
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Az aramforras hasznalata 
0] 


QO Ahaldzati csatlakozdaljzatot ne hasznalja elosztottan mas nagy energiafogyasztasu eszk6zdkkel, példaul fenymasoldé vagy 
iratmegsemmisit6 késziilékkel. 


O Vasarolhat tulfesziltség elleni védelemmel ellatott halézati elosztét. Ezzel az eszk6zzel megakadalyozhatja a szamit6gép 
hirtelen fesziiltséglékések okozta karosodasat, példaul elektromos vihar esetén. 


O Aszamitégéphez mellékelt tapegységet vagy eredeti Sony terméket hasznaljon. Ne hasznaljon mas tapegységet, mert ez 
hibat okozhat. 
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A beépitett kamera kezelése 


O Neérintse meg a beépitett kamera objektivjének védéburkolatat, mert megkarcolhatja a burkolatot, ami azt eredményezi, 
hogy a készitett képeken is lathatok lesznek a karcolasok. 


O Ne tegye ki kézvetlen napsugarzas hatasanak a beépitett kamera objektivjét, fuggetlenUl a szamitogép tapellatasi 
allapotatol, mivel ez a kamera hibas mukédését okozhatja. 
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A lemezek kezelése 


Q Alemez feliiletére kertild ujjlenyomatok és szennyezédések olvasasi hibat okozhatnak. A lemezt mindig a pereménél és 
a kézépsé nyilasanal fogja meg az alabbi abran bemutatott mddon: 


QQ Nehelyezzen éntapad6 cimkét a lemezre. Ez hasznalhatatlanna teheti és helyrehozhatatlanul karosithatja a lemezt. 
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Az akkumulator hasznalata 


QO 


Ooo vo 


Az akkumulator élettartama révidebb lesz hideg kérnyezetben. Ezt az okozza, hogy alacsony hémérsékleten csdkken az 
akkumulator teljesitménye. 


Az akkumulatort 10 °C és 30 °C k6zétti h6mérsékleten tdltse. Alacsonyabb hémérsékleten hosszabb lesz a téltési id6. 
Tdltés vagy hasznalat kézben az akkumulator felmelegszik. Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibasodast. 
Az akkumulatort nem kell kisUtni az Ujratdltése elétt. 


Ha az akkumulator hamar lemeril a teljes feltdéltés utan, az arra utal, hogy az élettartama végére ért, és ki kell cserélni. 
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»Memory Stick” kezelése 


Ne érjen a ,Memory Stick” csatlakozdjahoz az ujjaval vagy fémbdl készult targgyal. 


Ne hajlitsa meg, ne ejtse le és ne tegye ki eréds Ut6désnek a ,,Memory Stick” memoriakartyat. 
Ne szerelje szét és ne alakitsa at a , Memory Stick” memoriakartyat. 


A 
Q 
QO) Csak a,Memory Stick” memoriakartyahoz mellékelt 6ntapad6 cimkét haszndalja. 
Q 
Q 
O Tartsaa ,Memory Stick” memoriakartyat szarazon. 

Q 


Ne hasznalja és ne tarolja olyan helyen a ,Memory Stick” memoriakartyat, ahol a k6vetkez6 hatasok érhetik: 
sztatikus elektromossag, 

elektromos zaj, 

rendkivil magas hémérséklet (példaul napos helyen parkolé autdéban), 

kézvetlen napsugarzas, 


Ooooeoo 


magas paratartalom, 


Q) korrézidt okoz6 anyagok. 
QO A tarolashoz hasznalja a ,Memory Stick” memoriakartyahoz tartoz6 tokot. 
O Fontos adatairdél készitsen biztonsagi masolatot. 


O ,Memory Stick Duo” memoriakartya hasznalata esetén ne irjon vékony hegyd tollal a memoriakartyara ragasztott cimkére. 
A memoriakartyara gyakorolt nyomas karosithatja a bels6é alkatrészeket. 
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A beépitett taroloeszk6z kezelése 


A beépitett taroldeszk6z (mereviemez vagy félvezet6-alapu meghajtd) nagy taroldkapacitassal rendelkezik, az adatok irasat 
és olvasasat pedig révid idé alatt végzi. A nem megfelel6 banasmdd azonban kénnyen kart okozhat benne. Ha megséril a 
beépitett taroldeszk6z, nem lehet visszaallitani az adatokat. Az adatvesztés megakadalyozasa érdekében d6vatosan kell 
kezelnie a szamitdgépet. 


El6fordulhat, hogy a szakaszban targyalt néhany funkcié és beallitasi lechet6ség nem taldlhato meg az On szamitogépén. 
A miszaki jellemz6k attekintésével dllapithatja meg a szamitogép pontos konfiguracidjat. 
A mereviemez karosodasanak elkerUlése 
Ne tegye ki hirtelen elmozdulasnak a szamitégépet. 
Tartsa tavol a szamitogépet a magnesektél. 
Ne helyezze olyan helyre a szamitégépet, amely instabil, és ahol mechanikus razkdédas keletkezhet. 
Ne helyezze at a szamitégépet bekapcsolt allapotban. 
Ne kapcsolja ki, és ne inditsa Ujra a szamit6gépet a merevlemez adatainak irasa vagy olvasasa k6zben. 
Ne hasznalja a szamitégépet nagy hémérséklet-ingadozasnak kitett helyeken. 
Ne tavolitsa el a mereviemezt a szamit6gépbdl. 


COoUoOovoDUvDO 


A félvezet6-alapu meghajt6 karosodasanak elkerulése 


QO Nekapcsolja ki, és ne inditsa ujra a szamitdgépet a félvezet6-alapu meghajté adatainak irasa vagy olvasasa k6zben. 
O Ne tavolitsa el a félvezeté-alapu meghajtdét a szamitd6gépbdl. 
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Problemamegoldas 


Ez aszakasz a VAIO szamitégép hasznalata k6zben eléforduldé esetleges problémak megoldasat ismerteti. Szamos probléma 
kdnnyen megoldhat6. Ha az alabbi tanacsok nem segitenek a problémak elharitasaban, hasznalja a VAIO Care alkalmazast. 
Az alkalmazas inditasardél A VAIO Care hasznalata (31. oldal) cimt részben tajékozddhat. 


Ha a hibakat tovabbra sem sikertl elharitani, és segitségre van szliksége, lépjen kapcsolatba egy hivatalos Sony 
markaszervizzel vagy vevészolgalattal. 


El6fordulhat, hogy a szakaszban targyalt néhany funkcid és beallitasi lehet6ség nem taldlhato meg az On szamitdgépén. 


A szamitogép miikédése (124. oldal) 
Rendszerfrissités és rendszerbiztonsag (131. oldal) 
Helyreallitas (133. oldal) 

Akkumulator (136. oldal) 

Beépitett kamera (138. oldal) 

Halozatkezelés (LAN/vezeték nélkili halozat) (140. oldal) 
Bluetooth technologia (144. oldal) 

Optikai lemezek (148. oldal) 

Megjelenit6 eszk6z (153. oldal) 

Nyomtatas (157. oldal) 

Mikrofon (158. oldal) 

Hangszoro (159. oldal) 


OCoOUnovoOUOUODOOUDODUODODODD 


Erintéparna (161. oldal) 


Ooovvo 


Billentydizet (162. oldal) 
Hajlékonylemezek (163. oldal) 
Hang és video (164. oldal) 
Memory Stick” (167. oldal) 
Periférias eszk6z6k (168. oldal) 
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A szamitogép mukdédése 


Mi a teend6d, ha nem indul el a szamit6gép? 


O 


Oovd vo 


Ellenérizze, hogy a szamitégép megfelel6en van-e csatlakoztatva az aramforrashoz, be van-e kapcsolva, és hogy a 
tapellatas jelz6fény vilagit-e. 

Ellenérizze, hogy az akkumulator megfelel6en van-e behelyezve, és fel van-e téltve. 

Amennyiben van csatlakoztatott USB-eszk6z, valassza le valamennyit, majd inditsa Ujra a szamitégépet. 

Tavolitsa el a szamit6gép megvasarlasa dota behelyezett kiegészit6 memériamodulokat, majd inditsa Ujra a szamitdgépet. 


Ha a szamitégép haldézati eloszt6hoz vagy szlinetmentes tapegységhez (UPS) van csatlakoztatva, ellenérizze, hogy a 
halézati eloszt6é vagy a sziinetmentes tapegység csatlakoztatva van-e a halézati aramforrashoz, és be van-e kapcsolva. 
Ha kills6é megjelenit6 eszk6zt hasznal, ellendérizze, hogy az csatlakoztatva van-e a haldzati aramforrashoz, és be van-e 
kapcsolva. Ellenérizze, hogy a fényeré és a kontraszt beallitasa megfelelé-e. Tovabbi ismertetést a megjelenit6 eszk6z 
utmutatdjaban talal. 

Huzza ki a tapegység kabelét, és tavolitsa el az akkumulatort. Varjon 3-5 percet. Helyezze vissza az akkumulatort, 
csatlakoztassa a tapegységet, majd a tapellatas gomb megnyomasaval kapcsolja be a szamitdgépet. 


Ellenérizze, hogy a szamit6gép LCD-hattérvilagitasa be van-e kapcsolva. Az LCD-hattérvilagitas bekapcsolasahoz lasd 
a kévetkez6 részt: A specialis funkcid6gombok hasznalata (36. oldal). 

A paralecsapddas a szamitdgép hibas mikédését okozhatja. Ha ezt tapasztalja, ne hasznalja a szamitdgépet legalabb egy 
oran keresztil. 


Ellenérizze, hogy a szamitégéphez mellékelt Sony tapegységet hasznalja-e. Biztonsaga érdekében csak a VAIO 
szamitégéphez mellékelt eredeti Sony ujratdlthet6 akkumulatort és tapegységet hasznalja. 
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Mi a teend6, ha a zdld tapellatas jelzdéfény vilagit, a kKéperny6 viszont Ures? 


Q 


O 


Ellenérizze, hogy a szamit6gép LCD-hattérvilagitasa be van-e kapcsolva. Az LCD-hattérvilagitas bekapcsolasahoz lasd 
a kévetkez6 részt: A specialis funkcidgombok hasznalata (36. oldal). 

Nyomja meg néhanyszor az Alt+F4 billentyikombinacidét a megnyitott alkalmazasok bezarasahoz. Lehetséges, hogy 
alkalmazashiba t6rtént. 

Ha az Alt+Fé4 billentyukombinacio hatastalan, a szamitogép Ujrainditasahoz kattintson a Start gombra, majd a Leallitas 
gomb melletti nyilra, végiil az Ujrainditas lehetédségre. 


Haaszamitégép nem indul ujra, nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyikombinacidt, kattintson a Leallitas Par gomb 
melletti nyilra jg], majd kattintson az Ujrainditas lehetdségre. : 

Ha megjelenik a Windows rendszerbiztonsag ablak, kattintson az Ujrainditas lehetdségre. 

Amennyiben ez az eljaras hatastalan, a szamit6gép kikapcsolasahoz tartsa lenyomva négy masodpercnél hosszabb 
ideig a tapellatas gombot. Huzza ki a tapegység kabelét, és varjon kb. ot percet. Ezutan csatlakoztassa a tapegységet, 
és kapcsolja be a szamitdgépet. 


! 
Aszamitégép kikapcsolasa a Ctrl+Alt+Delete billentykombinacié vagy a tapellatas gomb megnyomasaval a nem mentett adatok elvesztését okozhatja. 
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Mi a teend6, ha a szamitogép vagy a szoftver nem valaszol? 


O 


O 


Ha a szamitdgép nem valaszol, mikézben fut egy szoftver, a programablak bezarasahoz nyomja meg az Alt+F4 
billentyakombinaciot. 


Ha az Alt+F4 billentyGkombinaci6 hatastalan, a szamit6gép kikapcsolasahoz kattintson a Start gombra, majd a Leallitas 
gombra. 


Ha a szamitégép nem kapcsolddik ki, nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyikombindacidt, és kattintson a Leallitas 
gombra. 
Ha megjelenik a Windows rendszerbiztonsag ablak, kattintson a Leallitas gombra. 


Ha ez a mtvelet hatastalan, tartsa lenyomva a tapellatas gombot, amig ki nem kapcsoldédik a szamitégép. 


! 
Aszamitégép kikapcsolasa a Ctrl+Alt+Delete billentyikombinacié vagy a tapellatas gomb megnyomasaval a nem mentett adatok elvesztését okozhatja. 


Huzza ki a tapegység kabelét, és tavolitsa el az akkumulatort. Varjon 3-5 percet. Helyezze vissza az akkumulatort, 
csatlakoztassa a tapegységet, majd a tapellatas gomb megnyomasaval kapcsolja be a szamitdgépet. 


Prdbalja meg Ujratelepiteni a szoftvert. 
Lépjen kapcsolatba a szoftver kiaddjaval, vagy forduljon a megfelelé technikai Ugyfélszolgalathoz. 
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Miért nem valt at a szamitogép alvo vagy hibernalt Uzemmddba? 


Aszamitégép mtkddése instabilla valhat, ha az Uzemmdd megvaltozik, mielétt teljesen befejezédne az alvoé vagy a hibernalt 
uizemmoédra valé atvaltas. 


A szamitogép normal mUk6désének visszaallitasa 


1 
2 
3 


Zarjon be minden futd programot. 
Kattintson a Start gombra, majd a Leallitas gomb melletti nyilra, végiil az Ujrainditas parancsra. 


Ha a szamitégép nem indul ujra, nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyGkombinacidt, kattintson a Leallitas gomb melletti 
nyilra, majd kattintson az Ujrainditas lehetédségre. 
Ha megjelenik a Windows rendszerbiztonsag ablak, kattintson az Ujrainditas lehetdségre. 


Ha ez a mivelet hatastalan, tartsa lenyomva a tapellatas gombot, amig ki nem kapcsolddik a szamitdgép. 


! 
Aszamitégép kikapcsolasa a Ctrl+Alt+Delete billentyikombinacié vagy a tapellatas gomb megnyomasaval a nem mentett adatok elvesztését okozhatja. 


Mi a teend6, ha a tdltés jelz6fénye gyorsan villog, és a szamit6gép nem indul el? 


Q 


Ennek a problémanak az lehet az oka, hogy az akkumulator nem megfelelden lett behelyezve. A probléma megoldasahoz 
kapcsolja ki a szamitd6gépet, és vegye ki az akkumulatort. Ezutan helyezze vissza az akkumulatort a szamit6gépbe. 
A mivelet részletes ismertetését Az akkumulator behelyezése és eltavolitasa (19. oldal) cimti rész tartalmazza. 


Ha a probléma tovabbra is fennall, az azt jelenti, hogy a behelyezett akkumulator nem kompatibilis a szamitogeéppel. 
Vegye le az akkumulatort, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos Sony markaszervizzel vagy vevészolgalattal. Az Onhéz 
legkézelebbi szerviz vagy vevészolgalat megkereséséhez lasd: Tovabbi informacidk a VAIO szamitdgéprdl (5. oldal). 
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Miért jelenik meg a maximalisnal kisebb processzorsebesség a Rendszer tulajdonsagai 
ablakban? 


Ez nem hiba. A szamitégép processzora energiatakarékossagi okokbdl sebességszabalyoz6 technoldgiat alkalmaz. 
A Rendszer tulajdonsagai ablakban a processzor aktudlis sebessége jelenik meg, és nem a maximalis sebesség. 


Mi a teend6, ha a szamitogép nem fogadja el a jelszot, 6s megjelenik az Enter Onetime 
Password Uzenet? 


Ha helytelen bejelentkezési jelsz6t ad meg haromszor egymas utan, az Enter Onetime Password Uzenet jelenik meg, és a 
Windows nem indul el. Tartsa lenyomva négy masodpercnél hosszabb ideig a tapellatas gombot, és figyelje, hogy kialszik-e 
a tapellatas jelzéfénye. Varjon 10-15 masodpercet, majd inditsa Ujra a szamitdgépet, és irja be a helyes jelszot. A jelsz6 kis- és 
nagybettket is tartalmazhat, ezért a jelsz6 beirasa elétt ellenérizze a kis- 6s nagybetUik aktudlis beallitasat. 


Mi a teend6, ha egy jatékprogram nem mukédik vagy gyakran 6sszeomlik? 
QO Ellendrizze a jaték webhelyén, letdltheté-e esetleg valamilyen javitas vagy frissités a jatékhoz. 
QO Ellenérizze, hogy a legujabb videokartya-illeszt6program van-e telepitve a szamitégépre. 


QO AVAIO szamitégépek néhany tipusa a rendszerrel megosztva hasznalja a grafikus memoriat. llyen esetben nem 
garantalhat6 az optimalis grafikus megjelenités. 


Miért nem kapcsolddik ki a kKéperny6d, miutan letelt az automatikus kikapcsolashoz 
beallitott id6? 

Bizonyos alkalmazasok vagy képernydkimél6k letiltjak az operacids rendszer azon szolgaltatasat, amely egy id6 elteltével 
kikapcsolja a szamit6gép képernydjét, és alv6 Uzemmddba helyezi a szamitdgépet. A probléma megoldasahoz lépjen ki a 
futd alkalmazasokbdl, vagy valasszon masik képernydkimelét. 
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Hogyan lehet megvaltoztatni a rendszerindit6 eszk6z6k sorrendjét? 


A rendszerindit6 eszk6z6k sorrendjét a BIOS egyik funkcidjaval valtoztathatja meg. Hajtsa végre a k6vetkez6 lépéseket: 


1 
2 


Kapcsolja be a szamitdgépet. 


A VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F2 billentytt. 
Megjelenik a BIOS beallitasi képernydje. Ha nem jelenik meg a képerny6, inditsa Ujra a szamitdgépet, és a VAIO embléma 
megjelenésekor nyomja meg tébbszér az F2 billentytt. 


A @ vagy a => billentyG megnyomasaval valassza a Boot elemet. 


At vagy a $ billentyG megnyomasaval valassza ki a kivant els6bbséget a Boot Priority lenet6ségnél, majd nyomja meg 
az Enter billentyct. 

A * vagy a ¥ billentyGi megnyomasaval valassza ki azt az eszk6ézt, amelyhez hozza kivanja rendelni az els6bbséget, 
majd nyomja meg az Enter billentytt. 


A @ vagy a= billentyG megnyomasaval valassza az Exit elemet, majd valassza az Exit Setup elemet, végtil nyomja meg 
az Enter billentyct. 
A megerésitést kéré6 parbeszédpanel megjelenésekor nyomja meg az Enter billentytt. 


Mi a teend6, ha nem lehet elinditani a szamitogépet a csatlakoztatott hajlékonylemezes 
USB-meghajtor6l? 


Ha hajlékonylemezes USB-meghajt6rdl szeretné elinditani a szamitdgépet, meg kell valtoztatnia a rendszerindit6 eszk6z6k 
sorrendjet. 


Kapcsolja be a szamitégépet, majd a VAIO embléma megjelenésekor nyomja meg az F11 billentytt. 
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Miért lassu a szamit6gépem, és miért alacsony a processzor 6rajel-frekvenciaja, amikor 


a szamitogép akkumulatorrdl Uzemel? 
Amig aszamitégép akkumulatorrdl Uzemel, a processzor drajel-frekvenciaja automatikusan lecsékken energiamegtakaritasi 
célbdl, ami a szamitégép lassulasat okozza. Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibasodast. 
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Rendszerfrissités és rendszerbiztonsag 


Hogyan talalhat6k meg a fontos frissitések a szamitogéphez? 


Aszamitégéphez tartoz6 legujabb frissitések megkereséséhez és telepitéséhez hasznalja a k6vetkez6 szoftvereket: Windows 
Update és VAIO Update. Tovabbi tajékoztatast A rendszer frissitése (30. oldal) cimt részben talal. 


Hogyan védhet6 a szamitégép a biztonsagi veszélyektél, példaul a virusoktdl? 


Aszamitégép elételepitetten tartalmazza a Microsoft Windows operacids rendszert. A szamit6gépet Ugy védheti legijobban 
a biztonsagi veszélyektdl, példaul a virusoktdl, hogy rendszeresen letdlti és telepiti a Windows legujabb frissitéseit. 


A Windows fontos frissitéseinek letdltéséhez hajtsa végre a kévetkezé lépéseket: 


! 
A frissitések letdltéséhez a szamitdgépet csatlakoztatni kell az internethez. 


Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérlépult parancsot. 

Kattintson a Rendszer és biztonsag elemre. 

Kattintson a Mtiveletk6zpont gombra. 

Az automatikus vagy az Utemezett frissitések beallitasahoz k6vesse a képerny6n megjelend utasitasokat. 


k OND = 
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Hogyan frissithet6 a viruskeres6 szoftver? 


Az internetbiztonsagi szoftvereket a szoftverek gyartdinak honlapjan elérhet6 frissitések letdltésével és telepitésével tarthatja 
naprakészen. 


! 
A frissitések letdltéséhez a szamitégépet csatlakoztatni kell az internethez. 


Q) McAfee hasznalata esetén: 
1. Kattintson a Start gombra, és valassza a Minden program, a McAfee, majd a McAfee SecurityCenter parancsot. 
2 Aszoftver frissitéséhez kattintson az ablak bal fels6 sarkaban talalhat6 gombra. 
3. A frissitések telepitéséhez k6vesse a képernyén megjelené utasitasokat. 

Q Norton Internet Security hasznalata esetén: 


1. Kattintson a Start ment Minden program, Norton Internet Security, majd LiveUpdate vagy Norton Internet 
Security menUpontjara. 


2 A frissitések telepitéséhez k6vesse a képerny6n megjelend utasitasokat. 


Ay 


A mdvelet végrehajtasardl a program sugdjaban olvashat bévebben. 


! 
Avalds eljaras a szamitogépre telepitett frissitésektdl ftiggden eltérhet a fent leirtaktdl. Ilyen esetben kovesse a képerny6n megjelené utasitasokat. 
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Helyreallitas 


Hogyan lehet helyreallitasi adathordozokat létrehozni? 


Helyreallitasi adathordozékat a VAIO Care alkalmazas haszndalataval hozhat létre. A helyreallitasi adathordozdékkal a 
szamitogép a gyari alapallapotara allithaté vissza. Az adathordoz6k létrehozasahoz inditsa el a VAIO Care (31. oldal) 
alkalmazast, majd kattintson a Recovery & restore, a Recovery és a Create Recovery Media parancsra. 


! 
Ha a szamitégép nem tartalmaz beépitett optikai meghajtdt, egy ktilsé optikai meghajtdt (nem tartozék) kell csatlakoztatnia. 


lan a 


Hogyan allithat6 vissza gyari alapallapotaba a szamit6géprendszer? 
A szamitégéprendszer helyreallitasa kétféleképpen végezhet6 el: helyreallitasi adathordozokrdl és helyreallitasi terUletrdl. 


Hogyan lehet ujratelepiteni az eredeti szoftvereket és illeszt6programokat? 


Az eldtelepitett szoftverek és illeszt6programok visszaallitasa a VAIO Care haszndalataval hajthaté végre. A visszaallitashoz 
inditsa el a VAIO Care (31. oldal) alkalmazast, majd kattintson a Recovery & restore, a Recovery és a Reinstall Applications 
and Drivers parancsra. 


Tovabbi tajékoztatast a VAIO Care sugdjaban talal. 
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Hogyan lehet ellen6rizni a helyreallitasi terulet méretét? 

A beépitett tarol6eszk6z helyreallitasi terulete tartalmazza a rendszer helyreallitasanoz szikséges adatokat. A helyreallitasi 

terUlet méretének ellenérzéséhez hajtsa végre a kévetkezé lépéseket: 

1. Kattintson a Start gombra, majd kattintson az egér jobb gombjaval a Szamitdgép elemre, és valassza a Kezelés 
parancsot. 


2 Abal oldali ablaktablaban kattintson a Tarolas elem alatt talalhat6é Lemezkezelés elemre. 
A helyreallitasi tertilet 6s a C: meghajt6 teljes tertilete a k6zépsd ablaktabla Lemez 0 soraban szerepel. 
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Hogyan lehet csokkenteni a helyreallitasi terulet méretét? 


A beépitett taroldeszk6z helyreallitasi tertilete tartalmazza a rendszer helyreallitasahoz szukséges adatokat. Ha aszamitégép 
félvezet6-alapuU meghajtét tartalmaz, akkor a helyreallitasi adatok eltavolitasaval csékkenteni lehet a helyreallitasi teriilet 
méreteét. 


1 Aszamité6gép normal Uzemmddjaban helyezzen egy helyreallitasi adathordoz6t az optikai meghajtéba, kapcsolja ki a 
szamitégépet, majd kapcsolja be ismét. 


! 
Hasznalja az(oka)t a helyreallitasi hordozd(ka)t, amelye(ke)t a szamitogép megvasarlasat kovetéen hozott létre. 


Ay 


Kiils6 optikai meghajté (nem tartozék) haszndlata esetén inditsa Ujra a szamitdgépet, és a VAIO embléma megjelenésekor nyomja le t6bb alkalommal az F11 billentyiit. 


2 Az * vagy az ¥ billentyi megnyomasaval valassza ki a VAIO Care Rescue lehetdéséget, majd nyomja meg az Enter 
billentydt. 


3  Kattintson a Tools, majd a Start advanced recovery wizard parancsra. 


Ay 


ADo you need to rescue data? tizenet megjelenésekor sziikség esetén biztonsagi masolatot készithet adatairdl. 
4 Kd6vesse a képernyén megjelené utasitasokat a Select recovery type ablak megjelenéséig. 
5 Vdalassza a Custom recovery - Remove recovery contents parancsot. 
6 Kdévesse a képerny6n megjelené utasitasokat. 


! 
A fenti eljaras segitségével a rendszer helyredllitasa végezheté el. A rendszer helyredllitasi adatainak eltavolitasa eldtt a taroldeszkézre kertilt alkalmazasok és adatok 
mind elvesznek. 


Arendszer helyredllitasi adatainak eltavolitasa utan a helyreallitasi hordoz6k segitségével lehet helyreallitani a rendszert. 
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Akkumulator 


Hogyan allapithat6 meg az akkumulator tdlt6ttségi szintje? 


Tekintse meg a tdltés jelzéfényét. Tovabbi tajékoztatast Az akkumulator feltdltése (22. oldal) cimd részben talal. 


Mikor muk6dik a szamitdgép halozati aramforrasrdl? 

Ha a szamitégép a tapegységen keresztul az elektromos halézathoz csatlakozik, akkor abban az esetben is a haldzati 
aramforrast hasznalja, ha be van helyezve az akkumulator. 

Mikor kell felt6lteni az akkumulatort? 


Az akkumulator tdltésére a kK6vetkez6 esetekben van sztikség: 
Q Az akkumulator lemerult, és a tdltés, valamint a tapellatas jelzéfénye egyarant villog. 


QO Hosszabb ideig nem hasznalta az akkumulatort. 


Mikor kell kicserélni az akkumulatort? 


Az akkumulator Uzemidejének lejartakor egy Uzenet jelenik meg, amely az akkumulator kicserélését kéri. A VAIO Control 
Center program Battery funkcidjaval ellenérizheti az akkumulator tdltési kapacitasat. 


Hibara utal-e a behelyezett akkumulator melegedése? 


Ez nem hiba. Az akkumulator melegedése szokasos jelenség, amikor a szamitégép az akkumulatorrdél mUkédik. 
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Atvalthat-e a szamitdgép hibernalt Uzemméddra, amikor az akkumulatorrél mUk6dik? 


A szamitégép atvalthat hibernalt Uzemmédra, amikor az akkumulator biztositja az energiaellatasat, azonban néhany 
program és perifériads eszk6z megakadalyozhatja a rendszer hibernalt Uzemmddjanak bekapcsolasat. Ha olyan programot 
hasznal, amely megakadalyozza az atvaltast a hibernalt izemméddra, az adatvesztés elkerUlése érdekében mentse gyakran 
az adatokat. A hibernalt Uzemmdd kézi bekapcsolasardl A hibernalt izemméod haszndalata (29. oldal) cimt részben 
olvashat. 


Miért nem lehet az akkumulatort teljesen feltdlteni? 


Az akkumulatorkimél6é funkcid engedélyezése a VAIO Control Center feltileten megnéveli az akkumulator élettartamat. 
Ellenérizze a beallitasokat a VAIO Control Center segédprogramban. 


Mi ateend6, ha az akkumulator inkompatibilitasardl vagy nem megfelel6é behelyezésérdl 
értesit6 Uzenet jelenik meg, majd a szamitogép hibernalt Uzemmodra valt? 
Q) Enneka problémanak az lehet az oka, hogy az akkumulator nem megfeleléen lett behelyezve. A probléma megoldasahoz 


kapcsolja ki a szamitdgépet, és vegye ki az akkumulatort. Ezutan helyezze vissza az akkumulatort a szamit6gépbe. 
A mivelet részletes ismertetését Az akkumulator behelyezése és eltavolitasa (19. oldal) cimti rész tartalmazza. 


Q Haa probléma tovabbra is fennall, az azt jelenti, hogy a behelyezett akkumulator nem kompatibilis a szamitogéppel. 
Vegye le az akkumulatort, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos Sony markaszervizzel vagy vevészolgalattal. Az Onhéz 
legkézelebbi szerviz vagy vevészolgalat megkereséséhez lasd: Tovabbi informacidk a VAIO szamitdgéprdl (5. oldal). 
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Beépitett kamera 


Miért nem jelenik meg kép a keresében, illetve miért rossz minéségU a kép? 
QO Abeépitett kamerat nem hasznalhatja egyszerre tobb program. Zarja be az aktualis alkalmazast, mieldtt elindit egy masikat. 


QO Haa figyelt targy vagy személy gyorsan mozog, a keresében kissé zajos képet lathat, példaul vizszintes csikok futhatnak 
a képen. Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibasodast. 


QO Hanem sztinik meg a probléma, inditsa ujra a szamitdgépet. 


Miért rossz minéségtek a felvett kKépek? 
O A fénycséves megvilagitas mellett készitett képeken a fény visszaverédése latszddhat. 
O Aképek sdétét részein képzaj jelenhet meg. 


Q Ha az objektiv véddéburkolata beszennyezddott, nem lesz tiszta a kép. Tisztitsa meg a véddéburkolatot. Lasd: Beépitett 
kamera (112. oldal). 


Mi a teend6, ha a felvett filmben kihagyott kepkockak és hangkimaradasok vannak? 


QO Aképkockak kihagyasat a program bedllitasai okozhatjak. A mvelet végrehajtasardl a szoftver sugdjaban olvashat 
bdévebben. 


QO Eldéfordulhat, hogy a kezelhet6 mennyiségnél t6bb program fut a szamitégépen. Lépjen ki az 6ppen nem hasznalt 
programokbdl. 


O) Lehetséges, hogy bekapcsolddott a szamitégép energiagazdalkodasi funkcidja. Ellendérizze a processzor teljesitményet. 


139 


Mi a teend6, ha videolejatszas k6zben kimaradnak képkockak, mikézben a szamit6gép 
akkumulatorrol mUk6dik? 


Az akkumulator hamarosan lemeril. Csatlakoztassa halézati aramforrashoz a szamitégépet. 


Mi a teend6, ha a rdgzitett kép vibral? 


Ez a jelenség akkor fordul el6, amikor fénycséves megvilagitas mellett hasznalja a kamerat, és a megvilagitas kimeneti 
frekvencidja és a zarsebesség k6zotti eltérés okozza. 


A vibralas csékkentéséhez forditsa mas iranyba a kamerat, vagy valtoztassa meg a képek fényerejét. A vibralas okozta zaj 
megszuntetéséhez egyes programokban beallithatja a kameranak megfelelé értékeket (példaul a fényforrast, a vibralast stb.). 
Mi okozza a beépitett kamera videobemenetének néhany masodperces leallasat? 


A videobemenet leallhat néhany masodpercre, ha: 
QO) megnyonja valamelyik billentytit az Fn billentytivel egyttt, 


QO) megnévekszik a processzor terhelése. 
Ez nem rendellenesség, vagyis nem jelez meghibasodast. 


Mi a teend6, ha a szamitogép mUkdédése instabilla valik, amikor energiatakarékos 
uzemmodra valt a beépitett kamera hasznalata kézben? 


Ha aszamitégép automatikusan valt at alvé vagy hibernalt izemmddba, mddositsa a megfelelé energiagazdalkodasi beallitast. 
A beallitas mddositasarél Az energiatakarékos izemmodok hasznalata (27. oldal) cimU részben tajékozddhat. 
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Halozatkezelés (LAN/vezeték nélkuli halozat) 


Mi a teend6, ha a szamitogép nem tud csatlakozni a vezeték nélkuli halozat hozzaférési 
pontjahoz? 


Q) 
Q) 
Q) 


QO Akapcsolat létrejdttét a tavolsag és az akadalyok is befolyasoljak. Esetleg sziikség lehet a szamitdgép athelyezésére, 


hogy a hasznalni kivant hozzaférési pont és a szamit6gép k6zétt ne legyen akadaly, vagy kisebb legyen a tavolsag. 
Ellenérizze a szamitégépen, hogy be van-e kapcsolva a WIRELESS kapcsol6, és vilagit-e a WIRELESS jelzdfény. 
Ellenérizze, hogy a hozzaférési pont tapellatasa be van-e kapcsolva. 


Ha a szamitégépet 5 GHz-es frekvenciasav hasznalataval kivanja a vezeték nélkuli halézat hozzaférési pontjahoz 
csatlakoztatni, ellendrizze, hogy az 5 GHz-es frekvenciasav vagy mind a 2,4 GHz-es, mind az 5 GHz-es frekvenciasav 
hasznalatat lehet6vé tevé beallitast valasztotta-e a VAIO Smart Network ablak Wireless LAN Settings eleménél. 

A csak az 5 GHz-es frekvenciasavot hasznal6 vezeték nélkuli halézat (IEEE 802.11a szabvany) csak egyes tipusok esetén 
hasznalhatd, és alapértelmezés szerint tiltva van. 


A beallitasok ellendérzéséhez hajtsa végre a kévetkez6 lépéseket: 

1. Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérl6pult parancsot. 

2 Kattintson a Halézat és internet csoportban talalhat6 Halézati allapot és haldzati feladatok megjelenitése elemre. 
3 Kattintson a Csatlakozas halozathoz elemre, és ellendérizze, hogy ki van-e valasztva a hozzaférési pont. 
Ellenérizze a titkositasi kulcs helyességét. 


Q 
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Ellenérizze, hogy az Energiagazdalkodasi lehet6ségek ablakban talalhat6 Vezeték nélkili csatol6 beallitasai 
beallitasnal a Legnagyobb teljesitmény érték van-e megadva. Mas beallitas valasztasa esetén kommunikacids hiba 
torténhet. A beallitasok megvaltoztatasahoz hajtsa végre a kévetkez6 lépéseket: 


1 


oa Rh O ND 


Kattintson az egér jobb gombjaval a talcan talalhat6 energiaellatasi allapotot jelz6 ikonra, és valassza az 
Energiagazdalkodasi lehet6ségek parancsot. 


Kattintson a Séma beallitasainak moddositasa elemre. 

Kattintson a Specialis energiaellatasi beallitasok mddositasa elemre. 

Jelenitse meg a Specialis beallitasok lapot. 

Kattintson duplan a Vezeték nélkuli csatol6 beallitasai és az Energiatakarékos mod elemre. 


A legordulé listard! valassza a Legnagyobb teljesitmény értéket mind a Mikddés telepr6l, mind a Mikédés 
halozatrol beallitasnal. 
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Mi a teend6, ha nem sikertl csatlakozni az internethez? 


Q) 
Q) 
Q) 


Ellenérizze a hozzaférési pont beallitasait. Tovabbi ismertetést a hozzaférési pont Utmutatdjaban talal. 
Ellenérizze, hogy a szamitdgép és a hozzaférési pont k6zétti kapcsolat létrejdtt-e. 


Helyezze at a szamitégépet, hogy a haszndlni kivant hozzaférési pont és a szamitégép k6zdtt ne legyen akadaly, 
vagy kisebb legyen a tavolsag. 


Ellenérizze, hogy megfelel6ek-e az internetkapcsolat bedllitasai a szamit6gépen. 


Ellenérizze, hogy az Energiagazdalkodasi lehet6ségek ablakban talalhat6 Vezeték nélkili csatold beallitasai 
beallitasnal a Legnagyobb teljesitmény érték van-e megadva. Mas beallitas valasztasa esetén kommunikacids hiba 
torténhet. A beallitasok mdédositasahoz hajtsa végre a k6vetkez6 részben leirt |épéseket: Mia teend6, haa szamitogép 
nem tud csatlakozni a vezeték nélkuli hal6zat hozzaférési pontjahoz? (140. oldal). 


Miért lassu az adatatvitel? 


Q 


A vezeték nélkili helyi haldzat adatatviteli sebességét az eszk6z6k és a hozzaférési pont tavolsaga, valamint a k6zdttUk 
lév6 akadalyok befolyasoljak. Tovabbi befolyasoldé tényez6 az eszk6z6k konfiguracidja, az adasi k6riilmények és a szoftver 
kompatibilitasa. A maximalis adatatviteli sebesség eléréséhez sziikség lehet a szamitdgép athelyezésére, hogy a hasznalni 
kivant hozzaférési pont és a szamit6gép k6zétt ne legyen akadaly vagy kisebb legyen a tavolsag. 


Ha a vezeték nélkuili halézathoz hozzaférési ponton keresztil csatlakozik, el6fordulhat, hogy az eszk6z atmenetileg 
tulterhelt, attdl fliggéen, hogy hany eszk6z kommunikal a hozzaférési ponton keresztiil. 


Ha a hozzaférési pont Utk6zik mas hozzaférési pontokkal, valtoztassa meg a hozzaférési pont csatornajat. Tovabbi 
ismertetést a hozzaférési pont utmutatdjaban talal. 


Ellenérizze, hogy az Energiagazdalkodasi lehet6ségek ablakban talalhat6 Vezeték nélkili csatol6 beallitasai 
beallitasnal a Legnagyobb teljesitmény érték van-e megadva. Mas beallitas valasztasa esetén kommunikacids hiba 
torténhet. A beallitasok mdédositasahoz hajtsa végre a k6vetkez6 részben leirt lépéseket: Mia teend6, haa szamitogép 
nem tud csatlakozni a vezeték nélkuli hal6zat hozzaférési pontjahoz? (140. oldal). 
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Hogyan kerulhet6 el az adatatvitel megszakadasa? 


O 


Oovovo 


Amikor a szamitégép egy hozzaférési ponthoz van csatlakoztatva, az adatatvitel megszakadhat, ha a kuldétt vagy fogadott 
fajlok tul nagy mérettiek, vagy a szamit6gép kézelében mikrohullamu suit6é vagy vezeték nélkuli telefon talalhatd. 


Helyezze kézelebb a szamitdgépet a hozzaférési ponthoz. 
Ellenérizze, hogy megfelelé-e a hozzaférési pont csatlakoztatasa. 
Valtoztassa meg a hozzaférési pont csatornajat. Tovabbi ismertetést a hozzaférési pont Utmutatdjaban talal. 


Ellenérizze, hogy az Energiagazdalkodasi lehet6ségek ablakban talalhat6 Vezeték nélkili csatol6 beallitasai 
beallitasnal a Legnagyobb teljesitmény érték van-e megadva. Mas beallitas valasztasa esetén kommunikacids hiba 
torténhet. A beallitasok mdédositasahoz hajtsa végre a k6vetkez6 részben leirt lépéseket: Mia teend6, haa szamitdgép 
nem tud csatlakozni a vezeték nélkuli hal6zat hozzaférési pontjahoz? (140. oldal). 


Mire valok a csatornak? 


O 


A vezeték nélkiili halézaton beltli kommunikacié csatornaknak nevezett kil6nallé frekvenciasavokon folyik. A mas 
gyartoktdl szarmaz6 vezeték nélkili hozzaférési pontokhoz beallitott csatornak kUl6nbézhetnek a Sony eszk6z6k altal 
hasznalt csatornaktol. 


Ha a vezeték nélkuli halézathoz hozzaférési ponton keresztuil csatlakozik, tekintse at a csatlakoztatasi tudnivaldkat a 
hozzaférési pont felhasznaldi Utmutatdjaban. 


Miért szakad meg a halozati kapcsolat a titkositasi kulcs megvaltoztatasakor? 


A vezeték nélkili halozaton keresztul kommunikal6é szamit6gépek egyenrangu halézati kapcsolata megszakadhat, 
ha megvaltozik a titkositasi kulcs. Allitsa vissza a titkositasi kulcs eredeti profiljat, vagy adja meg ujbdl a kulcsot mindkét 
szamitdgépen, hogy a kulcsok azonosak legyenek. 
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Bluetooth technoldgia 


Mi a teend6, ha mas Bluetooth-eszk6z6k nem ismerik fel a szamit6gépet? 


Q) 
Q) 
Q) 


QO 


Ellenérizze, hogy mindkét eszk6z6n engedélyezve van-e a Bluetooth funkcid. 
Ellenérizze a szamitégépen, hogy be van-e kapcsolva a WIRELESS kapcsol6, és vilagit-e a WIRELESS jelzdfény. 


A Bluetooth funkciéd nem hasznalhat6, ha a szamitégép energiatakarékos Uzemmédban van. Térjen vissza normal 
uzemméddba, és kapcsolja be a WIRELESS kapcsol6t. 


A szamitégép és az eszk6z tul nagy tavolsagra van egymastol. A vezeték nélkuli Bluetooth technoldgia optimalis 
mUkédéséhez az eszk6zdknek 10 méteres tavolsagon belil kell lennitik. 


Mi a teend6, ha nem talalhat6 a kommunikacidhoz hasznalni kivant Bluetooth-eszk6z? 


O 


O 


O 


Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth funkcié az eszk6z6n, amelyikkel kommunikalni szeretne. Tovabbi 
ismertetést az eszk6z felhasznaldi Utmutatdjaban talal. 


Ha az eszk6z, amelyikkel kommunikalni szeretne, egy masik Bluetooth-eszk6zzel kommunikal, eléfordulhat, hogy nem 
lehet megtalalni, vagy nem tud kommunikalni a szamitégéppel is. 


Ha engedélyezni szeretné, hogy a Bluetooth-eszk6z6k kommunikaljanak a szamit6géppel, kovesse a k6vetkez6 lépéseket: 
1. Kattintson a Start gombra, és valassza az Eszk6z6k és nyomtatok parancsot. 

2 Kattintson az egér jobb gombjaval a Bluetooth-eszk6z ikonjara, és valassza a Bluetooth-beallitasok parancsot. 

3 Kattintson a Beallitasok lapra, majd jeldlje be A Bluetooth-eszk6z6k lathatjak a szamitogépet négyzetet. 
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Mi a teend6, ha mas Bluetooth-eszk6z6k nem tudnak csatlakozni a szamit6géphez? 


QO Tekintse meg a javaslatokat a kK6vetkez6 részben: Mia teend6, ha nem talalhat6 a kommunikacidhoz hasznalni kivant 
Bluetooth-eszk6z? (144. oldal). 


QO Ellenérizze, hogy hitelesitve vannak-e az eszk6z6k. 


QO Az adatatvitel hat6tavolsaga nem minden esetben éri el a 10 métert. Ez a két eszk6z k6zétt talalhaté akadalyoktol, 
a radidhullamok mindéségétél és a hasznalt operaciés rendszert6l, illetve szoftvertél fugg. Helyezze k6zelebb egymashoz 
a szamitdgépet és a Bluetooth-eszk6z6éket. 


Miért lassu a Bluetooth-kapcsolat? 


Q) Az adatatviteli sebesség a két eszk6z tavolsagatdl, a k6zéttUk talalhat6 akadalyoktol, a radidhullamok mindéségétél, 
valamint a hasznalt operacidés rendszertdl, illetve szoftvertdél fugg. Helyezze k6zelebb egymashoz a szamitdégépet és a 
Bluetooth-eszk6z6ket. 


QO ABluetooth-eszk6z6k és a vezeték nélkuli haldzat altal is hasznalt 2,4 GHz-es frekvenciasavot szamos késztilék haszndalja. 
Bar a Bluetooth-eszk6z6k minimalizaljak az azonos frekvenciasavot hasznalé egyéb eszk6z6ék altal okozott 
radiofrekvencias interferenciat, ez az interferencia mégis a kommunikaciéd sebességének és hatdtavolsaganak 
csdkkenését, valamint kommunikacidés hibakat okozhat. 


OQ Haakommunikacidhoz hasznalni kivant Bluetooth-eszk6z altal hasznalt Bluetooth szabvany valtozata eltér a 
szamitégépen alkalmazott szabvany valtozatatdl, akkor a kommunikacid sebessége csdkken. 


O Aszamitdgép és a Bluetooth-eszk6z6k k6zétt akkor jéhet lére nagy sebességti kommunikacid, ha azok megfelelnek a 
Bluetooth Core Specification szabvany 3.0 High Speed (HS) valtozataban foglalt eldirasoknak. A nagy sebességt 
kommunikacid létrenozasahoz a szamitégépen a vezeték nélkuli haldzatot és a Bluetooth szolgaltatast is engedélyezni kell. 


! 
Bizonyos Bluetooth-profilok nem tamogatjak a nagy sebességti kommunikaciot. 
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Miért nem lehet hasznalni a csatlakoztatott Bluetooth-eszk6z szolgaltatasait? 


A csatlakozas csak akkor lehetséges, ha a Bluetooth funkcidt hasznalé szamitégép is tamogatja az adott szolgaltatast. 
A Bluetooth funkcidval kapcsolatban tovabbi tajékoztatast a Windows sug6o és tamogatas szolgaltatassal kereshet. 


Hasznalhatok-e a Bluetooth-eszk6z6k repul6gépen? 


A Bluetooth-eszk6z6k haszndalata k6zben a szamitégép 2,4 GHz-es frekvenciaju radidjeleket sugaroz. A radidinterferenciara 
érzékeny berendezéseket hasznalé helyeken korlatozhatjak a Bluetooth-eszk6z6k haszndlatat, példaul a korhazakban és a 
repulégépeken. Az ilyen helyeken kérdezze meg a személyzetet, hogy engedélyezett-e a szamit6gép Bluetooth funkcidjanak 
hasznalata. 


Miért nem hasznalhatoé a Bluetooth funkcié a szamit6gépen normal felhasznaldi fidkkal 
bejelentkezve? 


Lehetséges, hogy a Bluetooth funkcid nem érheté el a szamitdgép normal felhasznaldi fidkkal rendelkez6 felhasznaldi szamara. 
Jelentkezzen be a szamitégépre rendszergazdai jogosultsaggal rendelkez6 felhasznaloként. 
Miért nem lehet hasznalni a Bluetooth-eszk6zdket felhasznalévaltas utan? 


Ha a felhasznaldévaltas elétt nem jelentkezik ki a rendszerbél, a Bluetooth-eszk6z6k nem fognak megfelel6en mUkédni. 
Felhasznalovaltas elétt mindig jelentkezzen ki a rendszerbdl. A kijelentkezéshez kattintson a Start gombra, majd a Leallitas 
gomb melletti nyilra, végiil a Kijelentkezés lehetdéségre. 


Miért nem lehet névjegykartyaadatokat cserélni a mobiltelefonnal? 
A névjegykartyaadatok ktldésének és fogadasanak funkcidja nem tamogatott. 
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Mi a teend6, ha nem szol a beépitett hangszoro vagy az audio-/videovezérl6é? 


Gy6zédj6n meg arrdl, hogy a fejhallgatdja vagy audio-/videovezérléje tamogatja az SCMS-T tartalomvédelmi technoldgiat. 
Amennyiben nem, mddositania kell az SCMS-T bedllitasait, hogy az eszk6zt az A2DP profil (Advanced Audio Distribution 
Profile) hasznalataval csatlakoztathassa. Az SCMS-T beallitasainak mddositasahoz hajtsa végre a k6vetkez6d lépéseket: 


Bizonyos VAIO tipusok észlelik az SCMS-T tartalomvédelem tamogatasat a céleszk6z6kén, és ennek megfeleléen automatikusan hatarozzak meg az SCMS-T bedllitasait. 
Ezeken a tipusokon a 3. lepésben emlitett SCMS-T Settings lehetdség nem jelenik meg, mivel nincs sziikség a bedllitasok kézi médositasara. 


Kattintson a Start gombra, és valassza az Eszk6z6k és nyomtatok parancsot. 


2 Kattintson az egér jobb gombjaval az A2DP profillal csatlakoztatni kivant eszk6z ikonjara, majd valassza a Control 
parancsot. 


3  Kattintson az SCMS-T Settings elemre. 


4 AConnect to a device only if it supports SCMS-T content protection Uzenet megjelenésekor kattintson a Nem 
lehetéségre. 


Mi a teend6, ha a talcan nem talalhat6 a Bluetooth ikon? 


QO Gy6dzdédj6n meg arrdl, hogy a VAIO Smart Network ablakban talalhat6é Bluetooth beallitas melletti kapcsolé On értékd. 


Q A Bluetooth ikon talcan térténé megjelenitéséhez kévesse az alabbi lépéseket: 
1. Kattintson a Start gombra, és valassza az Eszk6z6k és nyomtatok parancsot. 
2 Kattintson az egér jobb gombjaval a Bluetooth-eszk6z ikonjara, és valassza a Bluetooth-beallitasok parancsot. 
3 Kattintson a Beallitasok filre, és jelélje be A Bluetooth ikon megjelenitése az értesitési terileten jeldl6négyzetet. 
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Optikai lemezek 


Miért fagy le a szamitdgép a lemez olvasasakor? 


A szamitégép altal beolvasni prébalt lemez szennyezett vagy sérult. Hajtsa végre a k6vetkez6d lépéseket: 


1 


A szamitogép Uujrainditasahoz nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentykombinaciot, és kattintson a Leallitas gomb melletti 
nyilra, majd az Ujrainditas gombra. 


! 
A szamitégép kikapcsolasa a Ctrl+Alt+Delete billentyikombinacié megnyomasaval a nem mentett adatok elvesztését okozhatja. 


Tavolitsa el a lemezt az optikai meghajtdbdl. 


Ellenérizze, hogy nem szennyezett vagy nem sérult-e a lemez. Ha meg kell tisztitani a lemezt, a mtivelet megfelelé 
végrehajtasardl a Lemezek (112. oldal) cimd részben olvashat. 


Mi a teend6, ha nem nyilik ki a meghajto talcaja? 


Q) 
Q) 
Q) 


Gy6zdédj6n meg arrdl, hogy a szamitégép normal izemméddban van. 
Nyomja meg a lemezkiad6 gombot. 


Ha a lemezkiadé gomb nem mukédik, kattintson a Start gombra, majd a Szamitégép elemre, kattintson az egér jobb 
gombjaval az optikai meghajt6 ikonjara, és valassza a Kiadas parancsot. 


Ha a fenti megoldasok egyike sem mUikédik, helyezzen be egy vékony, egyenes targyat (példaul egy kiegyenesitett 
gemkapcsot) az optikai meghajtdon talalhaté kézi lemezkiad6 nyilasba. 


Prdobalja meg ujrainditani a szamitdgépet. 
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Mi a teend6, ha nem lehet lejatszani a szamit6gépbe helyezett lemezt? 
QO Ellenérizze, hogy a lemezt a cimkéjével felfelé helyezte-e be az optikai meghajtdba. 
QO Ellenérizze, hogy a szUkséges programok telepitve vannak-e a gyart6 utasitasainak megfeleléen. 


O Aszennyezett vagy sérilt lemezek a szamitdgép lefagyasat okozzak. Hajtsa végre a kévetkezé lépéseket: 


1 Aszamitogép ujrainditasahoz nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyikombinaciot, és kattintson a Leallitas gomb 
melletti nyilra, majd az Ujrainditas gombra. 


! 
A szamitégép kikapcsolasa a Ctrl+Alt+Delete billentyikombinacié megnyomasaval a nem mentett adatok elvesztését okozhatja. 


2  Tavolitsa el a lemezt az optikai meghajtdbol. 


3 Ellendérizze, hogy nem szennyezett vagy nem sértlt-e a lemez. Ha meg kell tisztitani a lemezt, a mtivelet megfelelé 
végrehajtasardl a Lemezek (112. oldal) cimt részben olvashat. 


Q Haalemez lejatszasa k6zben nem hallhaté hang, hajtsa végre az alabbi mliveletek egyikét: 


OQ Lehetséges, hogy a hang ki lett kapcsolva az Fn+F2 billentyikombinacié hasznalataval. Nyomja meg ismét ezeket 
a billentydiket. 


O) Lehetséges, hogy a hanger6 a legkisebb értékre lett allitva az Fn+F3 billentyikombinaciéd megnyomasaval. 
Az Fn+F4 billentyGkombinacié t6bbszéri megnyomasaval névelje a hangerét, amig el nem éri a kivant szintet. 


Q Kattintson az egér jobb gombjaval a talcan talalhat6 hangerészabalyzo ikonra, valassza a Hangerékever6 
megnyitasa parancsot, és ellenérizze a beallitasokat. 


QO Ellen6érizze a hangerékever6 beallitasait. 


QO Ha kulsé hangszo6rot hasznal, ellenérizze a hangszor6 hangerejének beallitasat, valamint a szamitd6gép és a 
hangszor6 csatlakoztatasat. 


RoOND = CO 


7 
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Ellenérizze, hogy a megfelelé illeszt6program van-e telepitve. Hajtsa végre a kévetkez6 lépéseket: 
Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérl6pult parancsot. 

Kattintson a Rendszer és biztonsag elemre. 

Kattintson a Rendszer elemre. 


A bal oldali ablaktablaban kattintson az Eszk6zkezel6 elemre. 

A megjelené Eszkézkezel6 ablak tartalmazza a szamit6gép hardvereszkézeinek listajat. 

Ha valamelyik eszk6z mellett ,,x” vagy felkialtdjel lathat6, engedélyeznie kell az eszk6zt, vagy Ujra kell telepitenie az 
illeszt6programjait. 


A szamitégép optikai meghajtoit tartalmaz6 lista megnyitasahoz az eszk6zlistan kattintson duplan az optikai 
meghajtora. 

Kattintson duplan a megfelel6 meghajtora. 

Az illeszt6program ellenérzéséhez jelenitse meg az Illeszt6program lapot, és kattintson a Illeszt6program adatai 
gombra. 


Az ablak bezarasahoz kattintson az OK gombra. 


Ellenérizze, nincs-e 6ntapad6o cimke a lemezekre ragasztva. Ha az 6ntapad6 cimke levalik a lemezrdl az optikai 
meghajtoban, az a meghajt6 sérilését vagy hibas mUkdédését okozhatja. 


Ha a régidkdddal kapcsolatos figyelmeztetés jelenik meg, lehetséges, hogy a lemez nem kompatibilis az optikai 
meghajtoval. Ellenérizze a lemez csomagolasan feltUntetett adatokat, amelyek alapjan megallapithatja, hogy a lemez 
kompatibilis-e a meghajtéval. 


Ha paralecsapodast észlel a szamit6gépen, ne haszndalja azt legalabb egy oran keresztul. A paralecsapddas a szamitégép 
hibas mukédését okozhatja. 


Ellenérizze, hogy a szamitégép halozati aramforrasr6l mUkédik-e, és helyezze be ismeét a lemezt. 
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Mi a teend6, ha nem lehet lejatszani a Blu-ray Disc-adathordozot, vagy a Blu-ray 
Disc-adathordozok lejatszasa kdzben a szamitdogép instabilla valik? 


QO Ellenérizze, hogy az optikai meghajt6 tamogatja-e a Blu-ray Disc-adathordozokat. 


QO Eldéfordulhat, hogy a Blu-ray Disc-adathordozok tartalmat nem lehet lejatszani a szamit6gépen, vagy a Blu-ray 
Disc-adathordoz6k lejatszasa kézben a szamitdgép instabilla valik. Ezeknek a tartalmaknak a normal lejatszasahoz a 
VAIO Update segitségével téltse le és telepitse a WinDVD BD legujabb frissitéseit. 

A VAIO Update hasznalatard!l A rendszer frissitése (30. oldal) cimU részben olvashat. 


Mi a teend6, ha nem sikertl a CD-iras? 


QO A lemez irasa kézben ne inditson el semmilyen programot, és ne engedélyezze a programok automatikus inditasat, 
még a képernydkimélé inditasat sem. 


QO) Haolyan CD-R/RW-lemezt hasznal, amelyre 6ntapad6 cimke van ragasztva, cserélje olyan lemezre, amelyiken nincs 
6ntapad6 cimke. Az 6ntapad6 cimkével ellatott lemezek hasznalata irasi hibat vagy mas sérUlést okozhat. 


Mi a teend6, ha nem sikertl a DVD-iras? 


QO Ellenérizze, hogy megfelelé irhat6é DVD-t hasznal-e. 


QO Ellenérizze, milyen formatumu irhaté DVD-k kompatibilisek az optikai meghajtéval. Egyes irhat6é DVD-markak nem 
hasznalhat6k a meghajtdhoz. 


Miért nem lehet adatot irni Blu-ray Disc-adathordoz6ora? 
QO Ellenérizze, hogy az optikai meghajt6 tamogatja-e a Blu-ray Disc-adathordozo6k irasat. 
QO ABD-R Disc lemezek nem irhat6k Ujra. A BD-R Disc lemezre nem irhatok tovabbi adatok és azok nem térdlhetdk. 
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Mi a teend6, ha a kils6 optikai meghajt6 nem mUkddik megfelel6en? 


Ellenérizze, hogy a kiilsé6 optikai meghajt6 csatlakoztatva van-e haldézati aramforrashoz és a szamit6gép USB-portjahoz. 
Ha nincs csatlakoztatva, el6fordulhat, hogy a kiilsé optikai meghajt6 nem mUkédik megfelelden. 
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Megjelenit6 eszk6z 


Miért lesz Ures a képerny6? 


Q 


A képerny6 olyankor valt Uresre, amikor megszUnik a szamité6gép energiaellatasa, vagy energiatakarékos (alvé vagy 
hibernalt) Uzemmddra valt. Ha a szamitdgép alvé LCD (vided) Uzemméddban van, a normal izemmédba vald visszatéréshez 
nyomja meg valamelyik billentydt. Tovabbi tajékoztatast Az energiatakarékos izemmodok hasznalata (27. oldal) cimd 
részben talal. 


Ellenérizze, hogy a szamitégép megfelel6en van-e csatlakoztatva az aramforrashoz, be van-e kapcsolva, és hogy a 
tapellatas jelzéfény vilagit-e. 

Ha a szamitégépet az akkumulatorral hasznalja, ellendérizze, hogy az akkumulator megfelel6en van-e behelyezve, és fel 
van-e tdltve. Tovabbi tajékoztatast Az akkumulator hasznalata (19. oldal) cimG részben talal. 


Ha a megjelenitési mdd kiilsé6 megjelenit6 eszk6zre van allitva, nyomja meg az Fn+F7 billentyGkombinacidt. Tovabbi 
tajékoztatast Az Fn billentytivel elérhet6 billentyGkombinaciok és funkcidk (33. oldal) cimU részben talal. 


Lehetséges, hogy szamit6gépe LCD-hattérvilagitasa ki lett kapcsolva. Az LCD-hattérvilagitas bekapcsolasahoz lasd a 
kévetkez6 részt: A specialis funkci6gombok hasznalata (36. oldal). 
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Mi a teend6, ha a képek és a videok nem megfeleléen jelennek meg? 


QO) A video-/képszerkeszté6 program hasznalata vagy DVD lejatszasanak inditasa elétt valtson at True Color (32 bites) 
szinminédségre, ha eddig nem az volt beallitva. Barmelyik masik beallitas megakadalyozhatja, hogy az ilyen szoftverek 
megfeleléen jelenitsék meg a képeket. A képerny6 szinbeallitasainak megvaltoztatasahoz hajtsa végre a k6vetkezd 
lépéseket: 

1. Kattintson az egér jobb gombjaval az asztalra, és valassza a Képernyofelbontas parancsot. 
2 Kattintson a Specialis beallitasok gombra. 

3  Jelenitse meg a Monitor lapot. 

4 A Szinek beallitasnal valassza a True Color (32 bites) értéket. 


Q +Video-/képszerkeszt6 program haszndalata vagy DVD lejatszasa k6zben ne mddositsa a képerny6 felbontasat vagy 
szinminéségét, mert ez helytelen megjelenitéshez vagy akar a rendszer bizonytalan mUikédéséhez is vezethet. 
Tovabba az is javasolt, hogy a DVD elinditasa elétt kapcsolja kia képerny6védét. Ha a képernyévéd6é bekapcsolva marad, 
akkor eléfordulhat, hogy a DVD-film lejatszasa k6zben megjelenik, 6s megakadalyozza a lejatszast. Tobb képernyévédd 
a képerny6 felbontasat és a szinbeallitasokat is mddositja. 


Mi a teend6, ha nem jelenik meg a kép a tévéekészulék képernydjén vagy a kimeneti 
HDMI|-csatlakozohoz csatlakoztatott kUls6 megjelenit6 eszk6z6n? 


Ellenérizze, hogy HDCP-kompatibilis kijelz6t hasznal-e. A szerzdi joggal védett tartalom nem jelenithet6 meg a nem 
HDCP-kompatibilis kijelz6k6n. Tovabbi tajékoztatast a HDMI-bemenettel rendelkez6 tévékészilék csatlakoztatasa 
(78. oldal) vagy a Szamit6gépes monitor vagy kivetit6 csatlakoztatasa (75. oldal) cimt részben talal. 
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Miért nem jelenik meg a képerny6n a vided? 


Q Haakiulsé megjelenité6 eszk6ézt valasztja kimenetként, de az nincs csatlakoztatva a szamitégéphez, a vided nem jelenik 
meg aszamitogép képernydjén. Allitsa le a video lejatszasat, allitsa be a szamitégép képernydjét kimenetként, és inditsa 
ujra a video lejatszasat. A megjelenit6 eszk6z megvaltoztatasahoz tovabbi tajékoztatast a Megjelenitési mod valasztasa 
(80. oldal) cimt részben talal. A megjelenit6 eszk6z atvaltasahoz hasznalhatja az Fn+F7 billentyGkombinaciot is. 
Tovabbi tajékoztatast Az Fn billentytivel elérhet6 billentyikombinaci6k és funkcidk (33. oldal) cimt részben talal. 


Q Eldfordulhat, hogy a szamit6gép videomemoriaja nem elegend6 a nagy felbontasu videodk lejatszasahoz. llyen esetben 
csdkkentse az LCD-képerny6 felbontasat. 


A képerny6 felbontasanak megvaltoztatasahoz hajtsa végre a kévetkez6 lépéseket: 

1. Kattintson az egér jobb gombjaval az asztalra, és valassza a Képerny6felbontas parancsot. 

2  Kattintson a Felbontas elem melletti legérdulé listara. 

3 A képernyéfelbontas néveléséhez huzza felfelé, a feloontas csékkentéséhez pedig huzza lefelé a csuszkat. 


£o 


A teljes grafikus memoria és videomemoria méretét a kvetkezdképpen dllapithatja meg. Kattintson az egér jobb gombjaval az asztalra, valassza a Képerny6felbontas 
menipontot, kattintson a Specialis beallitasok elemre, és jelenitse meg az Adapter lapot. A megjelenitett érték kiilénbézhet a szamitdgép tényleges memoriaméreteétdl. 


Mi a teend6, ha sdtéet a képerny6? 
O Aszamitdgép képernydjét az Fn+F6 billentyGkombinacid megnyomasaval allithatja vilagosabbra. 


QO Akérnyezetifény-érzékeld lefedése a képerny6 elsététedését okozza. Gy6z6dj6n meg arrdl, hogy az érzékeldt semmi sem 
takarja. 
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Miért vibral az LCD-képerny6 fényereje, ha a beallitas megvaltozik, vagy haa 
szamitogép alv6 UZemmddbol normal Uzemmoddba lép? 


Ez ajelenség a LED-es hattérvilagitassal rendelkezé tipusokon észlelhetd, amikor az LCD-szinek kalibralasa zajlik. A jelenség 
nem jelez meghibasodast. 


Mi a teend6, ha a kulsé megjelenit6 eszk6z Ures marad? 


Ezutan az Fn+F7 billentyGkombinacid megnyomasaval valtson masik megjelenit6 eszkézre. Tovabbi tajékoztatast Az Fn 
billentydivel elérhet6 billentyikombinaciok és funkcidk (33. oldal) cimt részben talal. 


Hogyan indithat6 el a Windows Aero program? 

A Windows Aero program elinditasahoz hajtsa végre a kévetkezé lépéseket: 

1. Kattintson az egér jobb gombjaval az asztalra, és valassza a Személyre szabas parancsot. 
2 Valassza ki a kivant témat az Aero témak beallitasnal. 


A Windows Aero program szolgaltatasairdl, példaul a Windows Flip 3D funkcidérdél a Windows sug6 és tamogatas szolgaltatas 
segitségével tajékozddhat. 
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Nyomtatas 


Mi a teend6, ha nem lehet kinyomtatni a dokumentumokat? 


O 


Q) 
Q) 


Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtat6, és a nyomtatdkabel megfeleléen van-e csatlakoztatva a nyomtatdhoz, 
illetve a szamit6géphez. 


Ellenérizze, hogy a nyomtaté kompatibilis-e a szamitégépre telepitett Windows operacids rendszerrel. 


Lehetséges, hogy a nyomtat6é hasznalata elétt telepitenie kell a nyomtato illeszt6programjat. Tovabbi ismertetést a 
nyomtaté Utmutatdjaban talal. 


Haanyomtaté akkor nem mUkédik, amikor a szamitégép visszatér az energiatakarékos (alv6 vagy hibernalt) Uzemmdéddbdl, 
inditsa ujra a szamitdgépet. 

Ha a kétiranyu kommunikaci6 funkcidit a nyomtatd szolgaltatja, prébalja meg kikapcsolni ezeket a funkcidkat a 
szamitégépen. Hajtsa végre a kévetkezé lépéseket: 

Kattintson a Start gombra, és valassza az Eszk6z6k és nyomtatok parancsot. 

Kattintson az egér jobb gombjaval a nyomtat6 ikonjara, és valassza a Tulajdonsagok parancsot. 

Jelenitse meg a Portok lapot. 

T6rdlje a Kétiranyu tamogatas engedélyezése négyzet jelélését. 


ah OND = 


Kattintson az OK gombra. 


Ez a modositas letiltja a nyomtatd kétiranyu kommunikacids funkcidjat, példaul az adatatvitelt, az allapotfigyelést és a 
tavoli panelt. 
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Mikrofon 


Mi a teend6, ha nem mukddik a mikrofon? 


QO Hakils6é mikrofont hasznal, ellenérizze, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva, és megfelelden van-e csatlakoztatva a 
szamitégép mikrofoncsatlakozdjahoz. 


QO Eldéfordulhat, hogy a hangbemeneti eszk6z helytelenul lett konfiguralva. A hangbemeneti eszk6z konfiguralasahoz hajtsa 
végre a kévetkez6 lépéseket: 


1. Zarjon be minden futd programot. 

Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérlépult parancsot. 
Kattintson a Hardver és hang elemre. 

Kattintson a Hang csoportban talalhat6 Hangeszk6z6k kezelése elemre. 


a kh WO ND 


A Felvétel lapon valassza ki a kivant hangbemeneti eszk6zt, és kattintson az Alapértelmezett elemre. 


Hogyan kuszobdlhet6 ki a mikrofonvisszhang? 

A mikrofonvisszhang olyankor jon létre, amikor a mikrofon észleli a hangkimeneti eszk6z, példaul a hangsz6r6 hangjat. 
A visszhangot a kévetkezéképpen csillapithatja: 

QO Tartsa tavol a mikrofont a hangkimeneti eszk6ztél. 


QO Csdkkentse a hangszor6 és a mikrofon hangerejét. 
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Hangszoro 


Mi a teend6, ha nem szol a beépitett hangszor6? 


O 


O 


O 


Ha olyan programot futtat, amely sajat hangerdészabalyzot hasznal, ellenérizze, hogy megfelel6-e a hangerészabalyz6 
beallitasa. Tovabbi tajékoztatast a program sugdjaban talal. 


Lehetséges, hogy a hang ki lett kapcsolva az Fn+F2 billentyGkombinacié hasznalataval. Nyomja meg ismét ezeket a 
billentyGiket. 


Lehetséges, hogy a hangeré a legkisebb értékre lett allitva az Fn+F3 billentyikombinacid megnyomasaval. Az Fn+F4 
billentykombinacié t6bbszéri megnyomasaval névelje a hangerét, amig el nem éri a kivant szintet. 


Ellenérizze a Windows hangerészabalyzdjat a talcan talalhat6 hanger6 ikonra kattintva. 


Eléfordulhat, hogy a hangkimeneti eszk6z helytelentl lett konfiguralva. A hangkimeneti eszk6z megvaltoztatasardl lasd: 
Hogyan valtoztathat6 meg a hangkimeneti eszk6z? (164. oldal). 
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Mi a teend6, ha nem mukddik a kils6 hangszor6? 


Q) 
Q) 


O 


Q) 
Q) 


Tekintse meg a javaslatokat a k6vetkez6 részben: Mi a teend6, ha nem szol a beépitett hangszord? (159. oldal). 


Ha olyan programot futtat, amely sajat hangerészabalyzot hasznal, ellendérizze, hogy megfelel6-e a hangerészabalyz6 
beallitasa. Tovabbi tajékoztatast a program sugdjaban talal. 


Ellenérizze, hogy a hangsz6ré megfelelden van-e csatlakoztatva, és fel van-e hangositva annyira, hogy hallani lenessen 
a hangot. 


Ellenérizze, hogy a hangsz6r6 szamit6géphez hasznalhaté hangszor6-e. 
Ha a hangszoronak van elnémit6 gombja, kapcsolja ki az elnémitast. 


Ha a hangszo6r6 killsé aramforrasrél mUikédik, ellenérizze, hogy csatlakoztatva van-e az aramforrashoz. Tovabbi 
ismertetést a hangszor6 utmutatdjaban talal. 


Ellenérizze a Windows hangerészabalyzdjat a talcan talalhaté hanger6 ikonra kattintva. 


Eléfordulhat, hogy a hangkimeneti eszk6z helytelentl lett konfiguralva. A hangkimeneti eszk6z megvaltoztatasardl lasd: 
Hogyan valtoztathat6 meg a hangkimeneti eszk6z? (164. oldal). 
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Erint6parna 


Mi a teend6, ha nem mukddik az érint6parna? 


O 


Q) 
Q) 


Lehetséges, hogy letiltotta az érint6parnat, mielétt egeret csatlakoztatott a szamit6géphez. Lasd: Az érint6parna 
hasznalata (35. oldal). 


Ellenérizze, hogy nincs-e egér csatlakoztatva a szamitégéphez. 


Ha a mutat6 nem mozog a képerny6n, mik6zben fut egy szoftver, a programablak bezarasahoz nyomja meg az Alt+F4 
billentyakombinaciot. 

Ha az Alt+F4 billentykombinacié nem mUkddik, nyomja meg egyszer a Windows billentydt, majd t6bbszér a =» gombot, 
a * vagy a $ billentyivel valassza ki az Ujrainditas leheté6séget, majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép 
ujrainditasahoz. 

Ha a szamitégép nem indul Ujra, nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete billentyGkombinacidt, a ¥ és a => gombbal valassza 


ki a Leallitas gomb melletti nyilat, nyomja meg az Enter billentydit, a # vagy a $ gombbal valassza az Ujrainditas 
lehetéséget, majd nyomja meg az Enter billentydit a szamitégép Ujrainditasahoz. 


Ha ez a mtvelet hatastalan, tartsa lenyomva a tapellatas gombot, amig ki nem kapcsoldédik a szamitégép. 


! 
Aszamitégép kikapcsolasa a Ctrl+Alt+Delete billentykombinacié vagy a tapellatas gomb megnyomasaval a nem mentett adatok elvesztését okozhatja. 
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Billentyuzet 


Mi a teend6, ha nem megfelelé a billentyGzet konfiguracidja? 


A szamitégép billentyizetének kiosztasa fel van tuntetve a csomagolédobozon. Ha a Windows telepitése k6zben mas 
billentyGzetkiosztast valaszt, a billentyizetkiosztas nem fog egyezni a billentyGk6n feltUntetett karakterekkel. 


A billentyGzetkiosztas megvaltoztatasahoz hajtsa végre a kévetkez6 lépéseket: 
1. Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérl6pult parancsot. 


2 Kattintson az Ora, nyelv és teriilet ikonra, majd a Terillet és nyelv teriileten talalhato Masik billentydizet vagy beviteli 
modszer megadasa elemre. 


3 Kattintson a BillentyGizetek és nyelvek lapon talalhat6 BillentyGizetvaltas elemre. 
4 Adjameg a megfeleld beallitasokat. 


Mi a teend6, ha a numerikus billentyGzet nem hasznalhat6 a szamok beirasahoz? 


Ha nem mukédik a numerikus billentyGzet, elképzelheté6, hogy nincs bekapcsolva a Num Lk izemmédd. EllenGérizze, 
hogy vilagit-e a Num lock jelzéfény. Ha a jelzéfény nem vilagit, a szamok beirasa elétt nyomja meg a Num Lk billentydt. 


163 


Hajlekonylemezek 


Miért nem jelenik meg a Hardver biztonsagos eltavolitasa és az adathordozo kiadasa 
ikon a talcan, amikor csatlakoztatva van a meghajt6? 


A szamitégép nem ismeri fel a hajlékonylemezes meghajtét. El6szér ellenérizze, hogy az USB-kabel megfelel6en van-e 
csatlakoztatva az USB-porthoz. Ha meg kell igazitania a kabelt, utana varjon kis ideig, hogy a szamitdgép felismerje a 
meghajtét. Ha az ikon tovabbra sem jelenik meg, hajtsa végre a kévetkezd lépéseket: 


1 


a kh O ND 


Zarja be a hajlékonylemezes meghajtoét hasznalé 6sszes programot. 

Varjon, amig kialszik a lemezmeghajt6 jelzéfénye. 

Nyomja meg a lemezkiadé gombot a lemez eltavolitasahoz, és huzza ki az USB-meghajt6 kabelét a szamitégépbdl. 
Csatlakoztassa Ujbdl a hajlékonylemez-meghajt6 USB-kabelét az USB-csatlakozéhoz. 


Inditsa Ujra a szamitdégépet. Ehhez kattintson a Start gombra, majd a Leallitas gomb melletti nyilra, végiil az Ujrainditas 
lehetdségre. 


Mi a teend6, ha nem lehet irni a hajlekonylemezre? 


QO Ellenérizze, hogy a lemez megfelel6en van-e behelyezve a meghajtdba. 
O) Haalemez megfeleléden van behelyezve, és tovabbra sem lehet irni ra, lehet, hogy betelt vagy irasvédett. Hasznaljon 


olyan hajlékonylemezt, amely nem irasvédett, vagy kapcsolja ki az irasvédelmet. 
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Hang és video 


Mi a teend6, ha nem hasznalhato a digitalis videokamera? 


Ha a rendszer arra figyelmezteti, hogy az i.LINK-eszk6z nincs csatlakoztatva vagy ki van kapcsolva, lehetséges, hogy az 
i.LINK-kabel nincs megfeleléen csatlakoztatva a szamitégép vagy a kamera csatlakozdjahoz. Huzza ki a kabelt, majd 
csatlakoztassa Ujbdl. Tovabbi tajékoztatast az i.LINK-eszk6z csatlakoztatasa (86. oldal) cimUti részben talal. 


Hogyan kapcsolhato ki a Windows rendszerinditasi hangjelzése? 


A Windows rendszerinditasi hangjelzésének kikapcsolasahoz hajtsa végre a k6vetkez6d lépéseket: 


1 
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Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérl6pult parancsot. 

Kattintson a Hardver és hang elemre. 

Kattintson a Hang csoportban talalhat6 Hangeszk6z6k kezelése elemre. 

A Hangok lapon torélje a Rendszerinditasi hangjelzés lejatszasa négyzet jeldléset. 
Kattintson az OK gombra. 


Hogyan valtoztathat6 meg a hangkimeneti eszk6z? 


Ha az USB-csatlakozohoz, a kimeneti HDMI-csatlakozohoz, a kimeneti optikai csatlakozohoz vagy a fejhallgat6-csatlakozohoz 
csatlakoztatott eszk6z nem jatssza le a hangot, meg kell valtoztatnia a hangkimeneti eszk6zt. 


1 
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Zarjon be minden futd programot. 

Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérl6pult parancsot. 

Kattintson a Hardver és hang elemre. 

Kattintson a Hang csoportban talalhat6 Hangeszk6z6k kezelése elemre. 

A Lejatszas lapon valassza ki a kivant hangkimeneti eszk6zt, és kattintson az Alapértelmezett elemre. 
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Mi a teend6, ha nem szol a kimeneti HDMI-csatlakozohoz, a kimeneti optikai 
csatlakozohoz vagy a fejhallgat6-csatlakozohoz csatlakoztatott hangkimeneti eszk6z? 


Q) Ahhoz, hogy hangot adjon ki a kimeneti HDMI-csatlakozdéhoz, a kimeneti optikai csatlakozéhoz vagy a 
fejhallgaté-csatlakoz6hoz csatlakoztatott eszk6z, meg kell valtoztatnia a hangkimeneti eszk6zt. A mtivelet részletes 
ismertetését a Hogyan valtoztathat6 meg a hangkimeneti eszk6z? (164. oldal) cimd rész tartalmazza. 


QO Haahang tovabbra sem hallhatd a hangkimeneti eszk6z6n, hajtsa végre a k6vetkezd lépéseket: 


1 
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Hajtsa végre a Hogyan valtoztathat6 meg a hangkimeneti eszk6z? (164. oldal) cimt rész 1-4. lépését. 

A Lejatszas lapon jelélje kia HDMI vagy az S/PDIF ikont, és kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

Jelenitse meg a Specialis lapot. 

Valassza ki az eszk6z altal tamogatott mintavételezési gyakorisagot és bitmélységet (példaul 48 000 Hz, 16 bit). 
Kattintson az OK gombra. 
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Hogyan lehet lejatszani Dolby Digital- vagy DTS-hangot S/PDIF-kompatibilis eszk6z6n? 


Ha Dolby Digital- vagy DTS-hangot szeretne lejatszani a szamit6géphez csatlakoztatott S/PDIF-kompatibilis eszk6z6n, 
hajtsa végre a kévetkez6 lépéseket: 


1 
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Kattintson a Start gombra, és valassza a Vezérlépult parancsot. 

Kattintson a Hardver és hang elemre. 

Kattintson a Hang csoportban talalhat6 Hangeszk6zok kezelése elemre. 

A Lejatszas lapon jeldlje ki az optikai kimenet ikont, és kattintson a Tulajdonsagok gombra. 
Jelenitse meg a Tamogatott formatumok lapot. 

Jeldlje be a DTS Audio és a Dolby Digital négyzetet. 

Kattintson az OK gombra. 


! 
Ha a Dolby Digital- vagy DTS-kimenetet olyan eszk6zre iranyitja, amely nem kezeli azt, az eszk6z nem fogja lejatszani a hangot. Ilyen esetben tordlje a DTS Audio és 
a Dolby Digital négyzet jeldlését. 


Miért fordul el6 szaggatott hang és/vagy képkockak kihagyasa olyan nagyfelbontasu 
videok lejatszasa k6zben, mint az AVCHD digitalis videokameraval készitett felvételek? 


Nagyfelbontasu videdk szamitégépes lejatszasahoz nagyteljesitményd hardver erdforrasok, processzor, grafikai processzor 
és rendszer memoria szUkségesek. Videolejatszas k6zben eldfordulhat, hogy egyes mtiveletek és/vagy funkci6k nem 
engedélyezettek, és az adott szamitdgép konfiguracidjatdl fuggéen szaggatott hangot, képkockak kihagyasat és lejatszasi 
hibakat tapasztalhat. 
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»Memory Stick” 


Mi a teend6, ha a VAIO szamitogépen formazott ,,Memory Stick” memoriakartya nem 
hasznalhat6 mas eszk6zokkel? 
Lehet, hogy Ujra kell formazni a ,,Memory Stick” memoriakartyat. 


A ,,Memory Stick” memoriakartya formazasaval torli az azon tarolt 6sszes adatot, beleértve a kartyara korabban masolt 
zenei adatokat is. A ,Memory Stick” memoriakartya formazasa eldétt készitsen biztonsagi masolatot minden fontos adatrdl, 
és gy6zddjon meg arrdl, hogy a,,Memory Stick” memoriakartya nem tartalmaz olyan fajlokat, amelyeket meg szeretne Grizni. 


1 Azadatok vagy a képek mentéséhez masolja a , Memory Stick” memoriakartyan tarolt adatokat a beépitett taroldeszk6zre. 


2 Formazzamega,,Memory Stick” memoriakartyat a , Memory Stick” memoriakartya formazasa (50. oldal) cimd részben 
leirt mGvelet végrehajtasaval. 


Lehet-e képeket masolni ,,Memory Stick” memoriakartyat hasznalo digitalis kamerardl? 


Igen, és a ,Memory Stick” memoriakartyakkal kompatibilis digitalis kameraval készitett videoklipeket is megtekintheti. 


Miért nem lehet adatot irni a ,,Memory Stick” memoriakartyara? 


A ,,Memory Stick” memoriakartyak egyes verzidi irasvédelmi kapcsoléval vannak ellatva az adatok véletlen térlésének vagy 
feltlirasanak megakadalyozasa érdekében. Ellenérizze, hogy nincs-e bekapcsolva az irasvédelem. 
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Periférias eszkOzOk 


Mi a teend6, ha nem lehet csatlakoztatni az USB-eszk6zt? 


Q 


Ha lehetséges, ellenérizze, hogy az USB-eszk6z be van-e kapcsolva, és a sajat tapellatasaval mUk6édik-e. Ha példaul 
digitalis kamerat hasznal, ellenérizze, hogy fel van-e téltve az akkumulator. Ha nyomtatdt hasznal, ellenérizze, hogy a 
tapkabel megfelel6en van-e csatlakoztatva a halézati csatlakozdaljzathoz. 


Prdobalja kia szamit6gép masik USB-portjat. El6fordulhat, hogy ahhoz a porthoz van telepitve illeszt6program, amelyhez 
els6 alkalommal csatlakoztatta az eszk6zt. 

Tovabbi ismertetést az USB-eszk6z Utmutatdjaban talal. El6fordulhat, hogy az eszk6z csatlakoztatasa eldtt telepitenie 
kell annak szoftveret. 

A port mtikéd6képességének ellenérzéséhez prdbaljon csatlakoztatni egy kis energiafelhasznalasu, egyszerti eszk6zt, 
példaul egy egeret. 

Az USB-hubok a tapellatas elosztasi problémaja miatt megakadalyozhatjak az eszk6z6k mUkédését. Célszerti k6zvetlenul, 
hub hasznalata nélkul csatlakoztatni az eszk6zt a szamitégéphez. 
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Vedjegyek 
A SONY, a SONY embléma, a VAIO és a VAIO embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye. 
A ,,BRAVIA” a Sony Corporation védjegye. 


sr 


A ,a,Memory Stick”, a ,Memory Stick Duo”, a ,MagicGate”, az ,OpenMG”, a ,Memory Stick PRO”, 
a,,Memory Stick PRO Duo”, a,,Memory Stick PRO-HG Duo”, a ,Memory Stick Micro”, az ,M2” és a ,Memory Stick” embléma 
a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. 


A Walkman a Sony Corporation bejegyzett védjegye. 


Az i.LINK az IEEE 1394 szabvanyt jeldli. Az i.LINK és az i.LINK embléma m | ” a Sony Corporation védjegye. 

Az Intel, a Pentium, az Intel SoeedStep és az Atom az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. 

A Microsoft, az MS-DOS, a Windows, a Windows Vista, a BitLocker, az Aero és a Windows embléma a Microsoft 
vallalatcsoport védjegye. 

A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray Disc embléma a Blu-ray Disc Association védjegye. 


A Bluetooth markanév és emblémak a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonat képezd bejegyzett védjegyek, és a Sony Corporation ezen 
markaneveket és védjegyeket licenc keretein belUl hasznalja. Az egyéb védjegyek és markanevek tulajdonosaik birtokaban 
vannak. 


A Roxio Easy Media Creator a Sonic Solutions védjegye. 
A WinDVD for VAIO és a WinDVD BD az InterVideo, Inc. védjegye. 


Az ArcSoft és az ArcSoft embléma az ArcSoft, Inc. bejegyzett védjegye. Az ArcSoft WebCam Companion az ArcSoft, Inc. 
védjegye. 


Az ATI és az ATI Catalyst az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. 
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Az SD embléma védjegy. >= 


Az SDHC embléma védjegy. 2 


Az ExpressCard markanév és emblémak a PCMCIA tulajdonat képezik, és a Sony Corporation ezen markaneveket és 
védjegyeket licenc keretein bellil hasznalja. Az egyéb védjegyek és markanevek tulajdonosaik birtokaban vannak. 


AHDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye 
az Amerikai Egyesult Allamokban és mas orszagokban. 


A CompactFlash® a SanDisk Corporation védjegye. 


Az ie embléma, az ,,XMB” és a ,,xross media bar” a Sony Corporation és a Sony Computer Entertainment Inc. védjegye. 
A ,,PlaceEngine” a Koozyt, Inc. bejegyzett védjegye. 

A Koozyt, Inc. altal licencelt ,,PlaceEngine” a Sony Computer Science Laboratories, Inc. fejlesztésében készilt. 

Az ,AVCHD” a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye. 


Az osszes egyéb rendszernév, terméknév és szolgaltatasnév a tulajdonosaik védjegye. Az utmutatéban nincs feltuntetve 
a ™ és az ® jeldlés. 


A termék funkcidi és muszaki jellemzdi elézetes értesités nélkUl megvaltozhatnak. 
Az dsszes egyéb védjegy tulajdonosaik védjegye. 
El6fordulhat, hogy az On Altal vasdrolt tious nem tartalmazza az 6sszes, fentiekben felsorolt szoftvert. 
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Szerzoi jogi megjegyzes 
© 2010 Sony Corporation. Minden jog fenntartva. 


A jelen utmutat6 és az abban ismertetetett szoftver sem egészében, sem részben nem masolhatd, nem fordithat6 le és nem 
alakithat6 at semmilyen gépileg értelmezheté formatumra elézetes irasos engedély nélkil. 


A Sony Corporation nem vallal garanciat a jelen utmutatora, a szoftverre, illetve az itt ismertetett egyéb informacidékra 
vonatkozoan, és ezuton elzarkézik minden vélelmezett garanciavallalastdl is a jelen utmutatd, a szoftver, illetve az egyéb 
informacidk eladhatosagara vagy adott célra val6 alkalmazhat6ésagara vonatkozoan. A Sony Corporation nem tehet6 feleléssé 
barmilyen véletlenszert, kK6bvetkezményes vagy kUlénleges karért, amely vétség miatt, szerzddésszegés miatt vagy masképpen 
k6vetkezett be a jelen uUtmutatdval, a szoftverrel, illetve az itt ismertetett egyéb informacidkkal vagy ezek hasznalataval 
kapcsolatban. 


Az utmutatoban nincs felttintetve a ™ és az ® jeldlés. 


A Sony Corporation fenntartja a jogot arra, hogy barmikor elézetes értesités nélkul mddositsa a jelen Utmutatot és az itt 
ismertetett informacidkat. Az itt ismertetett szoftverre ktl6n végfelhasznaldi licencszerzédés feltételei vonatkoznak. 


A Sony Corporation nem vallal felel6sséget és nem tériti meg a szamit6géprél, kiilsé irhat6 adathordoz6rol vagy irhaté 
eszk6zrél elveszett felvételekbdl keletkez6 karokat, abban az esetben sem, ha az adatok régzitése nem a szamitdgép 
hibajaval kapcsolatosan tértént, vagy ha a felvétel tartalma a szamit6gép sérulésének kévetkeztében vagy a szamitogép 
javitasa soran veszett el, illetve sérult meg. A Sony Corporation semmilyen kérulmények k6zdtt sem Allitja vissza a 
szamitégépen, kills6 irhato adathordozon vagy irhat6 eszk6z6n régzitett tartalmat, és azokrol nem készit masolatot. 


